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Za6wiadczenie
o numerze weryf ikacyjnym:

WAM-LSN-3K3-JBW *

Pani Genowefa Pyli6ska o numerze ewidencyjnym WAM/BDl2l87/0t

adres zamieszkania ul. Kotobrzeska L3il75, 10-445 Olsztyn

jest czlonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okrqgowej lzby ln2ynier6w Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoSci cywilnej.

Niniejsze za6wiadczenie jest waine do dnia 20L8-L2-31.

Za6wiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wa2nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 20t7-12-2L roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczqcy Rady Warmi6sko-Mazurskiej Okregowej lzby ln2ynier6w Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznei opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq

r6wnowaine pod wzglqdem skutk6w prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorqcznymi.)

* Weryfikacjq poprawnoSci danych w niniejszym zaJwiadczeniu mo2na sprawdzii za pomocq numeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na

stronie Polskiej lzby ln2ynier6w Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujqc sig z biurem wlaiciwej Okrqgowej lzby lniynier6w
Budownictwa.
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Opis techniczny
Do projektu remontu zjazdow indywidualnych .

1. Podstawa opracowania:
1 . 1 . Rozporz4dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i
ich usytuowanie. Dz.U. 1999 nr 43 poz.430

l.2.Wizja lokalna

1. Zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy trzechzjazd6w indywidualnych z
drogi publicznej .

2. Stan istniej4cy
Droga wojew6dzka DW596 Milakowo-Dobre Miasto - Jeziorany- Lutry - Reszel .

Teren zabudowany ograniczenie prgdko5ci do 50km/h , szeroko66 jezdni bitumicznej
5,5m , jednostronny chodnik jednostronny szeroko6ci 2,0-2,2m z kostki betonowej .

Istniej4cy zjazdy przejazdowe przez chodnik. KrawE2nik obniZony do poziomu jezdni.

Za chodnikiem nawierzchnia 2wirowo-gliniasta.

4. Stan projektowany.
4. 1 Rozwi4zanie sytuacyjno-wysokoSciowe .

Zaprojektowano remont nawierzcbnipoprzez utwardzenie nawierzchnizjazd6w.
Szeroko6i j ezdni zjazdu 3-4,3m dostosowana do dlugoSci obni2onego krawgznika

na pol4czeniu istniej4cej jezdni i chodnika. Istniej4ce skosy.wjazdowe I : 1.

Spadek podluZny zjazdu2o/onadlugoSci 2m (chodnika ) i dalej 1,8% - 4,5yo

dostosowany do istniejqcego terenu.
Spadek poprzeczrry j ezdni zjazdu 2%u

Nawierzchnig zaprojektowano na ruch kategorii KRI dla gruntu grupy Gl :

kostka betonowa gr. 8cm

- podsypka cementowo - piaskowa gr.4cm
- podbudowa - kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 0131,5 gr. 20cm

spelniaj4ce wymagania warunk6w technicznych WT-4 dla warstwy podbudowy
zasadniczej

- warstwa ods4czaj4ca: kruszywo 0163 gr.15cm spelniaj4ce wymagania warunli6w
technicznych WT-4 dla warstwy ods4czaj4cej

Nawierzchnia ograniczona krawg2nikiem betonowym o wymiarach 15x30cm obni2onym
do poziomu jezdni na lawie betonowej z oporem z betonu Cl2l15.

Obrzele chodnika na wysokodci jezdni zjazdunale?y rozebral.

Odwodnienie.
Odwodnienie zjazdupowierzchniowe spadkami podtu2nymi i poprzecznymi kieruj4c
wody opadowe na s4siaduj4cy teren.

mgr in2. Genowefa Pyliriska (\tr-l



BIOZ
1. Informacja dotyczqca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze wzglgdu na specyfikg
projektowanego obiektu budorvlanego

l.l. Zakres rob6t oraz kolejnoSd realizacji przebudowy wjazdu
Specyfik4 rob6t drogowych budowanego zjazdu jest zagro2enie bezporirednim s4siedztwem ruchu
mechanicznego sprzQtu i pojazd6w budowy oraz ruchu samochodowego. Konsekwencj4 tej sytuacji jest
koniecznoS6 dostosowania organizacji rob6t do zastanych warunk6w, ich oznakowanie oraz
przeszkolenie i wlposa2enie zatrudnionych pracownik6w w Srodki zapewniajqce im ochrong.

1 . I .1 .Prace przygotowawcze
a) roboty pomiarowe, wytyczenie obiekt6w, oznakowanie terenu budowy (wyznaczenie stref
prowadzenia rob6t i oddzielenie ich od ruchu os6b postronnych),
b) prace inwentaryzacyjne element6w istniejqcego zagospodarowania i ich zabezpieczenie,
c) wytyczenie obszar6w ograniczeri w ruchu dla ruchu samochodowegc, oznakowanie
obszaru prowadzenia prac,
d) organizacja zaplecza wykonawcy,
e) wykonanie przekop6w kontrolnych i identyfikacja sieci uzbrojenia podziemnego.

l. 1.2. Prace rozbi6rkowe
Rozebra6 istniejqc4 nawierzchnig gruntow4.

1.l.3.Roboty ziemne.
a) formowanie koryta zjazdu,
b) zaggszczanie warstwowe konstrukcji ziemnych,

l.1.4.Roboty drogowe
Ustawienie krawgZnika, wykonanie podbudowy i nawierzchni.

2. Wykaz istniejqcych obiekt6w budowlanych:
a) droga, podziemna infrastruktura techniczna.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogQce stwarzad zagroZenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi
- zagrohenie og6lne ruchem pojazd6w mechanicznych budowy,
- dow6z i rozkladanie mechaniczne material6w do konstrukcji nawierzchni zjazdu,
- ruch pojazd6w samochodowych wzdlu2 drogi
- mo2liwo56 wyst4pienia niezewidencjonowanych na mapie sieci podziemnych uzbrojenia
terenu.

4. ZagroLenia mogece wystqpid podczas rob6t :

- nara2enie na potr4cenie przezpojazd,
- uszkodzenie cialaprzez pracuj4cy sprzgt budowlany,
- zagro2enia wynikajqce z nadmiemego halasu,
- zagro2enia wynikajqce z nadmiernego zapylenia,

5. Spos6b prowadzenie instrukta2u.

Instrukta2 powinien by6 prowadzony bezpo6rednio przed przyst4pieniem do rob6t stanowi4cych
zagrolenie.
Instrukta2 winien wskazywa6 wszelkie niebezpieczefistwa zwiqzane z wykonywaniem powy2szych rob6t
(prace przy wysokich temperaturach, w czasie rob6t ziemnych, przy pracy maszyn drogowych takich jak:
koparki, spycharki, frezarki, walce, pity, kompresory, samochody i inny sprzgt wystgpuj4cy na budorvie) i
w spos6b zabezpieczenia sig przed nimi takimi jak rozsqdek, rozwaga, opanowanie, przerny6lana praca
oraz stosowanie Srodk6w ochrony osobistej takichjak ubrania ochroane, kaski, ip.
Istotnym elementem jest wyja5nianie koniecznoSci pracy zgodnie z harmonogramami i projektem
organizacji rob6t. Wykonywanie czynnoSci zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, umiejEtnodciami i
kompetencjami.
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Wa2ne jest uczulenie pracownik6w na wla6ciwe stosowanie zasad ppo2. Wraz z instruowaniem o
miejscach wystgpowania sprzQtu ppo2. i poinstruowaniem ich o sposobie jego u2ywania ( koce
gaSnicze, gaSnice itp.)
Niezbgdne jest poinstruowanie pracownik6w o zasadach postgpowania w przypadku wyst4pienia
wypadku, o zasadach pierwszej pomocy, o drogach ewakuacyjnych.
Zasadniczq spraw4 jest zapewnienie wla5ciwego dozoru oraz wlposa2enie pracownik6w w Srodki
lEczno6ci wraz z instrukcjE ich stosowania.

6. Srodki techniczne i organizacyjne.

' Przed przystqpieniem do rob6t pracownicy winni zosta6 przeszkoleni
w zakresie bezpieczeistwa ich wykonania. Nale2y zastosowa6 nastQpuj4ce Srodki bezpieczeristwa:
- roboty bgd4 przeprowadzone pod wlaSciwym nadzorem kierownika budowy i pracownik6w dozoru
technicznego, przeprowadza6 je bgdq pracownicy posiadaj4cy odpowiednie doSwiadczenie i kwalifikacje,
- roboty budowlane bgd4 prowa&one zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami.
Ponadto przed przyst4pieniem do rob6t naleiry wyznaczytprzebiegsieci podziemnych.
Roboty w bezpoSrednim s4siedztwie sieci podziemnych nale2y prowadzic szczegolnie ostro2nie i pod
nadzorem Kierownika Rob6t i sfu2b technicznych wlaSciciela urz4dzenia podziemnego. W odleglo3ci 0,5
m od istniejqcych sieci i urzqdzef roboty nale2y prowadzii rgcznie, bez uirycia sprzgtu mechanicznego
narzgdziami o drewnianych trzonkach. Teren na kt6rym prowadzone s4 roboty ziemne powinien byi
ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegawcze.
Odleglo66 migdzy krawgdzi4 wykopu a skladowanym gruntem powinna by6 mniejsza niz 3,0m dla
grunt6w przepuszczalnych, 5 metr6w dla grunt6w nieprzepuszczalnych.

' Podczas robrit rozbi6rkowych naleiy stosowa6 nastgpuj4ce zasady:

Caty teren, na kx6rym odbywa sig rozbi6rka naleiry uznal za strefg niebezpieczn4 , ogrodzil i oznakowai
tablicami ostrzegawczymi. Przed przystqpieniem do rozbi6rki pracotvnicy powinni byt zapoznani z
programem rozbi6rki, kolejnoSci4 rob6t, o istniej4cych zagro2eniach oraz z bezpiecznym sposobie jej
wykonania, obalanie konstrukcji poprz,ez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.

Zaleca si9 zastosowad nastQpujQce Srodki bezpieczeristwa:
- roboty przeprowadzi6 pod zwigkszonym nadzorem kierownika budowy lub upowa2nionego dozoru
technicznego,
- przeprowadza6 je powinni pracownicy posiadaj4cy odpowiednie przeszkolenie,
- pracownicy korzysta6 bgdqze Srodk6w ochrony indywidualnej np. rgkawice ochronne, kamizelki, kaski
oraz buty i okulary ochronne.
- obszar rob6t powinien by6 ogrodzony, odwodniony i zabezpieczony przed dostgpem os6b
postronnych.
Srodki ztbezpieczai4ce zastosowane na placu budowy oraz w strefach niebezpiecznych na placu i

w ich pobliZu:
- zastosowanie oznakowania informuj4cego i ostrzegawczego,
- wyl4czenie czgSci drogi z ruchu kolowego na czas prowadzenia rob6t najezdni,
- wykonanie i zatwierdzenie projeku czasowej organizacji ruchu na czas budowy
- oznaczenie stref niebezpi ecznych,
- wyznaczenie stanowisk pracy sprzgtu i lu&i,
- wyznaczenie miejsc bie24cego skladowania material6w,
- stosowanie rirodk6w ochrony indywidualnej i zbiorowej,
- nadzor kierownika budowy lub upowa2nionego dozoru budowy (np. brygadzisty),
- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skoficzeniu rob6t,
- zastosowanie dodatkowych, indywidualnych 6rodk6w bezpieczefistwa:

' helmy ochronne,

' okulary i maski ochronne,

' obuwie ocluonne i robocze,

' ochrona na uszy,

' ubrania ochronne stosownie do rodzaju rob6t,

' kamizelkiodblaskowe.
Budowa powinna by6 prowadzona zgodnie z wykonanym przez
budowy i harmonogramem zatwierdzonymi przez Inwestora.

Wykonawca projektem organizacji

msr itz.Genowefa Pyliriska dK



REMONT UNZDU INDYWIDUALNEGO

z DW593 na dzialkq nr 1&531 w Radostowie
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REMONT ZJMDU I N DY}VIDUALN EGO

z DW593 na drogq wewngtznq (dzialka nr 16-531)w Radostowie
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PRZEKROJ NORMALI{Y
skala 1 :100

km 38+081

TEMAT: ZJAZD PUBUCZNY

ADRES: tADosToto Dz NR 521, 523
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REMONT UMDU INDYWIDUALNEGO

z DW593 na dzialke nr 1&533 w Radctowie
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REMONT ZJMDU INDYWIDUALNEGO

z DW593 na drogq wewnqtznq ( dziaNka nr 16-531) w Radostowie
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PRZEKROJ NORMALNY
skala 1 :100

km 37+596
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REMONT ilMDU INDYWDUALNEGO

z DW593 na dziatfte nr 1&533 w Radctowie
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REMONT ZJMDU INDYWIDUALNEGO

z DW593 na dzialkq nr 16-533 w Radostowie
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PRZEKROJ NORMALNY
skala 1 :100

km 37+217
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KONSTRUKCJA NAWIERZCH N I

KRAWEZNTKOBNTZONY
DO POZIOMU JEZDNI

KRAWEZN|K BETONOWY 1 5X30CM

PODSYPKA CEMENTOWO-P|ASKOW A t 1:4t cR.sCM
IAWA BETONOWA Z OPOREM - BETON C12115

KOSTKA BETONOWA GR.8CM

PODSYPKA PIASKOWA GR.4CM

PODBUDOWA : KRUSZYWO TAMANE
STABILIZOWANE MECHANTCZNTE 0/31,5mm GR.20CM

WARSTWA ODSACZAJACA: KRUSZyWO 0/63mm cR.lSCM

l

I

I

TEMAT: ZJAZ] PUts LIC ZNY

ADRES: RADCSTOIVO DZ. NR 523, 531, 533

INWESTOR: GMINA JEZICRANY

RYSUNEK: KONSTRUKC JA NAWITRZ' HNI

BRANZA: DROGI DArA: | 05.2018
D-10

*\-^
PROJEKT: B UDOWLAN\: SKALA: | 1:20
PROJEKTANT: nrE hi GtNtJWttA PYLINS|iA

SPRAWDZAJ{CY:
Upr.bud.nr:

OPMCOWAL:
Upr.bud.nr:

PMWA AUTORSKIE ZASTRZEzONE
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