
DecYzja nrttlSlog

o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1. ust.2 pkt.2 art.75 ust.1 pkt. 4, art.84 i 85 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 3

paidziernika 2008 r. o udostqpnieniu informacji o 5rodowisku i jego ochronie' udziale spoteczeistwa w

ochronie 6rodowiska oraz ocenach oddziatywania na 6rodowisko ( Dz. u. nr 199. Poz'L227),5 3 ust 1 pkt' 56

Rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia g listopada 2OO4 r' w sprawie okreilenia rodzaj6w przedsiqwziqi

mogqcych znaczEco oddziatywai na Srodowisko oraz szczeg6towych uwarunkowari ..zwiqzanych 
z

kwalifikowaniem przedsigwziqci do sporzqdzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko' (Dz' U' nr 257'

poz.2573l oraz art. 104 kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pana wyrwi6ski Tadeusza z firmy "Drogbud" ' 65-520

Zielona G6ra, Ul. ptasia 2 B/ 33 reprezentujqcego interesy Gminy Jeziorany w sprawie wydania decyzji o

Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiqwziqcia mogQcego potencjalnie znaczaco oddziatywa6 na

SrodowiskoprzybudowieipowybudowaniuobwodnicyJezioranze5cie2kqpieszo-jezdna,pozasiqgniqciu
opinii Starosty powiatu w olsztynie, oraz Pafstwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w olsztynie'

Orzekam

Realizacjq przedsiqwziqcia pn; ,, Bttdowa obwodnicy miasta leziorony ze icieikq pieszo -iezdnq" o dtugosci

1G50,00 m szeroko6ci 6,00 m i szerokogci (cie2ki pieszo-rowerowej 3,50 m na dzialkach w obrqbie Jeziorany

nr:!,6,2!Of 2,248,365,211,247 ,21312,212'2L4'2L6'22Olt'2271g'22715'224'229'232'259'279'285'284'288'289'28

7,3!?,3L3,3LL,3t4,375,ora2 Kolonia Jeziorany nr:7313,t41t,2o,L5,72,76, 79 ,tlt, stosownie do wszczqtego

w dniu 06.04.2009r. postepowania o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Gminy

Jeziorany reprezentowanej przez pana Tadeusza wyrwiriskiego, z firmy ,, Drogbud " 65-520 Zielona G6ra ' ul'

Ptasia 2 B/ 33 , kt6ry wplynql dnia 06'04'2009 r'

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Rady Ministr6w z dnia g listopada 2oo4 r' w sprawie okreSlenla rodzaju

przedsiqwziqc mogqcych znaczEco oddziatywa6 na Srodowisko oraz szczeg6towych uwarunkowari zwiqzanych z

kwafifikowaniem przedsiqwzigcia do sporzqdzenia raportu o oddziaiywaniu na Srodowisko Dz' u' nr 257

po2.2573 zmiany Dz. U. nr 92 poz. 769 z 2OO5 r przedsiqwziqcie mo2na zaliczyi do grupy dla kt6rych

sporzqdzenieraportuoddziahTwanianaSrodowiskomo2eby6wymaganeS3ust.l.punkt55.

po dogtqbnej analizie projektowanego przedsiqwziqcia na podstawie uzyskanych opinii starosty olsztyriskiego i

paristwowego powiatowego lnspektora sanitarnego w olsztynie oraz zalqczonej do wniosku karty

informacyjnej danego przedsiqwziqcia postanowieniem z dnia 2 czerwca 2009 r' Burmistrz Jezioran nie

stwierdzilpotrzebyprzeprowadzaniaocenyoddziatywaniana6rodowiskodlaplanowanegoprzedsiqwziqcia.

l. Rodzai i mieisce reolizocii pnedsiqwziqcia

Projektowana budowa drogi gminnej -obwodnicy, polega na budowie nowej nawierzchni jezdni z betonu

asfaltowegoszeroko6ci6.00midtugo6ci1650,00m,orazScie2kipieszo-rowerowejoszeroko6ci3'50m'
Drogaprzebiegacbqdziewpasiedrogowymdrogigminnej,powiatowej,orazterenachrolniczych'
Projektowana droga bqdzie wlqczona do d169 wojew6dzkich i powiatowej'

ll. Chorokterystyko przedsiqwziqcio

Jeziorany 22czerwiec 2009 r.

obwodnica zastata wytyczona na terenie nieutwardzonym niezabudowanym. Projektowana droga biegnie

czqsciowopoistniejqcychodcinkachdrogigminnejipowiatowejonawierzchni2wirowo-gruntowejt6ronio nhietvm
;::il;#i.'*"'*"*rlej czq5ci droga przebiega przez terenv u2vtk6w rolnvch' Na|tnnte obiqtvm
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zakresem opracowania wystQpujE znaczne r62nice wysoko6ci dochodzqce do kilkudziesiqciu metr6w. W pasie

drogowym wystqpujq sieci kanalizacji sanitarnej, linie telefoniczne napowietrzne i doziemne, linie elektryczne

SN i NN doziemne i napowietrzne, wodociqg . lstniejqce grunty to grunty spoiste nieprzepuszczalne.

Budowa obwodniry zaktada wykonanie pelnej konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego, na podbudowie z

kruszywa kamiennego lamanego, stabilizowanego mechanicznie, oraz wybudowaniu jednostronnej Scie2ki

pieszo- rowerowej, z kostki betonowej brukarskiej( czerwonej /szarej), grubo6ci 8,0 cm, oraz krawq2nik6w na

lawie betonowej. Nale2y tak2e wykona6 przepusty drogowe, pod jezdnia gl6wnq i zjazdami.

lll. Faza reolizacji

1. podczas prowadzenia rob6t budowlanych nale2y stosowai mo2liwe, dostqpne Srodki do ograniczenia

uciq2liwo6ci dla mieszka6c6w sqsiednich nieruchomoSci, dopuszcza siq jedynie kr6tkotrwale i o charakterze

lokalnym

2. miejsce prowadzenia robot ziemnych winno byi zabezpieczone i oznakowane w spos6b wyrainy , czytelny i

trwaty.

3. praca sprzetu mechanicznego powinna odbywai siq w porze dziennej ( czas wykonywania rob6t ograniczyi

do niezbgdnego minimum) , podczas prac nie przekraczai standard6w emisyjnych halasu.

4. sprzqt wykorzystywany podczas prac budowlanych musi by6 w pelni sprawny oraz spetniai wymogi

dopuszczajqce go do u2ytku,

5. materiaty i sprzqt budowlany naleiy przechowywai w wyznaczonych miejscach, odpowiednio

zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem Srodowiska gru ntowo-wodnego,

6. ograniczyd do niezbqdnego minimum zajqcie terenu,

7. wierzchniE warstwQ zierni ( urodzajna) sktadowai osobno, a po zakoficzeniu prac rozplantowai na

powierzchni gruntu,

8. ograniczyi do niezbqdnego minimum wycinkq drzew i krzew6w, natomiast drzewa znajdujqce siq w obrqbie

placu budowy, nieprzeznaczane do wycinki zabezpieczyi przed uszkodzeniami mechanicznymi.

9. place manewrowe i skladowiska oraz zaplecze administracyjno - socjalne zorganizowa6 w spos6b nie

stwarzajqcy zagro2enia dla 6rodowiska , bez konieczno(ci usuwania drzew.

10. prace ziemne , oraz prace zwiqzane z wykorzystaniem sprzqtu mechanicznego lub urzqdzei technicznych,

prowadzone w obrqbie bryty korzeniowej drzew i krzew6w wykonywai w spos6b najmniej szkodzqcy drzewom

lub krzewom zgodnie z ustawa z dnia 15 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( dz. U. nr 92 poz 880 ze zm.),

11. po wykonaniu rob6t ziemnych teren uporzqdkowai

12. w trakcie realizacji inwestycji naleiy przestrzegat przepis6w ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach(

dz. U. nr 62,poz628zp6i.Zm).

lV. Foza eksploatacji

1. warunki w fazie eksploatacji zostanE polepszone w stosunku do czasu z przed realizacji inwestycji.

2. nale2y dokonywa6 statej konserwacji urzqdzeri i obiekt6w

V. Kartq informocyjno ZA $cZ ORY
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Uzasadnienie

zwnioskiemowydaniedecyzjioSrodowiskowychuwarunkowaniachzgodynarealizacjeprzedsiqwziecia
polegajqcegonabudowieobwodnicymiostoJeziordnyzeicieikqpieszo-iezdnq"odlugoici1650'00m'

szeroko6ci 6,00 m i szeroko6ci Scie2ki pieszo-rowerowej 3,50 m na dzialkach w obrqbie Jezioran

nt:7,6,27O12,248,36s,2LL,247 ,21312,212,274,216,220h,227 /9,227 /s,224,229,232,2s9'279,28s'284,288'289'28

7 ,372,3L3,317,3L4,315, oraz Kolonia Je zioany rt :L313,141f,20,75' 72,76, 79 '171" 
wvstqpila Gmina

JezioranyreprezentowanaprzezPanaTadeuszaWyrwi6skiego,projektantazfirmy,,Drogbud,,zsiedziba:65-

520 zielona G6ra, ul. Ptasia 2 B/ 33, kt6ry wptynql dnia 06 04 2009 r'

oo wniosku zostala dolEczona informacja o planowanym przedsiqwziqciu zgodnie z art. 49 ust. 3 oraz kopia

mapyewidencyjneiwskalil:5oozzaznaczonymprzebiegiemgranicterenu,kt6regodotyczyz,loionywniosek.

o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzii o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody Burmistrz

Jezioran , zgodnie z art. 61 s 4, poinformowat strony obwieszczeniem Burmistrza Jezioran z dnia 06.04.2009

znak: BR 7330- LlSl2/Og. tnformacje podano r6wnlei do publicznej wiadomo(ci w dniu 06.004.2009 r poprzez

zamieszczenie na stronie internetowej i wywieszenie na tablicy oglosze6 w siedzibie urzQdu Gminy Jeziorany'

WtokupostQpowaniastwierdzono,2ewnioskowanainwestycjajestprzedsiewzieciemwymienionymw$3,

ust 1 pkt. 55 Rozpozqdzenio Rody Ministr6w z 9 listopodo 2oo4 r. w sprowie okre6lenio

rodzoj6w pzedsiewzig6 mogqcych znoczqco oddzioiywo6 no Srodowisko oroz

szczeg6lowych uworunkowo6 zwiqzonych z kwolifikowoniem pzedsiewziQ6 do spozqdzenio

roporiu o oddlotylvoniu no lrodowisko, dlo kt6rei mo2e by6 wymogony obowiqzek

spozqdzenio roportu o oddlolywoniu no Srodowisko.

W wyniku prowadzonego postqpowania w przedmiotowej sprawie, Burmistrz Gminy Jeziorany zgodnie z art. 5L

ust 3 ustawy Prawo ochrony (rodowiska, wystApil do Starosty olsztydskiego oraz do Paistwowego

Powiatowego lnspektora Sanitarnego w olsztynie o wyraienie stanowiska w przedmiocie potrzebY

sporzqdzenia raportu ijego zakresu. W trakcie postqpowania organy wydaty:

- starosta Powiatowy w olsztynie - postanowienie z dnia 01.06.2009 t znak GsllAV 763311221279512009, w

kt6rym stwierdzil potrzebe sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziqcia na 6rodowisko

- paistwowy powiatowy lnspektor Sanitarny w Olsztynie- postanowienie z dnia 15.05.2009 r. znak: ZNS- 4316-

110/09, w kt6rym stwierdzit brak koniecznoSci sporzqdzania raportu

Na podstawie art. 51 ust.3 pkt. 1i2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2OO1 r ustawy prawo ochrony grodowiska ( Dz.

u. 2 2oo8 t N 25 poz 150) w zwiEzku z a.t. L23 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks postepowania

administracyjnego ( Dz. u. . z2ooo r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), biorec pod uwagq rodza.i przedsiqwziqcia , jego

skalq ilokalizacjq, opinie organ6w i przeprowadzenie dogiqbnej analizy na podstawie karty informacyjne.i , oraz

wizii lokalnej lokalizacji przedsiewziqcia, Burmistrz Miasta i Gminy Jeziorany wydal postanowienie stwierdzaiace

brak obowiEzku sporzEdzania raportu o oddziatywaniu na 5rodowisko przedsiewziqcia ( postanowienie znak;

BR - Lt/sl 6 /09 z dnia 02. 06.2009r.).

Jednoczesnie w dniu 08.06-2009 r. Burmistrz Miasta i Gminy Jeziorany poinformowal pisemnie strony ( BR

:,330-77517 /Og), jak r6wniei informacja zostala wywieszona na tablicy ogioszei w Urzqdzie Gminy o moiliwo(ci

zapoznania siq ze gromadzonym w sprawie materialem, oraz wniesienia swoich uwag do sporzEdzanei decYzji o

Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiqwziqcia. Do dnia sporzEdzania decyz.ii nie wplynqty 2adne uwagi ,
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Stwierdzid nale2y , 2e inwestycja nie pogorszy dotychczasowego sposobu korzystania z terenu i nie wptynie

znacz?co na pogorszenie stanu sanitarnego (rodowiska. Projektowana inwestycja nie stwarza zagro2enia dla

teren6w sqsiednich. Przedsigwziqcie po zrealizowaniu bqdzie mialo korzystny wptyw na Srodowisko, przyczyni

siq do poprawy warunk6w higieniczno-zdrowotnych.

W trakcie postqpowania ustalono , 2e na terenie objqtym wnioskiem aktualnie miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego nie obowiqzuje. Na etapie prowadzonego postqpowania administracyjnego

nie wptynqty 2adne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie.

W oparciu o art. 56 ust. 9 Prawo ochrony Srodowiska, decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach wiqie

organ wydajqcy decyzjg, o kt6rej mowa w art. 46 ust. 4, oraz organ przyjmujqcy zgloszenie, o kt6rym mowa w

art. 46 ust 4a ustawy z 27 kwietnia 2OOt r. Prawo ochrony Srodowiska ( Dz. U. z 2008 r, nr 25 , poz. 150).

Majqc powy2sze na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart.46 ust.4b ustawy zdnia2T kwietnia 2001 r. PrawoochronySrodowiska (Dz. U. z2008r,
nr 25 , poz. 150) decyzjq o Srodowiskowych uwarunkowaniach doiqcza sig do wniosku o wydanie
decyzji ,okt6rejmowawust.4,orazdozgloszenia,okt6rymmowawust.4austawyzdnia2T
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska ( Dz. U. z 2008 r, nr 25, poz. 150). Ztoienie wniosku, albo

dokonanie zgloszenia powinno nastqpii nie p6iniej ni2 przed uplywem czterech lat od dnia , w kt6rym
decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody stala sig ostateczna. Powy2szy termin mo2e ulec
wydlu2eniu o 2lata, je2eli realizacja planowanego przedsigwziqcia mogqcego znaczEco oddziatywai na

Srodowisko przebiega etapowo, oraz nie zmienity siq warunki okreilone w deryzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach. Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg przedsiqwzigcia

nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw wlasno6ci i uprawnied os6b trzecich. Od niniejszej

decyzji slu2y stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego w Olsztynie za moim
poSrednictwem , w terminie 14 dni od dnia dorqczenia niniejszej decyzji .

Otrzvmuia:

l.Tadeusz Wvrwi6ski ,, Drosbud"

2.strony postQpowania

3. a/a

Do wiadomoici:

l.Starostwo Powiatowe Pl. J. Bema 5, 10-516 Olsztyn

2.Pahstwowy Powiatowy lnspektor sanitarny ul. 2olnierska 15 10-651 Olsztyn

Zalaczniki:

1. Karta informacyjna przedsiqwzigcia

Otrzvmuia:

Zgodnie zart.7 ust. 3 ustawy o oplacie skarbowej

Z dnia 15 listopada 2006 r. ( Dz. U. z20O6 r. nr 255, po2,1535)

lnwestora zwolniono z oplaty skarbowej.
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lnwestor: Unqd Gminy Jeziorany Jeziorany, dnia

KARTA TNFORMACYJ NA PRZEDS|EWZ|EC|A

Niniejszy zalqczruk srooow;

/,p/a'4"10'^'^Wl*,o,

,,BUDOWA OBWODNICY MIASTA JEZIORANY ZE SCIEZKA PIESZO _
JEZDNA"

Oznaczenie terenu ijego granic:

Droga gminna KL ,, Z" w terenie zabudowanym

Polozenie dzialki:

Gmina Jeziorany, powiat olsztynski

1 .2. Oznaczenie geodezyjne dziatki:

obrqb: JEZIORANY
nr dziatki: 1; 6; 21012,248,365; 21 1, 247: 213t2, 212, 214., 216; 220/1; Z2Tt9; 22TtS:
224; 229; 232; 259 279; 285; 284; 2BB, 289', 287', 312; 313; 31 1 ; 314; 31 5;
obrqb: KOLONIA JEZIORANY
nr dzialki: 1313; 1411', 20', 51', T2: 7G; T9: 111

2. Oznaczen ie przedsiqwziqcia.

Projektowana budowa drogi gminnej - obwodnicy, polega na budowie nowej na-
wierzchni jezdni z betonu asfaltowego szerokoSci 6,0 m, oraz sciezki pieszo - rowe-
rowej szerokosci 3,50 m. Droga przebiegac bgdzie w pasie drogowym drogi gminnej,
powiatowej, oraz po terenach rolniczych. Projektowana droga bqdzie wtqciona do
drog wojewodzkich i powiatowej.

3.lnwestor.

GMINA JEZIORANY
11-320 JEZIORANY UL. PLAC ZAMKOWY 4

POWIAT OLSZTYNSKI, WOJEWODZTWO WARMINSKO -MAZURSKIE

4. Obstuga komunikacyjna.

Przedsiqwziqcie w istocie swojej przeznaczone jest do obslugi komunikacyjnej mia-
sta Jeziorany i miejscowosci sqsiednich.

5. Ogolna charakterystyka stanu istniejqcego i planowanego przedsiqwzigcia.

/nzA zsor#r,6sc
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OBWODNICA, zostala wytyczona na terenie nieutwardzonym niezabudowanym.
Projektowana droga biegnie czqsciowo po istniejqcych odcinkach drogi gminnel i

powiatowej o nawierzchni zwirowo - gruntowej nieutwardzonej.

W pozostale.j czgSci droga przebiega ptzez tereny uzytk6w rolnych. Na terenie objq-
tym zakresem opracowania wystepuja znaczne roznice wysokoSci dochodzqce do
kilkudziesiqciu metrow. w pasie drogowym wystgpujq sieci: kanalizacji sanitarnej,
linie telefoniczne napowietrzne i doziemne, linie elektryczne SN iNN doziemne i

napowietrzne, wodociqg.
lstniejqce grunty to grunty spoiste, nieprzep uszczalne.

Budowa obwodnicy zaklada wykonanie pelnej konstrukcji nawierzchni-z betonu as-
faltowego, na podbudowie z kruszywa kamiennego tamanego, stabilizowanego me-
chanicznie, oraz wybudowaniu jednostronnej Scie2ki pieszo - rowerowej, z kostki
betonowej brukarskiej (czerwonejiszarej), grubosci 8,0 cm, oraz krawqZnikow na
lawie betonowej Nalezy takze wykonac przepusty drogowe, pod jezdniq gtownE i

lazdami.

6. Okre6lenie rodzaju przedsigwziqcia i jego klasyfikacja.

Zgodnie z Rozporzqdzen iem Rady Ministr6w z dnia g listopada 2OO4 r. w
sprawie okreSlenia rodzaju przedsigwziqc mogqcych znaczqco oddzialywac na Sro-
dowisko oraz szczegolowych uwarunkowai zwiqzanych z kwalifikowaniem przedsig-
wziqcia do sporzqdzania raportu o oddzialywaniu na Srodowisko Dz.U. nr 287 poz.
2573 zmiany Dz. U. nr 92 poz.769 z 2O05 r. przedsigwziqcie mozna zaliczye do gru-
py dla ktorych sporzqdzenie raportu oddziatywania na Srodowisko moze byc wyma-
gane paragraf 3 ust. 1 punkt 56.

7. Opis uwarunkowafi zwi4zanych z kwalifikowaniem przedsigwziqcia majqcego
znaczqce oddziatywanie na Srodowisko do sporzEdzania raportu o oddziatywa-
niu na Srodowisko.

Planowane przedsiqwziqcie i zwiqzane z nim prace budowlane mogq
stwarzac roznorodne potencjalne zagrozenie dla poszczegolnych komponentow Sro-
dowiska naturalnego z:,lviqzane miqdzy innymi z:
. Pracami budowlanymi,
. EmisiE zanieczyszczeri gazowych i pytowych,
. Emisiq haiasu.

Gl6wne nasilenie niekorzystnych oddziatywan nastqpuje w fazie budowy. Znacz-
nie mniejsze oddziaiywanie wystepuje podczas eksploatacji.

W fazie budowy mogq wystepowac nastgpujqce negatywne oddzialywania.
. zmiany rze2by,
r niwelac.ie,
. wykopy,
. zanieczyszczenie gruntu i wod substancjami ropopochodnymi w wyniku wycie-

k6w z maszyn budowlanych itaboru samochodowego,
. zanieczyszczenie atmosfery zwiqzane z pacE sprzqtu budowlanego i taboru

samochodowego,
. halas pochodzqcy od pracujqcych maszyn,

W czasie eksploatacji oddziatywanie na Srodowisko ma charakter obojgt-
ny. Brak istotnych oddziatywah ujemnych. w wyniku ruchu pojazdow wyslqp r emrsja
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spalin i hatasu na poziomie dotychczasowym. Obok poprawy warunk6w ruchu na
drodze iwzrostu bezpieczeistwa podkreSlic nalezy element korzystnego oddzialy-
wania na stan atmosfery otoczenia.

W wyniku ulepszenia nawierzchni zmnaejszeniu ulegnie emisja pylow z powierzchni w
czasie pzejazdu pojazdow, ulepszenie nawierzchni zmniejszy halas komunikacyjny.
Zwalczanie SliskoSci zimowej prowadzone bqdzie poprzez stosowanie Srodkow
uszorstn iajacych ikrusz4cych l6d, nie przewiduje siq stosowania 5rodk6w chemicz-
nych . Projektowana inwestycja realizowana bqdzre na obszarze (czgsciowo) istnie-
jqcych dr6g i nie bgdzie powodowac niekorzystnych oddziatywah. Spos6b realizaqi
przedsiewziecia, ograniczy do minimum oddziatywanie na Srodowisko poprzez bez-
pieczne przeprowadzenie prac i wlaSciwe ulo2enie sieci kanalizacyjnych.

8. Rodzaj i charakterystyka przedsigwzigcia.

Droga gminna zbiorcza o nate2eniu ruchu pojazdow ok. 1000/d osobowych
100/d ciq2arowych. Budowa polega na wykonaniu robot ziemnych, pelnej konstrukcji
nawierzchni tj. wykonaniu nowych warstw nawierzchni. wiqZqcej iscieralnej z betonu
asfaltowego, na caiej szerokosci projektowanej jezdni oraz podbudowy z kruszywa
lamanego kamiennego.

Odwodnienie drogi zaprojektowa no .jako powierzch niowe spad kam i popzecz-
nymi oraz spadkami podtuznymi do istniejqcych i projektowanych rowow odwadnia-
jqcych (w pasie drogowym), odprowadza1qcych wodq opadowq do rzeki Zymazy za
poSrednictwem istniejqcych rowow melioracji szczegotowej. W km 0+240 ikm 1+.150
przewidziano wykonanie zbiornikow infiltracy.jnych, zbierajqcych wody opadowe.
lloSc odprowadzanych w6d deszczowych do rzeki dla deszczu o prawdopodobieh-
stvvie wystqpowania c= 2 lata Qsek= 1 85 l/s

9. Dotychczasowy sposob wykorzystywania nieruchomo6ci.
Komunikacja

Teren istniejqcego miasta z drogami istniejqcymi powiqzanymi rowniez z istniejqcq

zabudowE.

10. Opis oddzialywari na elementy Srodowiska.

10.1. Oddziatywanie na powierzchniq ziemi, Swiat ro6linny i zwierzqcy.

Realizacja przedsiqwziqcia powodule koniecznoSc wyciqcia drzew - w spos6b ogra-
niczony do niezbqdnej iloSci. Teren zantropogenizowany, nie wystqpiq zmiany w
wielkoSci populacji organizmow zwierzgcych zyjqcych na omawianym terenie. Re-
alizacja nie spowodule zmian w zbiorze roSlinnoSci typowe.j dla tego obszaru.
lstniejqca w granicach zabudowy osiedla, ro6linnoSc ogrodowa poprawiajqca rozno-
rodnoSc gatunkow4 oraz wystepowanie synantropijnych gatunkow zwierzEt. W trak,
cie eksploatacji brak bgdzie wigkszych oddziaiywair.

Na terenie objqtym przebudow4 drogi, oraz w bezpoSrednich pasach przy-
leglych, nie wystgpujq obiekty przyrodnicze bqdqce pod ochronq prawnE Nie prze-
widuje sig znaczqcego negatywnego oddzialywania przedsiqwzigcia na Srodowisko
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W sEsiedztwie wystepuje obszar chroniony Natura 2000.

10.3. Oddziatywanie na powietrze.

w okresie budowy glownym zrodlem emisji zanieczyszczen do powietrza

bgdq maszyny budowlane i srodki transportu wykorzystywane przy pracach budow-
lanych-

llosc emitowanych przez nie za n ieczyszczer'r jest jednak trudna do okreslenia.

Emisja spalin z maszyn budowlanych nie bqdzie miala istotnego wplywu na
stan czystosci powietrza w rejonie prowadzonych prac. Bqdzie to emisja kr6tkotn,rrala

iprzemijajqca.

Na etapie eksploatacji wystepowac bgdzie emisja sparin ze sparanych pariw i

halasu od pojazd6w w ruchu drogowym. wielkos6 emisji bgdzie siq utrzymywac na
dotychczasowym poziomie.

10.4. Oddziatywanie na wody podziemne.

w okresie budowy istnieje potencjarne zagrozenie za n ieczyszczenia grun-
tu glownie wyciekami palrwa ze srodk6w kansportu i maszyn budowranych. W za-
sadzie. zagrozen ie to jest niewielkie i moze ograniczyc siq iedynie do niewielkich
ska2en punktowych. lstotnym .lest na tym etapie zwracanie uwagi na odpowiednie
magazynowanie i uzywanie srodk6w i substancji mogqcych przyLwentualnym roz-
laniu na grunt stworzyc zagro2enie dla wierzchniej warstwy gruntu i wod podziem-
nych.

Na etapie eksproatacji wystepowac bqdzie sptyw wod opadowych z czgsci
odcinka drogi posiadaiacego mozliwosc skanalizowania z odplywem w spos6b zor-
ganizowany. Zgodnie z Rozporzqdzenrem Ministra srodowiska z g lipca 2004 r. Dz.u Nr. 168 poz. 1763 w sprawie warunkow jakie nare2y spelniac przy wprowadzaniu
sciekow do w6d lub do ziemi zgodnie z g19.2 wody opadowe z tego rodzaju i krasy
drog osiedlowych na tereniemiast mogq byc odprowadzane oo woo i do ziemi po
uprzednim ich oczyszczeniu. przewidule sig budowg osadnika na kolektorze zbior-
czym przed wylotem do odbiornika.

10.5. Oddzialywanie na klimat akustyczny.

oddzialywanie na klimat akustyczny bqdzie wystppowalo na etapie reariza-
cji inwestycji oraz w trakcie eksproatacji. Na pracu budowy emitowany bqdzie w tym
okresie halas powodowany Wzez maszyny i urzqdzenia uzywane w pracach bu_
dowlanych.

chwilowy poziom emisji halasu moze powodowac przekroczenia dopuszczal-
nych norm w obrqbie pracu budowy ipoza nim. uciqzriwosc ta bgdzie jednak chwiro-
wa i przemijajqca po zakoriczeniu budowy. Niemniej prace sprzetem emitujqcym
uciq2liwy halas powinny by6 prowadzone wylqcznie w porze dziennej ze wigiqOu na
bliskos6 zabudowari mieszkalnych. prace budowlane powinny byc piowadz6nl przy
wykorzystaniu maszyn t urzqd-zen spelniaiqcych wymagania okiesione w rozporzq-
dzeniu Rady Ministrow z dnia 26 marca 2002 roku w sprawie wymagai zasadniczych
dla urzqdzen uzywanych na zewnEtrz pomieszczen w zakresie emis]i harasu do sro
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dowiska (Dz.U. nr 60, poz. 546).W trakcie eksploatacji natqzenie halasu bqdzie na
dotychczasowym poziomie nie wykazujqc przekroczei.

Dopuszczalne poziomy halasu w Srodowisku okres la rozporzqdzenie Ministra
Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i LeSnictwa z dnia 13 maja 1g96r. w
sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U. Nr 66, poz. 436).
Rozpatrywany teren mozna przyporzqdkowac do grupy 3. Zgodnie z tabelq w/w
Rozporzqdzenia dopuszczalny poziom halasu na terenie analizowanym powinien
wynosic:
50 dB - dla pory dnia 40 dB - dla pory nocy
11. Przewidywane wielko6ci emisji wynikajqce z funkcjonowania planowanego
przedsiqwziqcia.

Emisja spalin i pylow o charakt eze przestrzennym krotkotnrualym w czasie,
zwiEzana z malym natqzeniem ruchu pojazdow. Powstajqce odpady stale zaliczajq
siq do :

Gnupv 17 ,,Odpady z budowy, remontow i demontazu obiektow budowlanych oraz
drogowych
podgrupa - 17 01 - odpady materialow ielementow budowlanych oraz drogowych
odpady z remontow i przebudowy drog [kod 17 01 81] -jednorazowo w niewielkich
ilosciach.
lnne nie wymienione odpady I kod 17 Os
przydatny do ponownego wykorzystania
nie mineralne
Odpady te powstajq jednorazowo a
komunalne .

ich wywoz odbywac siq bqdzie na wysypisko

Eksploatacja separatorow na kolektorach deszczowych przed wylotem do odbiornikapowodowac bqdzie powstawanie nizej wymienionej, maksymainel ilo5ci podstawo-
wych odpadow

- Zestawienie odpadow powstajqcych podczas eksploatacji przedsiqwzig-
cia.

Odpad Kod llo6c odpadow Postgpowanie
Odpady staie z
piaskownikow iz
wydzielania ole-
jow w separato-
rach

13 05
01

Rocznie osadu 0,5 Mg
Rocznie sub. oleistych

0,05 m3

Usuwanie wozem ase-
nizacyjnym iwywozo-
ne przez firmq specja-
listycznq.

Osady wytrqcone w studzienkach osadczych wpustow deszczowych oraz
osadniku separatorze w postaci substancji stalych w postaci szlamow bqdq usuwane
wozem asenizacyjnym. Odpady zostanq przekazane firmie posiadajqiej stosowne
zezwolenie na gospodarowanie tymi odpadami.
Nie wystqpujq odpady niebezpieczne.

12- Przewidywana ilo56 wykorzystywanej wody i innych surowcow i materia-
low.

o dowoz piasku okolo 3000,0 m3 oraz ttucznia ok. 3000,0 m3

041- nadmiar gruntu z robot ziemnych nie
do celow budowlanych- grunty plastyczne
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13. Ryzyko wystqpienia powa2nej awarii.

Kategoria i charakter przedsiqwziqcia nie kwalifikuje go do grupy zagroZo-
nych powaZna awaria. Roboty bedq prowadzone sprawnym taborem i sprzgtem wiqc
zanieczyszczenie gruntu wyciekami olejow i smar6w z maszyn budowlanych nie wy-
stqpiq. W trakcie eksploatacji niebezpieczenstwo wyciekow substancji ropopochod-
nych jest niewielkie ze wzglqdu na charakter ruchu i rodzaj pojazdow.

1 4. Oddzialywanie transgraniczne.

Planowane przedsiqwziqcie ma zasigg lokalny, rowniez do lokalnego Srodowiska

odnosi sig jego oddziatywanie.

15. Obszary podlegajqce ochronie.

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.

Nr 92 poz. 880) obszary podlegajqce prawnej ochronie znajdujqce sig w zasiqgu

znaczqcego od dziatywa n ia p rzed s igwziqcia n ie wystqp ujE

16. Oddzialywanie na obszary Natura 2000.

Przedsigwziqcie nie jest bezposrednio zwiqzane z ochronq obszaru Natura 2000.
W sqsiedztwie wystqpuje obszar chroniony Natura 2000.
Nie wystqpuje znaczqce oddziatywanie na ten obszar rowniez w sposob poSredni.

1 7. Utworzenie obszaru ograniczonego u2ytkowania.

Nie przewiduje siq utworzenie
nowanego przedsiqwzigcia. Standardy
zostanq dotrzymane.

W zalqczeniu:
1. mapa ewidencyjna 1:5000
2. koncepcja budowy obwodnicy

28.0.i0. D R UD
mgr in2.
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obszaru ograniczonego uzytkowania dla pla-
jakoSci Srodowiska poza granicami dziatek
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