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SZCZEGOT.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 00.00.00./ - Wymagania og6tne
D - 01.01.01./ - Obsluga geodezyjna
D - 01.02.01./ - Usuniecie karp i krzew6w
D - 01.02.04./ - Rozbi6rki
D - 02 00.01./ - Roboty ziemne; wymaganra o96lne
? - 9? 91 91 / - wvkopv w sruntaih nie skatisiych
D - 02.03.01./ - Formowanie nasyp6wD 03.01.01./ - przepusty, oczyszczenie, scianki
D - 04.05.01./ - Stabilizacja cementem i 5rodkiem utepszajqcym
D - 05.01.01./ - plantowanie uzupelnienie pobocza

D-oo.oo.oo./ -wyMAGANtA oG6tNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWtORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji rechnicznej wykonania iodbioru Rob6t Budowranych (w darszejczgtici zwanq szczeg6lowq specvfikacjq TechnicznE w skrocie ssr) sQ wymagania ogdlne dotyczQce wykonania iodbioru rob6t drogowych .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6lowa specyfikacja techniczna sta nowi
zlecaniu irealizac.ii rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST

obowiQzujQcy dokument przetargowy i kontraktowy przy

,,.."r#fi"J"'r;';Elri';:ffiffi:vrikacii obejmujQ wvmagania og6lne, wsporne dra robor objqtych

1.4. Okre6lenia podstawowe
U2yte w SsT wymienione poniiej okrejlenia nale2y rozumie( w ka2dym przypadku nastqpujEco:1'4'1' Budowra drogowa -obiekt budowranv, nie bgdqcv ;;;;;il;, sranowiEcy caro.c techniczno_u2yrkowQj[:li,1::5* czq(' stanowiacQ odrqbnv element k"ri,*r.v;"v rro rechnorosiczny (objekt mostowy, korpus

7,4.2. Dtoga -wydzielony pas terer
wszerkimiurzqdzen.,,,"*",.,"r11|;:';fiTl,rr:;l.j;:,li#:,:##,x11;;,"T,:,:;::pieszych wraz z

14 3. Droga rvmczasowa (monta2owa) -drogu,0".i.r"," prrrroio**u, or"rn...ona do ruchu pojazdow
i::liil]iI::ii,lil;:'l::J;"" ". czas jeso wvkonan ja, prL*ia,iana oo usuniecia po jeso zakoriczeniu

wvkonawca, ooro*'"or,ur* ,u ,;:1H;::ii:ffi,zamawiaiqceso' 
o kt6rej wvznac2eni' 

-pointotro*.nv 
;"rt

1.4.5, Jezdnid-cze5c korony drogj przeznacTona do ru(hu pojazdow.
1,4.6. Kierownik budowy _osoba r,

wystqpowania wjego imieniu. ^/yznaczona 
przez wykonawcq' upowa'niona do kjerowania robotami i do

i;11;-r1ffj.r{?i-iezdnia 
uezdnie) z poboczami rub chodnikami, zatokami, pasami awaryjneso posroju i

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni _uklad warstw nawier2chni wraz ze sposobem ich polEczenia.1'4'9' Korpus drogowy -nasyp rub ta czq<a wykopu, t,o";"r, 
"tr"",l,"na koronE droSi iskarpami rowdw.1'4 10' Koryto -element uformowaly v7 korpusie drogowim * i"i, ,t-runi. * nim konstrukcji nawjerzchni.1'4'll Laboratorium -drogowe lub inne laborato"r r; o;i;;;, zaakceptowane przez zamawiaiEce'o,niezbqdne do przeprowadzenia wszelkich bada6 i proo.*iaranv-cnlicenq 

lat<oici materiat6w oraz robdt.1412 Materiaty -wszerkie tworzvwa niezbqdne oo *yton.ni" .oio, , zgodne zdokumentaciQ projektowQ ispecyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez tnspektora ruadzJr'l414 Nawierzchnia -warstwa rub zespor *u"a* rrrrq.rii oo'or.qrorrr",. i rozkradanja obciQ2ed od ruchuna.podlo2e gruntowe i zapewniajEcych dogodne warunki dla ,r;;r. 
', '

14 15' Niwereta -wysokoiciowe igeometryczne rozwiniqcie na praszczyznie pionowego przekroju w osi drogr.



14 16 Pobocze -czq(i korony 
-drogi 

przeznaczona do chwrrowego postoju pojazddw, umieszczenia urzEdzed
;:tnll:ill ;rii"':l.Hi'"'" ruchu oraz do ruchu o'""r.n, 'r,,ru- jednocze6nie do boczneso oparcia
1'4'17' Porecenje rnspektora Na!zoru -wszerkie porecenia przekazane wykonawcy przez rnspektora Nadzoru, wl:;H B',::Iil:il.:'#fi:rposobu 

rearizacji .ooo.,,i,",ir.n'ro,aw zw,Qzanvch z prowadzeniem budowy.
14.1s. Rekurtywacjj ;";;;;;";::l'j::i,:i,::I;:l:j::[:"^T::T dokumenracji ;;;j;*i;;;i
lu.''-Yoly, w czasie realizacli zadania budowlanego. 

przywrocenie pierwotnych funkcji terenom

;,i:#:lT,i:I;::i:iJ;:'J:fl::l:*jj:*::::.,19t^1,1*,r,o,un,u na nim rob6, ora2 inne miejsca

i":;::;lH 1:l":::;,kitij.""",,1*ffi;il:t",Lllffiii:Ti{, od qbnq ca,osi kons,rukcyjnE ,ub

]lf;L::,,, 
robot zw Qzanych z o,ao,q,7 p,,eiua";r;,,;;":ilfr:1,i:l,J,*,.;fi:; i:;;ffiff[[]

r'4'22' Zjazd -urzQdz.ne miejsce dostepu do drogi, kt6re80 rokarizacja wynika z potrzeb obstugi przylegregoterenu. w zateinosci od petnione.i frnk.,,, ,"rror"L';,* J*r";oi r,.ro"*, pubticzne i indywidualne.r'4'23' zjazd indvwiduarnv (do E'spodarstw), ,,";t." o"rriir'oo. drogr z obiekru, krorv iesr uiyrkowany
;lllJilll;"#;:1;:i:Ti:i',li.H"?",:;1i,fi,,,':#.;;ilf;.,;.n ,oi",, .,0"0"*l^ rJ,,"#1,.n, ,.
r.5. ugotne wymagania dotyczdce robot

wykonawca iest oopowiedzidlny za iakoic wykonanych robdt, bezpieczeristwo wszerkich czynnosci naterenrebudowy,metodyu2yreprzybudowieorazz.,ln,*"ll"i,,rriporeceniami 
rnspektora Nadzoru.1.5.1. przekazanie terenu budowy

zamawiaiQcy w terminie okreironym w przedmiocie zamowienia przeka2e wykonawcy teren budowywraz ze wszystkimi wymaganvmi. uzgodnieniami ,rr*ryri i ,O-r,nirtrraylnyri, dziennik budowy iSST.Na
[I::";ffffiffili:,:i1,"";iY''''-s' 'u o'i"oni'n'Jnu* oo,,.,o,,r.n oo chwiri odbioru ostdteczneso
,!l,:-:,: .,ir, ,""a".,i," *1t'#:r::llT:Iiy,l#"i"ffi::;'liJ:Ji;'[*i]o"; iif,:,,"HiT
;:l"J:?:jlrlffiieg6lnvch 

dokumentow obowiQzuie n"i",'oje",.n wainoici wymieniona w osornych
wykonawca nie moie wykorzv'1l*1r 

lreo1* rub opuszczefi w przedmiocie 2am6wienia, a o ich wykryciuwinien natychmiast powiadomii rlspektora rriaozoru, rtory poi"l,i,iu o".y.,q o wprowadzeniu odpowiednichzmian ipoprawek w odniesieniu do dokumentacjj
w przypadku rozbieino(ci, wymiary podale nu piiri" sE wa2niejsze od wymiarow okreilonych na podstawieodczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane i"U",, ,,0"r"l.a",zamdwienia iSST. ,uuvry r oosrarczone materiaiy bqdq zgodne z przedmiotem
Dane okre.rone w przedmiocie zamowienia iw ssr bqdQ uwa2ane za warto.ci docerowe, od kt6rychdopuszczalne sq odchvrenia w ramach okre<ronego or.ui.Lrr 

'iol"r"n.,i. 
cechy materiar6w ierement6wbudowli muszq wvkazywai zsodnosi. z okreiro"v-i*y[.tri'[, t,'i ,orrrur, tych cech nie mogE przekraczaidopuszczalnego przedzialu tolerancji.,W.przypadtu,,Jr?r"r,it, lub roboty nie bqdq w pelni zgodne zdokumentacjE projektowa lub ssrl wptynie ,, 

", ,,",i"*"i4i;ql'Jtos. 
"t"r"nt, budowri, to takie miateriaryzostanE zastQpione innymi, a elementy budowli rozebrane i;;i:;;; ooro*"ie na koszt wykonawcy.1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Przebudowa (,,pod ruchem,,)
Wykonawca je)t zobowiqzany do utrzymania ruchu ordz ut

:jj:j: ",T;:"1?":::::;lr*m:;;;ffiil t;t; ;i",,"fiiliililil"f,:ffi ]""?JilT,l Jlilxl.i;

,.r"0,,i#t. 
o,i.?J:?L:H 

i,:#'- 
wvkonawca obwiesci pubricznie przed ich rozpoczqciem w sposdb

,nspektora Nadzoru, tabric inro;;#r"J;'-ffili,l]iTiiili.,X,,Ijiil::,J,,:fi;:ii",:-l,T:l;i 0"",

I:1[:;::,ffi:,ffi ?::i:T,J[r,,,,": 
przez wykonawcs w dobrym stanie przez cary okres rearizacjj rob6t

przetargu vy nie podlega odrqbnei zaplacie i przy.imuje siq, 2e jest *tu;r;;;"", .
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

., o"."ul,li,"#li:fi'fi"i,"#:::lJr:oozabezpieczenia terenu budowv w okresie trwania rearizacii zadania

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bqdzie utrzymywai tymczasowe ur2Qdzenia za bezpieczajE ce, wtym: ogrodzenia' porecze' oswietlenie, sygnaty jrnul, or,r."gr*ara oraz wszerkie inne (rodki niezbqdne doochrony robot, wygody spolecznosci iinnych.
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w miejscach przyregajEcych do drog otwartych dra ruchu, wykonawca ogrodzi rub wyrainie oznakujeteren budowy, w spos6b uzgodniony z lnspektorem Nadzoru.
c) ruch technologiczny

wykonawca wykorzystujqcy ,,stare" ( poza zakresem rob6t ) odcinki d169 iako drogi technorogiczne

illt]."tr'r'"'u 
w kosztach budowy rehabitita.ie .n ir...on"]' .;eikim ruchem budowtanym nawierzchni

1.5.3. Ochrona jrodowiska w czasie wykonywania robot

".n.rryJ5:;il:'"ff;?"";';'.t"- 
zna' istosowai w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczEce

W okresie trwania budowy iwykaficzania rob6t Wykonawca bqdzie:
a) utrzymywaa teren budowy i wykopy * ,t"ni" u", *oOy ,io;q."j,'b) podejmowai wszelkie uzasadnione kroki maiace r"."rr r,or'o*ur,u siq do przepis.w inorm dotyczEcychochrony (rodowiska na terenie iwok6l.terenu ira"*, 

"l.r, 
iq-; unitar uszkodzei lub uciQiliwosci dra os6blub dobr publicznych i innych, a wynikajqcych, n.jri"rn"go;"tasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innychprzyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

SlosujQc siQ do tych wymagari bedzie mial szczegofny rrgtEO n",
1] 

l:ka.lizacje baz, warsztat6w, magazyn6w, sftaAowisf<, 
-ut<opOw 

i drog dojazdowych,2) (rodki ostro2nojci izabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornik6w i ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznym;,b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) moiliwo jciQ powstanja po2aru.
1.5.4. Ochrona przeciwpo2arowa
wykonawca bqdzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpo2arowej. wykonawca bqdzie utrzymywaa,wymagany na podstawie odpowied.nich przepisdw iprawny sprzqt przeciwpo2arowy, na terenie bazprodukcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,',.,i"rrtrrnv.i, ,rcazynach oraz w maszynach i pojazdach.Materiary ratwopalne bqda skradowanu - ,poi6b 

"rJ"u'!-"i0"*,"onimi 
przepisami i zabezpieczone przeddostepem osdb trzecich. Wykonawca bqazie oopowieiziarny za wszetkie straty spowodowane po2aremwywolanym jako rezultat realizacji robot albo 0"". ,.rron"i *rjf,o**.r.

1.5.5. Mater iaiy szkodliwe dra otoczenia
Materiary' ktore w sposob trwary sQ szkodliwe dra otoczenia, nie bQda dopuszczone do uzycia. Niedopuszcza siq u2ycia materiaiow *y*otu1q.y.h ,ri_r*"" Or"r,""iowanie o stq2eniu wigkszym oddopuszczarnego, okresronego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe u2yte do robot bqdqmialy aprobatq technicznE wvdanq przez uprawnionE jednostke, iednoznacznie okreslajacQ brak szkodliwegooddziarvwania tvch material6w na srodowrsL. ,;i";i;;i;;;; llrooriwe ora otoczenia tyrko w czasie robot,a po zakodczeniu robot ich szkodtiwosa zanika (np. 

'rr,"nrli'rr,.r,"l 
mogq byi uiyte pod warunkiempr?estrzegania wymagari tech n o togicznych *uroo*rni.. 

- 
lez",i'*r-i",,, "i"]l' :il,^:. i^",1 l,

[l:il:ffi 
powrnren-otrzvmai.godq na uiycie tych .,,J"iu**lT"i,1:il"r?::J.'"H'H,ll;;:.,;l

1.5.5. Ochrond wiasnosci publicznej r prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronq instalacji na powierzchni ziemi i za urzQdzenia podziemne, takie jak

;Ti:l]l' f:l:,:TJIS:iwca 
zapewni wraiciwe oznaczenie i zabezpreczenie o,"o',Jo.,"r", ,r.,.,

bezzw,oczn e il,.;;;;;il;iil'Ji;,:I,",.x:;iff1fi:::Til::,i::;.ffii:.i;#*:}j[,",::l:1
dostarczajQc wszelkiej pomocy potrzebnel przy dokonywan; ;;;;.
1.5.7. Ograniczenie obciEieri osi pojazdow

wykonawca bedzie stosowai siq do ustawowych ogranicze. naciskow osi na drogach pubricznychprzy transporcie materiarow i wyposaienia na j z terenu ,.-obo,. wykoru*a, uzyska wszerkie niezbqdnezezworenia i uzgodnienia od wtaSciwych wiadz €o Jo 
-ir."ro., 

nietypowych wagowo radunkow(ponadnorm a tywn ych ) io kaidym takim przewozie bqdzie poririurii.t rnrputtora Nadzoru. rnspektor Nadzorumo2e porecii' aby pojazdy nie spetniaiEce ,v.r, *r rr r r,o* 
-.oriuiy. 

rrrnigt" z terenu budowy. pojazdypowoduiqce nadmierne obciaienie osrowe nie oqaq oopus...oni nu s",,"ro ukoriczony fragment budowy wobrQbie terenu budowy i Wykonawca bgazie ojpowiadai za nJuszkodzonych, .goo n i" , 
'po 

t".u;iJm i rnspektora Nadzoru. 
prawq wszelkich rob6t w ten spos6b

1.5.8. Bezpiecze6stwo i higiena pracy
Podczas rearizacji robot.wykonawca bqdzie przestrzegaa przepis6w dotyczEcych bezpieczehstwaihigieny pracy w szczegolnosci wykonawca ,. 'ouo*iq."k-;-d;Ji, 

aby personer nie wykonywat pracy wwarunkach niebezpiecznych, szkodriwych dra zdrowia'oru. 
-n,a'rour",riQcych 

odpowiednich wymaga6sanitarnych wykonawca zapewni i bqdzie utrzymywal ,rruit iu i,r.qar"nra zabezpieczajEce, socjarne orazsprzqt i odpowiedniQ odziei dla ochrony 2ycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

3



bezpieczeristwa publiczne8o. uznaie siq, 2e wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagari okreslonych
powy2e.i nie podlega.iq odrebnej zaplacie jsq uwzglqdnione w cenie kontraktowej.
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

wykonawca bedzie odpowiadal za ochronq robot i za wszelkie materialy i urzEdzenia u2ywane dorobot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoiczenia rob6t przez tnspektora 
't,ladzoru.

wykonawca bqdzie utrzymywai roboty do czasu odbioru ostatecznego. utrzymanie powinno byi prowadzone
w taki sposob, aby budowra drogowa rub jej erementy byry w zadowaraiqcym stanie przez cary czas, do
momentu odbioru ostateczne8o Jeili wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
lnspektora Nadzoru powinien rozpocz{i roboty utrzymaniowe nie p6iniej nii w 2+ godiiny po otrzymaniu tegopolecenia.
1.5.10. Stosowanie sie do prawa iinnych przepis6w

wykonawca zobowiazany jest 2naa wszystkie zarzqdzenia centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, kt6re sq w jakikorwiek sposob zwiQzane z wykonywanymi robotami i bqdzie w perni
odpowiedzialny za przestrzeBanie tych postanowied podczas prowadzenia rob6t. wykoniwca bqdzieprzestrzegaa praw patentowych ibqdzie w perni odpowiedziarny za wypernienie wszerkich wymagad prawnych
odno(nie znakow firmowych, nazw rub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzqtu, .-*t"iiato* tro
urzEdzed u2ytych lub zwiqzanych z wykonywaniem robot i w spos6b ciQgiy bqdzie infoimowat tnspektora
Nadzoru o swoich dziaianiach, przedstawiajQc kopie zezwole6 i inne odnosne dokumentv.
1.5.11. Rownowa2noSi norm izbior6w przepis6w prawnych

Gdziekorwiek w dokumentach poworane sQ konkretne normy i przepisy, kt6re sperniai maiE materiaty,
sprzqt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bqdE obowiqzywaa postanowienia nalnowszlgo wyoan;alub poprawionego wydania powolanych norm iprzepisow o ile w warunkach kontraktu nie pos'tano*iono
inaczej w przypadku gdy powotane normy i przepisy sq paristwowe lub odnoszq siq do konkretnego kraju lubreSionu, mogE byi rdwnie2 stosowane inne odpowiednie normy zapewnia.iEce rdwny rub wy2izy poziom
wykonania nii powoiane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia ipisemnego zatwierdzenia przez
lnspektora Nadzoru. Ro2nice pomiqdzy poworanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszq byadokladnie opisane przez wykonawcq i przedloione lnspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
1 5'12' wykopaliska ,wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostaloscj oznaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bqdq uwaiane za wlasnosa
zamawia.iQcego wykonawca zobowiqzany jest powiadomii rnspektora Nadzoru i postqpowai zgodnie z jegopoleceniami. Je2eri w wyniku tych poreceri wykonawca poniesie koszty i/ rub wystapiE op6inienia w robotach/lnspektor Nadzoru po uzgodnieniu z zamawiaiEcym i wykonawcE ustali wydtu2enie czasu wykonania robot/lub wysoko(i kwoty, o kt6rE naleiy zwiqkszy( ceng kontraktowq.
1.5. 13. Gruz, humus , material na nasypy, grunt na odkiad
wykonawca w kosztach budowy musi skarkurowai odw6z i dow6z w/w materiar6w na wysypiska og6rniedostqpne oraz oplaty za utylizacjq, pobor i skladowanie. Materiai na nasypy pobieraa z rejestrowanych irodel.Projektant podczas realizacji projektu nie mo2e okreilii miejsc skladowania i pobierania W/w materiaiow.

xl[xi;];: 
przed przvstqpieniem do przetarsu usrari aktu;rne rejestrowane wvsvpiska imie.lsca foboru

1.8. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. Dz. U. 2Oj.6 poz 21,47
O gospodarce nieruchomo6cia mi

Wykonawca rob6t jest zobowiEzany do przywrocenia stanu poprzedniego nieruchomosci oraz wyplatodszkodowai ( a(t.124 , ust.4_8 i art. 124 a )
2. MATERIAIY
2.1. 2r odla uzyskania materia16w

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek material6w przeznaczonych do rob6t,Wykonawca przedstawi lnspektorowi Nadzoru do zatwierdzeni
proponowaneso ir6dra wytwarzania, zamawiania rrb *ydo;ilu;l; ti^ ;:i:::H:Ji:Tffi::rr"T[:i::
:y"1:-r:y_r- 

olo:o raboratorvjnvch oraz pr6bki mareriarow. zatwierdzenie parrii materiat6w z danego irddranre oznacza automatycznie, ie wszelkie materiary z danego i16dra uzyskaiq zatwierdz;n;". 
-;;;;"*.u

zobowiQzany jest do prowadzenia badari w ceru wykazania, ,u ,l*,ar, uzyskane z dopuszczonego ir6dta wsp-os6b ciqgty spelniajQ wymagania SsT w czasie realizacji l.oOO,. 
-'-

2.2. Pozyskiwanie materiat6w miejscowych
wykonawca odpowiada za uzyskanie pozworeri od wla(cicieri iodnoSnych wradz na pozyskaniemateriar6w ze ir6det miejscowych wrqczaiqc w to ir6dra *rt.rrn."prru, zamawiaiacego ijest zobowiazanydostarczyi lnspektora Nadzoru wymagane dokumenty prred rorpoc.gcie. eksploatacji ir6dla. Wykonawcaponosi odpowiedziarnosa za spernienie wymagari iro(ciowy.n i ftos.io*y.r, materiardw pochodzqcych zeirodel miejscowych' wykonawca ponosi wszystkie torrty, . tytrt, *ooor.,u material6w, dzier2awy i inne jakieokaiq siq potrzebne w zwiEzku z dostarczeniem ,uieri.ro* i"'r"oo,. wszystkie odpowiednie materiarypozyskane z wykop.w na terenie budowy rub . innv.t ,iuir. *rL.uny.r, w dokumentach umowy bgdq



wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagari umowy lub wskazari lnspektoraNadzoru' Materiaiy zbgdne z wykopow wykonawca odwiezie na wysypisko wskazane przezzamawiajqcego lubna wysypisko gminne' Koszty transportu irekultywacji poniesie wykonawca. Materiaiy do budowy nasypyWykonawca pozyska z reiestrowanych 2wirowni lub z miejscwskazanych przezzamawiajqcego. wykonawca niebqdzie prowadzii 2adnych wykop6w w obrqbie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegolnione wdokumentach umowy, chyba,2e uzyska na to pisemnq zgodq lnspektora Nadzoru. Eksploatacja lr6delmaterial6w bqdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi oLowiqzu.lqcymi na danym obszarze.2.3. Materiaty nie odpowiadajqce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajqce wymaganiom zostan E p(zezwykonawcq wywiezione z terenu budowy.Ka2dy rodzaj rob6t, w kt6rym znajdujq sig nie zbadane inie zaakceptowane materialy, wykonawca wykonujena wtasne ryzyko, riczqc sig z jego nieprzyiqciem, usuniqciem i niezaptaceniem

2.4. Przechowywanie i skiadowanie materiaiow
wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bqdq one u2yte do robot,byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowary swojq jakosi i wta6ciwo6ci i byiy dostqpne do kontroliprzez lnspektora Nadzoru' Mieisca czasowego skladowania materiatdw bqdq zlokalizo*rn" w obrqbie terenubudowy w miejscach uzgodnionych z lnspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscachzorganizowanych przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez rnspektora Nadzoru.

2.5. lnspekcja wytw6rni material6w
wytwdrnie materialdw mogq byi okresowo kontrolowane przez lnspektora Nadzoru w celusprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. pr6bki materiatow mogq byi pobieranew celu sprawdzenia ich wtaSciwodci. wyniki tych kontroli bqdq stanowii podstawg do akceptacji okreslonejpartii materiat6w pod wzglgdem jakosci w przypadku, gay tnsplktor Nadzoru bqdzie przeprowadzat inspekcjqwytwdrni, muszq byi spetnione nastgpujqce warunki:

a) lnspektor Nadzoru bqdzie mial zapewnionq wsp6tpracq i pomoc wykonawcy oraz producenta materialow wczasie przeprowadzania inspekcji,
b) lnspektor Nadzoru bgdzie miai wolny dostqp, w dowolnym czasie, do tych czqsci wytworni, gdzie odbywa siqprodukcja materiatdw przeznaczonych do realizacji rob6t,
c) Je2eli produkcja odbywa siq w miejscu nie nale2qcym do wykonawcy, wykonawca uzyska dla tnspektoraNadzoru zezworenie dra przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.
3. SPRZET

wykonawca jest zobowiqzany do u2ywania jedynie takiego sprzQtu, kt6ry nie spowodujeniekorzystnego wpiywu na jakosi wykonywanych rob6t. spriqt uzywany do robdt powinien byi zgodny z ofertqwykonawcy i powinien odpowiadai pod wzglqdem typ6w i ilojci wskazaniom zawartym w ssr,zaakceptowanym przez lnspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleri w wymienionych wy2ej dokumentach,sprzqt powinien byi uzgodniony i zaakceptowany przez lnspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosi sprzQtupowinny gwarantowai przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach lnspektora Nadzoru. sprzqt bqdEcy wlasnoSciq Wykonawcy lub wynajqty do wykonania rob6tma byi utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do prary. powinien byi zgodny z normami ochronydrodowiska iprzepisami dotyczqcymi lego uzyttowania. wykonawca dostarczy lnspektorowi Nadzoru kopiedokument6w potwierdzajEcych dopuszczenie sprzgtu do u2ytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest towymagane przepisami Wykonawca bqdzie konserwowai sprzqt jak rdwnie2 naprawiai lub wymieniai sprzgtniesprawny' Je2eli ssr przewidujq mo2liwoii wariantowego rzy.iu sprzqtu przy wykonywanych robotach,wykonawca powiadomi lnspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg przed u2yciemsprzqtu' wybrany sprzQt, po akceptacji lnspektora Nadzoru, nie mo2e byt poinie:j zmieniany bez jego zgody.Jakikolwiek sprzqt, maszyny, urzqdzenia inarzqdzia nie gwarantujqce zachowania warunkdw umowy, zostanEprzez lnspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich (rodk6w transportu, ktore nie wplynqniekorzystnie na jakosi wykonywanych robdt i wtadiiwoici przewo2onych materia16w. Liczba srodk6wtransportu powinna zapewniai prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w przedmiocie zam6wienia,ssr iwskazaniach lnspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowE. przy ruchu na drogach publicznychpojazdy bqdq speiniac wymagania dotyczqce przep.isow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychnaciskow na oi i innych parametr6w technicznych. Srodki transportJ nie spetniajqce tych warunkow mogq byidopuszczone przez lnspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego u2ytkowanychodcinkdw drdg na koszt Wykonawcy. Wykonawca bqdzie usuwai na bie2qco, na wlasny koszt, wszelkiezanieczyszczenia' uszkodzenia spowodowanejego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenubudowy.
5. WYKONANIE RO86T

wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie ze slwZ , zloionych ofert iwarunkami umowy oraz za iako(i zastosowanych materiaidw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnoii z



przedmiotem zam6wienia, wymaganiami SST, oraz poleceniami lnspektora Nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania rob6t oraz sporzqdzenie koniecznych recept. Wykonawca
jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokodci wszystkich element6w rob6t
zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre5lonymi w przedmiocie zam6wienia lub przekazanymi na pidmle przez
lnspektora Nadzoru. Btgdy popeinione przez Wykonawcg w wytyczeniu iwyznaczaniu robot zostanq, usuniqte
przez Wykonawcq na wtasny koszt, z wyjqtkiem, kiedy dany btqd oka2e siq skutkiem bigdu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez lnspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub
wyznaczenia wysokoSci przez lnspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoSci za ich
doktadnoSi.

Decyzje lnspektora Nadzoru dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatdw ielementow robot bqdQ
oparte na wymaganiach okre6lonych w dokumentach umowy, przedmiocie zam6wienia i w SST, a takie w
normach iwytycznych. Przy podejmowaniu decyzji lnspektor Nadzoru uwzglgdni wyniki badari materiat6w i

rob6t, rozrzuty normalnie wystqpujEce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, do6wiadczenia z przeszto:ici,
wyniki badari naukowych oraz inne czynniki wpiywajqce na rozwa2anq kwestig. polecenia lnspektora Nadzoru
powinny byi wykonywane przez Wykonawcq w czasie okre6lonym przez lnspektora Nadzoru, pod grolbq
zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROB6T
6.1. Zasady kontroli jako6ci rob6t

Celem kontroli rob6t bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem iwykonaniem, aby osiqgnqi
zato2onq jako5c rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelnq kontrolq rob6t i jako6ci materiat6w.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlqczajqc personel, laboratorium, sprzqt, zaopatrzenie i

wszystkie urzqdzenia niezbqdne do pobierania probek ibadan material6w oraz rob6t. wykonawca bqdzie
przeprowadzai pomiary ibadania materialdw oraz rob6t z czqstotliwo6ciq zapewniajqcq stwierdzenie,2e
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST Minimalne wymagania
co do zakresu badari iich czQstotliwo6i sq okre6lone w SST, normach iwytycznych. w przypadku, gdy nie
zostaiy one tam okreSlone, lnspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnii
wykonanie robot zgodnie z umowE.

wykonawca dostarczy na wezwanie lnspektora Nadzoru Swiadectwa,2e wszystkie stosowane
urzqdzenia isprzgt badawczy posiadajq wa2nq legalizacjq, zostaiy prawidtowo wykalibrowane iodpowiadajq
wymaganiom norm okreslajqcych procedury badari. lnspektor Nadzoru bqdzie miei nieograniczony dostgp do
pomieszczed laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. lnspektor Nadzoru bgdzie przekazywai wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociqgniqciach dotyczqcych urzqdzen laboratoryjnych, sprzqtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych..le2eli nledociqgnigcia te bqdq tak powa2ne,2e mogq
wptynqi ujemnie na wyniki badari, lnspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma u2ycie do robot badanych
material6w i dopusci je do u2ycia dopiero wtedy, gdy niedociqgniqcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostanE usuniqte istwierdzona zostanie odpowiednia jako6i tych material6w. wszystkie koszty zwiqzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiai6w ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie pr6bek
Pr6bki bqdq pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania pr6bek, opartych nazasadzie, 2e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq byi z jednakowym prawdopodobierlstwem
wytypowane do bada6' lnspektor Nadzoru bgdzie miei zapewnionq mo2liwoii udziatu w pobieraniu pr6bek.

Pojemniki do pobierania pr6bek bqdq dostarczone przez wykonawcg i zatwierdzon e przez lnspektoraNadzoru' Prdbki dostarczone przez Wykonawcq do badari wykonywanych przez lnspektora Nadzoru bgdqodpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowa ny przez inspektora Nadzoru.
5.3. Badania ipomiary

Wszystkie badania i pomiary bqdq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. w przypadku, gdynormy nie obejmujq iakiegokolwiek badania wymaganego w ssr, stosowai mo2na wytyczne krajowe, albo inneprocedury' zaakceptowane przez lnspektora Nadzoru. przed przystqpieniem do pomiarow lub badarl,wykonawca powiadomi lnspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. po wykonaniupomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na pi5mie ich wyniki do akceptacji lnspektora Nadzoru.5.4. Raporty z badari
Wyniki badari (kopie) bqdS przekazywane

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
5.5. Badania prowadzone przez lnspektora Nadzoru

lnspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek ibadaniamaterialdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a wykonawca i producent material6w powinien udzieliimu niezbqdnej pomocy' lnspektor Nadzoru, dokonujqc weiyfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przezwykonawcg, poprzez miqdzy innymi swoje badania, bqdzie oceniai zgodnoSi materialow i rob6t zwymaganiami ssr na podstawie wynik6w wlasnych badari kontrolnych jak i wynikdw badari dostarczonychprzez Wykonawcg.

lnspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
zaaprobowanych.



6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moie dopuricit do uiycia tylko te materialy, ktore posiadajQ:

1. certyfikat na znak bezpieczeistwa wykazujQcy, 2e zapewniono zgodnoii z kryteriami technicznyml
okre6lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technic2nych oraz wia(ciwych przepis6w idokument6w
technicznych, CE

2. deklaracjq zgodno6ci lub certyfikat zgodno6ci z:
- PolskQ NormE lub
- aprobatE technicznQ, w przypadku wyrobow, dra ktorych nie ustanowiono porskiej Normy, je2eri nie sE objqte
certyfikacjQ okreilonQ w pkt 1i ktore spelnia.ia wymogi SST.

W przypadku materialow, dla kt6rych. dokumenty sq wymatane przez SsT, ka2da partia dostarczona
do robot bqdzie posiadai te dokumenty, okreslajQce w spos6b jednoznacznyjej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiadai . dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badaa wykonanych przez niego. Kopie wynik6w tych bada6 bqdE dostarczone przez
Wykonawce lnspektorowi Nadzoru..Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniajE tych wymagad bqdq odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
(1) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratorYjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno(ci materialdw, orzeczenia ojakoici material6w, recepty robocze i kontrorne wyniki badad wykonawcy bqdq gromadzone przez
Wykonawcq. Dokumenty te stanowia zaiEczniki do odbioru robdt. Winny bya udostepnione na kaide 2yczenie
lnspektora Nadzoru.
(2) Pozostale dokumenty budowy

Do dokument6w budowy zalicza siq nastqpujqce dokumenty:
a) protokoiy przekazania terenu budowy,
b) protokoty odbioru rob6t.
c) protokoly z narad i ustale6,
d) korespondencjq na budowie.
(3) Przechowywanie dokument6w budowy

Dokumenty budowy bqdq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
zaginiqcie kt6regokorwiek z dokument6w budowy spowodu.ie jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem. wszelkie dokumenty budowy bqdq zawsze dostqpne dla lnspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglQdu na 2yczenie ZamawiajQcego.
7. ODBI6R ROB6T
7.1. Rodzaje odbior6w rob6t

W zale2nojci od ustale6 odpowiednach SST, roboty podlegajq nastqpujQcym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajqcych i ulegajAcych zakryciu,
b) odbiorowj cz96ciowemu,
c) odbiorowi koricowego,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robot zantka.jqcych iulegajQcych zakryciu
odbi6r rob6t zanikajEcych i uleBajqcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo6ci i jako(ci

wykonywanych rob6t, kt6re w darszym procesie rearizacji uiegnq- zakryciu. odti6r robdt zanikaiqcycn iulegajqcych zakryciu bqdzie dokonany w czasie umo2liwiajqcym liykonanie ewentualnych korekt ipoprawekbez.hamowania 0g6lnego postqpu rob6t. odbioru rob6t d-okonuje tnspektor Nadzoru. Gotowosi danel czqscirobot do odbioru zgrasza wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem rnspektora Nadzoru. odbi6r bqdzieprzeprowadzony niezwlocznie, nie p6iniej jednak ni2 w ciEgu 3 dni od daty zgloszenia Jako(e i ilosi rob6tulegaiEcych zakryciu ocenia rnspektor Nadzoru na podstawi; dokument6w iar,Jieralqcych to,npr"i *y"ito*badad laboratoryjnych iw oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacie pro.iektowQ, ssri uprzednimi ustaleniami.
7.3. Odbior czq5ciowy

odbi6r czqsciowy polega na ocenie ilolci i .iakoSci wykonanych czqici robdt. odbioru czqsciowegorobot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. odbioru robdt dokonuje lnspektor Nadzoru.7.4. Odbior kofcowy robot
7.4.1. Zasady odbioru koricowy rob6t
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odbi6r koricowy polega na finalnei ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ichilo(ci' jako6ci iwartosci' calkowite zakoriczenie rob6t oraz g"otowo6i do odbioru koricowego bqdziestwierdzona przez wykonawcq z bezzwtocznym powiadomieniem na piimie o tym fakcie lnspektora Nadzoruoraz Zamawiaiqcego' odbi6r koricowy rob6t nastqpi w terminie ustaronym w dokumentach umowy, riczqc oddnia potwierdzenia przez lnspektora Nadzoru robot iprzyjqcia dokument6w, o ktdrych mowa w punkcie g.4.2.odbioru koricowy rob6t dokona komisia wyznaczona przez zamawiajqcego w obecnodci lnspektora Nadzoru iwykonawcy' Komisja odbierajqca roboty dokona ich oceny jakodciowej na podstawie przedto2onychdokument6w' wynikdw badaf i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz igodnosci wykonania robdt z dokumentacjqprojektowq i ssr' w toku odbioru koticowego rob6t komisju ..plrn, siq z realizacjq ustaleri przyjqtych wtrakcie odbiordw rob6t zanikajqcych i ulegaiqcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6tuzupelniajqcych i rob6t poprawkowych.
7.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego
robot jest protok6t odbioru koricowy rob6t sporzqdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajqcego.Do odbioru ko6cowego wykonawca jest zobowiqzany przygotowai nastqpuiqce dokumenty:
1' szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokument6w umowy iew. uzupetniajqce lubzamienne),

2. recepty i ustalenia technologiczne,
3' wyniki pomiar6w kontrolnych oraz bada6 i oznaczeri laboratoryjnych, zgodne z ssr4 deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno6ci wbudowanych material6w zgodnie z ssr5 rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszqcych (np. na przeiozenie linii telefoniczne.j,5. pozostate dokumenty wymienione w S 9 ust 3 umowy
energetycznej, gazowei, odwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdtwtaScicielom urzqdzeri.
w przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglqdem przygotowania dokumentacyjnego nie bQdqgotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z WykonawcE wyznaczy ponowny termin odbioruostatecznego rob6t' Termin wykonania rob6t poprawkowych irob6t uzupetniajqcych wyznaczy komisja.7.5. Odbi6r pogwarancyjny
odbi6r pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiqzanych z usuniqciem wadstwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. okres gwarancji wg umowy.odbidr pogwarancyjny bqdzie dokonany na podstawi. o..nf wizualnej obiektu z uwzglqdnieniem zasadopisanych w punkcie g.4 ,,Odbidr koricowy rob6t,,.

8. PODSTAWA PTATNOSCI
8.1.Ustalenia o96lne

ryczaltowa za cato6i zam6wienia. Cena ryczaltowa uwzglqdnia

8.2. Warunki umowy iwymagania o96lne D__00.00.00
Koszt dostosowania sig do wymagari warunkdw umowy i wymagari o96lnych zawartych wD--00 00'00 obejmuje wszystkie warunki okreilone w w/w. dokumentach, a nie wyszczeg6rnione w kosztorysie.8.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazd ow / przejazdow i organ izacji ruchu obej m uje:(a) ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,(b) przygotowanie terenu,

(c) konstrukciq tymczasowych barier, oznakowari i drena2u,
Koszt utrzyma nia objazdd w / przejazdow i organizacj i ruch u obejmuje:(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie iusunigcie tymczaiowych oznakowari pionowych, barierKoszt likwida cji oblazdow/przejazd6w i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiat6w i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
8.4. Kolejno5i wa2noSci dokumentow

w przypadku wqtpliwo5ci interpretacyjnych co do rodzaju izakresu rob6t okreqonych w umowie

;:1;::i::1i;i:,:;',"-iqzk5w 
Zamawiaiqcego i wvkonawcv, bqdzie obowiqzvwai nastspuiqca korejnosi

-umowa z Wykonawcq wraz z SIWZ na to zadanie
-oferta Wykonawcy
-szczeg6lowe warunki umowy
-ogdlne warunki umowy
-specyfikacje tech niczne
-kosztorys ofertowy Wykonawcy
inne dokumenty stanowiqce czq6i umowy

Podstawq platno(ci jest ustalona cena
wszystkie koszty wykonania zam6wienia.
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10. PRZEPTSY ZWIAZANE

1. Ustawa zdniaT lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 4l,4zpoiniejszymi zmianami).
2.Zarzqdzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, monta2u i

rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa zdnia2L marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14,po2.60 z p6lniejszymi zmianami).

D-01.01.01. -Obsluga geodezyjna
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wyznaczeniem : trasy drogowej.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6lowe specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiqzujqcy dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objQtych SST

-wyznaczenie trasy
1.3.1. Wyznaczenie trasy,

W zakres robdt pomiarowych, zwiqzanych z wyznaczeniem trasy wchodzq:
a) wyznaczenia sytuacyjnego punktow gtownych osi trasy,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie przekroj6w poprzecznych,
d) zastabilizowanie punktow w spos6b trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w spos6b
utatwiajqcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
1.4. Okre6lenia podstawowe
1.4.1. Punkty gi6wne trasy -punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczAtkowy ikoricowy punkt
trasy.
1.4.2. Pozostate okre5lenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujqcymi, odpowiednimi polskiml normami i z

definicjami
podanymi w SST D--00.00.00 ,,Wymagania o96lne,, pkt. 1.4.

1.5. 096lne wymagania dotyczqce robot
096lne wymagania dotyczqce rob6t podano w SST D--00.00.00 ,,Wymagania o96lne" pkt. 1.5.

2. MATERIATY

2.1. 096lne wymagania dotyczqce materiatdw
Ogolne wymagania dotyczqce materiat6w, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D--00.00.00
,,Wymagania o96lne" pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatdw
Do utrwalenia punktdw gldwnych trasy nale2y stosowai pale drewniane albo rury metalowe o

dtugo5ci okoto 0,50 metra. ,,Swiadki" powinny mlei dtugoSi okoto 0,50 m i przekr6j prostokqtny.

3. SPRZET

3.1. 096lne wymagania dotyczqce sprzqtu
ogolne wymagania dotyczqce sprzqtu podano w ssr D--00.00.00 ,,Wymagania ogdlne,, pkt. 3.

3.2. Sprzqt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy naleiy stosowai nastgpujqcy sprzqt:

- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- laty,
- ta5my stalowe, szpilki.

sprzqt stosowany do wyznaczenia trasy drogowej powinien gwarantowai uzyskanie wymaganej
doktadno5ci pomiaru.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
096lne wymagania dotyczqce transportu podano w ssT D--00.00.00 ,,Wymagania ogolne,, pkt. 4.

4.2. Transport sprzqtu i material6w
Sprzqt i materiaty do odtworzenia trasy mo2na przewozii dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 096lne zasady wykonania rob6t
096lne zasady wykonania rob6t podano w ssr D--00.00.00 ,,Wymagania o96rne,, pkt. 5.
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5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny byi wykonane zgodnie z obowiqzujqcymi lnstrukcjami GUGiK (od 1do 7).

Przed przystqpieniem do rob6t geodeta Wykonawcy powinien przeprowadzii obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbqdne do szczeg6towego wytyczenia rob6t. Prace pomiarowe powinny byi wykonane przez

osoby posiadajqce odpowiednie kwalifikacje iuprawnienia. Wszystkie roboty, ktore bazujq na pomiarach

Wykonawcy, nie mogq by6 rozpoczgte przed zaakceptowaniem wynik6w pomiar6w przez lnspektora Nadzoru.
Punkty wierzcholkowe, punkty gt6wne trasy i punkty poSrednie osi trasy muszq byi zaopatrzone w oznaczenia
okre5lajqce w spos6b wyralny i jednoznaczny charakterystykq i poto2enie tych punktdw. Forma i wz6r tych
oznaczeri powinny byi zaakceptowane przez lnspektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong
wszystkich punkt6w pomiarowych iich oznacze6 w czasie trwania rob6t. Je2eli znaki pomiarowe przekazane
przez Zamawiajqcego zostanE zniszczone przez Wykonawcg 5wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich

odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia rob6t, to zostanE one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe.] realizacji rob6t nale2q do obowiqzk6w
Wykonawcy.
5.3. Wyznaczenia punktow gi6wnych osi trasy ,

Punkty wierzchotkowe trasy iinne punkty gl6wne powinny byi zastabilizowane w spos6b trwaty,
przy u2yciu pali drewnlanych, a tak2e dowiqzane do punkt6w pomocniczych, poto2onych poza granicq robot
ziemnych. Maksymalna odlegto6i pomigdzy punktami gt6wnymi na odcinkach prostych nie mo2e przekraczai
500 m.

5.4. Wyznaczenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nale2y wykonai w oparciu o dokumentacjg projektowq oraz inne dane geodezyjne

pobrane z Nadle5nictwa. O5 trasy powinna byi wyznaczona w punktach gt6wnych iw punktach po6rednich w
odlegto6ci zale2nej od charakterystyki terenu iuksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej ni2 co 100 metr6w.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej
nie mo2e byi wigksze ni2 5 cm . Do utrwalenia osi trasy w terenie nale2y u2yi material6w wymienionych w pkt
2.2. Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca rob6t zastqpi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicq robot.
5.5. Wyznaczenie przekroj6w poprzecznych

Wyznaczenie przekrojdw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawqdzi nasyp6w i wykopdw na
powierzchni terenu (okreSlenie granicy rob6t), zgodnie z dokumentacjq projektowE oraz w miejscach
wymagajqcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6t iw miejscach zaakceptowanych przez
ln2yniera. Do wyznaczania krawqdzi nasyp6w iwykop6w nale2y stosowai dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nale2y stosowai w przypadku nasyp6w o wysokoSci przekraczajqcej 1 metr oraz wykop6w gtqbszych ni2
1metr. Odleg'io6i migdzy palikami Iub wiechami nale2y dostosowai do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odlegto6i ta co najmniej powinna odpowiadai odstqpowi kolejnych przekroj6w poprzecznych.
Profilowanie przekroj6w poprzecznych musi umo2liwiai wykonanie nasypdw iwykop6w o ksztatcie zgodnym z

doku mentacjq projektowq.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. 096lne zasady kontroli jako6ci rob6t
Ogdlne zasady kontrolijakosci rob6t podano w SST D--00.00.00 ,,Wymagania o96lne" pkt. 6.

6.2. Kontrola jakoSci prac pomiarowych
Kontrolg jakoSci prac pomiarowych zwiqzanych z wyznaczeniem trasy i punkt6w wysokoSciowych

nale2y prowadzii wedtug o96lnych zasad okre6lonych w instrukcjach iwytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.
7. ODBIOR ROBOT

7.1. 096lne zasady odbioru rob6t
096lne zasady odbioru rob6t podano w ssr D--00.00.00,,wymagania ogdlne,,

8. PODSTAWA PTATNOSCI

8.1. Og5lne ustalenia dotyczqce podstawy ptatno6ci

pkt. 7.

096lne ustalenia dotyczEce podstawy platno6ci podano w SST D--00.00.00 ,,Wymagania o96lne,, pkt. g.
8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km / ha wykonania rob6t obejmuje:
- wyznaczenia punkt6w gl6wnych osi trasy
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie przekroj6w poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojdw,
- zastabilizowanie punkt6w w spos6b trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie

utatwiajqce odszukanie i ewentualne odtworzenie,
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9. PRZEPTSY ZWTAZANE

1. lnstrukcja techniczna 0-1. 096lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. lnstrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gt6wny Urzqd Geodezji iKartografii,

Warszawa 1979.

3. lnstrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 197g.
4. lnstrukcja techniczna G-2. wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 19g3.
5. lnstrukcja techniczna G-4. pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GuGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. pomiary realizacyjne, GUGiK 19g3.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, cUGiK 1983.

D -01.02.01. -USUNtECtE KARp I KRZEW6W
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6iowej specyfikacji technicznej (ssr) sq wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru robot zwiqzanych z usunigciem karp i krzak6w.
1.2. Zakres stosowania SST

-usunigcie krzak6w
-karczowanie pni
-odw6z na miejsce wskazane przez lnwestora

1.3. Zakres robdt objqtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwiqzanych z
usunigciem karp i krzakow, wykonywanych w ramach robot przygotowawczych.
1.4. Okre6lenia podstawowe

Stosowane okre6lenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujqcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ssr D-0o.00.00,,wymagania og6lne,, pkt 1.4.
1.5. 096lne wymagania dotyczqce rob6t

096lne wymagania dotyczqce rob6t podano w SST D_00.00.00
2. MATERIAIY

Nie wystqpujq.
3. SPRZET

3.1. 096lne wymagania dotyczqce sprzqtu

,,Wymagania o96lne" pkt 1.5

096lne wymagania dotyczqce sprzqtu podano w ssr D-00.00.00 ,,wymagania o96rne,, pkt 3.
3.2. Sprzqt do usuwania drzew i krzak6w

Do wykonywania robdt zwiqzanych z usuniqciem karp ikrzak6w nale2y stosowai:
- piiy mechaniczne,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia,
- spycharki,
- koparki lub ciqgniki ze specjalnym osprzqtem do prowadzenia prac zwiqzanych z wyrgbem drzew.4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ssr D-00.00.00 ,,wymagania ogolne,, pkt 4.4.2. Transport pni i karpiny
Karpine oraz galqzie nale2y przewozii transportem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D_00.00

5.2. Zasady oczyszczania terenu z karp i krzakow

samochodowym.

00,,Wymagania ogolne,, pkt 5.

Roboty zwiqzane z usuniqciem karp ikrzak6w obejmujq wykarczowanie krzakdw, karpiny igatqzipoza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie doldw oraz sparenie na miejscu pozostatosci powykarczowaniu' Teren pod budowq drogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscachwskazanych w dokumentacji projektowej, powinien byi oczyszc zony z krzakorru. w miejscach dokop6w i tychwykop6w' z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nale2y oczyscii z rojlinnojci,usunqi korzenie tak' aby zawarto(i czgsci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypynie przekraczata 2%' w miejscach nasypow teren nale2y oczyScii tak, aby czq(ci ro6linnosci nie znajdowaiy siqna gtqbokosci do 60 cm poni2ej niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjqtkiem przypadkdw podanychw punkcie 5 3' RoslinnoSi istniejqca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna byiprzez wykonawcq zabezpieczona przed uszkodzeniem. Je2eli roilinnoii, kt6ra ma byi zachowana, zostanieuszkodzona lub zniszczona przezWykonawcq, to powinna byi ona odtworzona na koszt wykonawcy, w sposobzaakceptowa ny przez odpowiednie wiadze.
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5'3' Zniszczenie oczyszczenie terenu z karp ikrzakow Spos6b zniszczenia pozostatoscl po usuniQtej roslinno:icipowinien byi zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami lnspektora. Je2eli dopuszczono przerobienie gaiqzi nakorg drzewnq za pomocE specjalistyczne8o sprzqtu, to spos6b wykonania powinien odpowiadai zaleceniomproducenta sprzetu' Nieu2yteczne pozostatoSci po przerdbce powinny byi usunigte przez Wykonawcq z terenubudowy Je2eli dopuszczono spalanie roilinnoici usunigtej w czasie iob6t przygotowawczych wykonawca maobowiqzek zadbai, aby odbylo siq ono z zachowaniem wszystkich wymogdw bezpieczeristwa iodpowiednichprzepis6w oraz uzgodnii z Nadlednictwem Zaleca siq stosowanie technologii, umo2liwiajqcych Intensywne
spalanie, z powstawaniem malej iloSci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo sialanie w dotach zwymuszonym doptywem powietrza. Po zakoriczeniu spalania ogierl powinien byi calkowicie wygaszony, bezpozostawienia tlacych sig czq:ici. Je2eli warunki atmosferyczne lub inne wzglgdy zmusily Wykonawcg doodstapienia od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkodg wprowadzeniu innych prac, wykonawca powinien usunqi go w miejsce tymczasowego skladowania lub w innemiejsce zaakceptowane przez ln2yniera, w kt6rym bqdzie mo2liwl dalsze spalanie. pozostalosci po spaleniupowinny byi usuniqte przez wykonawcq z terenu budowy. Je5li pozostalo5ci po spaleniu, zazgodqln2yniera, sqzakopywane na terenie budowy, to powinny byi one uktadane w warstwach. Ka2da warstwa powinna byiprzykryta warstwq gruntu' ostatnia warstwa powinna byi przykryta warstwE gruntu o grubosci co najmniej 30cm ipowinna byi odpowiednio wyr6wnana izaggszczona. Pozostato6ci po spaleniu nie mogq byi zakopywanepod rowami odwadniajqcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na kt6rych odbywa sig przeptyw w6dpowierzch niowych.
6. KONTROLA.JAKOSCI ROBOT
5.1. Ogdlne zasady kontroli jakodci rob6t

096lne zasady kontroli jakodci rob6t podano w SST D_00.00.00
6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu karp i krzak6w

,,Wymagania o96lne" pkt 6.

sprawdzenie jakoSci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno6ci usuniqcia rojlinnojci,wykarczowanla korzeni izasypania doidw. Zagqszczenie gruntu wypetniajqcego doty powinno spelniaiodpowiednie wymagania okre6lone w SST D_02.00.01 ,,Roboty ziemne,,.
7. ODBIOR ROBOT

7.1. 096lne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D_00.00

8. PODSTAWA P.I.ATNOSCI

8.1. 096lne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnodci

00 ,,Wymagania o96lne" pkt 7.

(SST) stanowi obowiqzujqcy dokument przetargowy przy

096lne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w ssr D-00.00.00,,wymagania ogdrne,,pkt g.
9. PRZEPTSY ZWt4ZANE Nie wystqpujq.
D-01.02.04. -ROZBI6RKt
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ssr) sq wymagania dotyczqcewykonania i odbioru rob6t zwiqzanych z rozbi6rkq elementow d169.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towe specyfikacja techniczna
zlecaniu i realizacji robot wg pkt L.L.
1.3. Zakres rob6t objqtych SST

_ror"nrrni.Uilli:::.t;#tt" 
w niniejszej specvfikacji dotvczE zasad prowadzenia robdt zwiqzanych zrozbiorkq:

-rozebranie podbudowy, rozebranie przepust6w
stosowane okreSlenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujqcymi, odpowiednimi polskimi normamioraz z definicjami podanymi w SST D_OO.OO.OO ,,Wymagania ogdlne,; ptt f .q.

1.4. 096lne wymagania dotyczqce robdt

,. ,orr^,ia-tolne 
wymagania dotyczqce rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania o96lne,, pkt 1.5.

2.1. 096lne wymagania dotyczqce materialow
096lne wymagania dotyczqce materiat6w, ich pozysklwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00,,Wymagania ogdlne,, pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzQtu
096lne wymagania dotyczqce sprzqtu podano w ssr D-00.00.00 ,,wymagania o96rne,, pkt 3.3.2. Sprzqt do rozbi6rki
Do wykonania robdt zwiqzanych z rozbiorkqelementow drog, mo2e byi wykorzystany sprzQt podanyponi2ej, lub inny zaakceptowa ny przez ln2yniera:
- spycharki,
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- tadowarki,
-2urawie samochodowe,
- samochody cig2arowe,
- zrywarki,
- mtoty pneumatyczne,
- piiy mechaniczne,
- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. 096lne wymagania dotyczqce transportu
096lne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne,, pkt 4.

4.2. Transport material6w z rozbi6rki
Materiat z rozbi6rki mo2na przewozii dowolnym 6rodkiem transportu.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. 096lne zasady wykonania rob6t
096lne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania o96lne,, pkt 5.

5.2. Wykonanie rob6t rozbi6rkowych
Roboty rozbi6rkowe elementdw d169, ogrodzeri i przepust6w obejmujq usunigcie z terenu budowy

wszystkich elementdw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST lub wskazanych przez
lnspektora. Roboty rozbi6rkowe mo2na wykonywai mechanicznie lub rgcznie w sposdb okre5lony w SST lub
przez ln2yniera.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako5ci robdt
096lne zasady kontrolijakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania o96lne" pkt 6.

V 6.2. Kontrola jako5ci robdt rozbi6rkowych
Kontrola jakoSci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno:ici wykonanych robdt rozbi6rkowych

oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia element6w przewidzianych do powt6rnego wykorzystania. Zaggszczenie
gruntu wypelniajqcego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni, ogrodzeri i przepust6w
powinno spetniai odpowiednie wymagania okreSlone w SST D-02.00.01 ,,Roboty ziemne".
7. OD816R ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru rob6t
096lne zasady odbioru rob6t podano w ssr D-00.00.00,,wymagania o96lne', pkt 7.

8. PODSTAWA PI.ATNOSCI

8.1. 096lne ustalenia dotyczqce podstawy platno5ci
Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platno6ci podano w SST D--00.00.00 ,,Wymagania ogdlne,, pkt g.

8.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbi6rki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbi6rki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew' przesortowanie materiatu uzyskanego zrozbiorki, w celu ponownego jej u2ycia, z uio2eniem napoboczu,

- zatadunek i wywiezienie material6w z rozbiorki,
- wyr6wnanie podto2a i uporzqdkowanie terenu rozbi6rki;

d) dla rozbi6rki rS2nych elementdw (przepusty):
- rozkucie i zerwanie
- ew' przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego u2ycia, z ulo2eniem

na poboczu,

- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,
- wyrownanie podto2a i uporzqdkowanie terenu rozbi6rki;

e) segregowanie i pryzmowanie materiatu na skladzie
D-02.00.01 / 2002 -RoBoTy ztEMNE, WyMAGANtA OG6LNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg5towej specyfikacji technicznej (ssr) sq wymagania dotyczqce
wykonania iodbioru liniowych robdt ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towe specyfikacja techniczna (SST) stanowi
kontraktowy przy realizacji rob6t wg pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objqtych SST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
przebudowy d169 i obejmujq:
a) wykonanie wykop6w w gruntach nieskalistych, ( Podziat grunt6w budowlanych PN-86/B-02480 )

b) budowq nasyp6w drogowych,
c) pozyskiwanie gruntu z ukopu .

1.4. Okreilenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna -budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
speiniajqca warunki statecznoici i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy -nasyp lub ta czq5i wykopu, ktora jest ograniczona koronq drogi iskarpami row6w.
1.4.3' Wysokoii nasypu lub gtqboko(i wykopu -r62nica rzgdnej terenu i rzqdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych
w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski -nasyp, kt6rego wysoko6i jest mniejsza ni2 1 m.
1.4.5. Nasyp Sredni -nasyp, ktdrego wysokosi jest zawarta w granicach od 1do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysokl -nasyp, kt6rego wysoko6i przekracza 3 m.
1.4.7. Wykop ptytki -wykop, kt6rego gtqboko6i jest mniejsza ni2 1 m.
1.4.8. wykop 6redni -wykop, kt6rego giqboko6c jest zawarta w granicach od 1do 3 m.
1.4.9. Wykop gtqboki -wykop, kt6rego gtqbokodi przekracza 3 m.
1.4.10. Bagno -grunt organiczny nasycony wodq, o malej norino5ci, charakte ryzujqcy siq znacznym i

dtugotrwatym osiadaniem pod obciq2eniem.
t'4.11, Grunt nieskalisty -ka2dy grunt rodzimy, nie okreSlony w punkcie 1,.4.1,2 jako grunt skallsty.
L.4.L2. Grunt skalisty -grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, kt6rego pr6bki nie wykazujq
zmian objgto6ci ani nie rozpadajq siq pod dziataniem wody destylowanej; majq wytrzymato(i na 6ciskanie Rc
ponad 0,2 MPa; wymaga u2ycia Srodk6w wybuchowych albo narzqdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.
1.4.13. Ukop -miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp6w, poto2one w obrgbie pasa rob6t drogowych.
7.4.L4. Dokop -miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, poto2one poza pasem robdt drogowych.
1.4.15. odkiad -miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykop6w, a nie wykorzystanych do budowy nasyp6w oraz innych prac zwiqzanych z trasq
drogowq.
1.4.16. Wska2nik zaggszczenia gruntu -wielkoii charakteryzujqca stan zagqszczenia gruntu, okreqona wg
wzoru:

gdzie:

Pd -gqstosc objqto5ciowa szkieletu zagqszczonego gruntu, zgodnie z BN-77 /g931,-1,2lgl, (Mg/m3),
Pds -maksymalna ggsto(i objgto6ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnodci optymalnej, zgodnie z pN-B-
04481:L988 [2], stu2qca do oceny zagqszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

L'4'L7. Wskalnik 162noziarnistorici -wielko6i charakteryzujqca zagqszczalno(i gruntow niespoistych, okre:jlona
wg wzoru:

g=4oo

gdzie:

duo-srednica oczek sita, przez kt6re przechodzi 60% gruntu, (mm),
dro -Srednica oczek sita, przez kt6re przechodzi 10% gruntu, (mm).
1'4'18' wskalnik odksztalcenia gruntu -wielko6i charakteryzujqca stan zaggszczenia gruntu, okreSlona wgwzoru:

h_2
gdzie: 

- E1

E' -modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciq2eniu badanej warstwy zgodnie z pN-s-
02205:1998 [a],
E2 -modul odksztatcenia gruntu oznaczony w powt6rnym obciq2eniu badanej warstwy zgodnie z pN-s-
02205:1998 [4].

z obowiqzujqcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
ogdlne" pkt. 1.4.

ogdlne wymagania dotyczqce rob6t podano w ssr D--00.00.00 ,,wymagania ogorne,, pkt. 1.5

, Pd
,s

PAS

1.4.19. Pozostate okrejlenia podstawowe sq zgodne
definicjami podanymi w SST D--00.00.00 ,,Wymagania
1.5. 096lne wymagania dotyczqce robdt
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2. MATERIAIY (grunty)
2.1. 096lne wymagania dotyczqce materiai6w

096lne wymagania dotyczqce material6w, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w 5ST D--
00.00.00 ,,Wymagania o96lne" pkt. 2.

2.2. Podzial gru nt6w
Podziai grunt6w pod wzglqdem wysadzinowoSci podaje tablica 1.

Podziat grunt6w pod wzglqdem przydatno6ci do budowy nasyp6w podano w SST D-02.03.01 pkt. 2.

2.3. Zasady wykorzystania grunt6w
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykop6w powinny by( przez Wykonawcq wykorzystane w

maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasyp6w mogq byi wywiezione poza

teren budowy tylko w6wczas, gdy stanowiq nadmiar objgto6ci rob6t ziemnych i za zezwoleniem ln2yniera.

3. SPRZET

3.1. 096lne wymagania dotyczqce sprzqtu
096lne wymagania dotyczqce sprzQtu podano w ssr D-00.00.00 ,,Wymagania

3.2. Sprzqt do rob6t ziemnych
Wykonawca przystqpujqcy do wykonania rob6t ziemnych powinien

korzystania z nastgpujqcego sprzqtu do:
- odspajania iwydobywania grunt6w (narzqdzia mechaniczne, mtoty
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

og6lne" pkt. 3.

wykazai siq mo2liwoSciq

pneumatyczne, zrywarki, koparki,

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grunt6w (spycharki, zgarniarki, rdwniarki, urzqdzenia do
hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociqgi itp.),
- sprzqtu zagqszczajqcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT

4.1. 096lne wymagania dotyczqce transportu
Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D__00.00.00

4.2. Transport gruntdw
,,Wymagania o96lne" pkt. 4

Wyb6r Srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien byi dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objqtosci, sposobu odspajania i zaladunku oraz do odlegloSci transportu. wydajno5i
Srodk6w transportowych powinna byi ponadto dostosowana do wydajnoSci sprzgtu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu).
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
ogolne zasady wykonania robot podano w sST D-00.00.00 ,,wymagania o96lne,, pkt. 5.

ablica 1. Podziat gruntow pod wzglqdem wysadzinowoSci wg PN-5-02205:1998 [4]
Lp Wyszczeg6ln ienie

wla5ciwoSci
Jednostki Grupa grunt6w

niewysadzinowe wqtpliwe wysadzinowe
1, Rodzaj gruntu - rumasz

niegliniasty
- 2wir
- posp6ika

- piasek gruby
- piasek riredni
- piasek drobny
- 2u2el

nierozpadowy

- piasek pylisty
- zwietrzelina
gliniasta

- rumasz gliniasty
- 2wir gliniasty
- posp6tka
gliniasta

malo wysadzinowe
- glina piaszczysta zwigzta,
glina zwiqzta, glina
piaszczysta zwiqz'la

- il , ii piaszczysty, it pylisty

bardzo wysoka
wysadzalno56
- piasek gliniasty
- pyt, pyi piaszczysty
- glina piaszczysta, glina,
glina pylista

- it warwowy
2 Zawarto(i

czqsteczek

S 0,075 mm
S 0,02 mm

o//o <15
<3

od 15 do 30

od3do10
>30
>10

3 KapilarnoSi bierna
Hkb

m < 1,0 > 1,0 >1,0

4 Wskalnik piaskowy

WP
>35 Od 25 do 35 <25
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5.2. Dokladno6i wykonania wykop6w i nasyp6w
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinno byi

wiqksze ni2 t L0 cm . R62nica w stosunku do projektowanych rzqdnych rob6t ziemnych nie moie przekraczai +

10cmi-10cm.
Szeroko5i g6rnej powierzchni korpusu nie mo2e ro2nii siq od szeroko5ci projektowanej o wiqcej ni2 I

10 cm, a krawqdzie korony drogi nie powinny miei wyralnych zaiamalr w planie.
Pochylenie skarp nie powinno r62nii siq od projektowanego o wigcej ni2 tO% lego warto6ci

wyra2onej tangensem kEta. Maksymalne nier6wno6ci na powierzchni skarp nie powinny przekraczai t 10 cm
przy pomiarze iatq 3-metrowq, albo powinny byi spetnione inne wymagania dotyczqce nier6wno:ici, wynikajqce
ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.
5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezale2nie od budowy vrzqdzen, stanowiqcych elementy system6w odwadniajqcych, ujgtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajq tego warunki terenowe, wykonai urzqdzenia,
ktore zapewniq odprowadzenie wod gruntowych iopadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby
zabezpieczyi grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiqzek takiego wykonywania
wykop6w i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawai w caiym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajqce
prawidlowe odwodnienie. Je2eli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegnq nawodnieniu, ktdre
spowoduje ich dtugotrwatq nieprzydatnoii, Wykonawca ma obowiqzek usuniqcia tych gruntdw izastqpienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony ZamawiajEcego za te
czynno6ci, jak r6wnie2 za dowieziony grunt.
5.4. Odwodnienie wykop6w

Technologia wykonania wykopu musi umo2liwlai jego prawidiowe odwodnienie w caiym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postgpowai w kierunku podnoszenia siq niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale2y zachowa6 odpowiedni spadek podtu2ny inada6 przekrojom
poprzecznym spadki, umo2liwiajqce szybki odpiyw w6d z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien byi mniejszy ni| 4% w przypadku grunt6w
spoistych i nie mniejszy nii 2% w przypadku grunt6w niespoistych. Nale2y uwzglqdnii ewentualny wptyw
kolejnoSci isposobu odspajania grunt6w oraz termin6w wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagari
dotyczqcych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postqpu rob6t ziemnych. irodla wody, odsloniqte
przy wykonywaniu wykopdw, nale2y ujqi w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nale2y odprowadzii
poza teren pasa robdt ziemnych.
5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny byi wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq i SST.
Szerokoii dna i gtqbokoii rowu nie mogq r62nii siq od wymiar6w projektowanych o wiqcej ni2 t 10 cm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 096lne zasady kontroli jako6ci rob6t
096lne zasady kontrolijako6ci robot podano w SST D--00.0O.00,,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno:ici z wymaganiami
specyfikacji okre5lonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjq projektowq.

Szczeg6lnq uwagq nale2y zwr6cii na:
-wiaSciwe ujgcie i odprowadzenie w6d opadowych,
-wlaiciwe ujqcie i odprowadzenie wysigk6w wodnych.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czqstotliwo:ic oraz zakres badari i pomiarow

Czqstotliwo(i oraz zakres badari i pomiar6w do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Czqstotliwoii oraz zakres badarl i oomiar6w wvkonanvrh roh6t ziemnrrrhrca o or az zakres badan i pomiarow

Lp Badana cecha Minimalna czqstotliwo6i badania i pomiardw
1 Pomiar szerokoici korpusu

ziemnego
Pomiar ta6mq, szablonem , tatq o dlugo5ci 3m I po.,o-icq lrb
niwelatorem, w odstgpach co 200 m na prostych, w punktach gt6wnych
luku ca L00m na tukach R> 100 m co 50 m na tukach R < 100m oraz w
miejscach , kt6re budzq wqtpliwodci.

Jw.

Jw.

2 Pomiar szerokoSci dna row6w

3 Pomiar rzqdnych powierzchni
korpusu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar r6wnorici powierzchni
ska rp

6 Pomiar rdwnoSci skarp

L6
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\./

7 Pomiar spadku podiu2nego Pomiar niwelatorem rzqdnych w odstqpach co 200 m

6.3.2. Szeroko(i korpusu ziemnego
SzerokoSd korpusu ziemnego nie mo2e r62nii siq od szeroko6ci projektowanej o wigcej ni2 t 10 cm.

6.3.3. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie mo2e rd2nii siq od pochylenia projektowanego o wiqcej ni2 t0% warto5ci

pochylenia wyra2onego tangensem kqta.
6.3.4. R6wnoSi korony korpusu

Nier6wnoici powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatE 3-metrowq, nie mogq przekraczai 5 cm

6.3.5. R6wno6i skarp
Nierdwnoici skarp, mierzone tatq 3-metrowq, nie mogq przekracza6 t 10 cm

6.3.5. Spadek podtu2ny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podiu2ny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar

niwelatorem rzgdnych wysoko6ciowych, nie mo2e dawai ro|nic, w stosunku do rzgdnych projektowanych,
wigkszych ni2 -10 cm lub +10 cm

5.4. Zasady postqpowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spelniajqce wymagari podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,

zostanq odrzucone..JeSli materiaty nie spelniajqce wymaga6 zostanq wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie ln2yniera Wykonawca wymienije na wta(ciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, kt6re wykazujq wiqksze odchylenia cech od okre6lonych w punktach 5 i 6

specyfikacji powinny byi ponownie wykonane przez Wykonawcq na jego koszt.
7. ODBIOR ROBOT

7. lOgdlne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 7.

Roboty ziemne uznaje siq za wykonane zgodnie z dokumentacjA projektowq, SST iwymaganiami
ln2yniera, je2eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
8. PODSTAWA PI-ATNOSCI

096lne ustalenia dotyczqce podstawy platnorici podano w SST D--00.00.00,,Wymagania o96lne" pkt. 8.
10. Przepisy zwiqzane
10.1. Normy
1. PN-8-02480:1985 Grunty budowlane. OkreSlenia. Symbole. Podziat i opis grunt6w
2. PN-8-04481:1"988 Grunty budowlane. Badania pr6bek grunt6w
3, PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoici biernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. PN-1SO10318: 1993 Geotekstylia - Terminologia
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskainika piaskowego
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podto2a przez obciq2enie ptytq
9. BN-77/8931-L2 Oznaczenie wskalnika zagqszczenia gruntu
10.2. lnne dokumenty
10. Wykonanie i odbi6r rob6t ziemnych dla d169 szybkiego ruchu, lBDiM, Warszawa 197g.
11. lnstrukcja badari podto2a gruntowego budowll drogowych i mostowych, GDDp,Warszawa 199g.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i p6tsztywnych, lBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmacniania podto2a Sruntowego w budownictwie drogowym, lBDiM, Warszawa 2002.
D.02.01.01. -WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6iowej specyfikacji technicznej (ssT) sq wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru wykop6w w gruntach nieskalistych
1.2. Zakres stosowania SST

szczeg6towa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiqzujqcq dokument przetargowy i
kontraktowy obejmujq wykonanie wykop6w w gruntach nieskalistych.
-wykop na odktad
-zasypanie wykopu z materialu dowiezionego
1.3. Okre6lenia podstawowe
Podstawowe okreilenia zostaiy podane w SST D-02.00.01 pkt. 1.4.
1.4. 0g6lne wymagania dotyczqce rob6t

096lne wymagania dotyczqce rob6t podano w ssr D-02.00.01 pkt. 1.5.
2. MATERIAtY (grunty)
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Materiai wystgpujqcy w podio2u wykopu jest gruntem rodzimym, kt6ry bqdzie stanowii podto2e
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych ip6tsztywnych [12] powinien
charakteryzowai siq grupq no6no6ci G1. Gdy podio2e nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy noSno(ci,
nale2y podto2e doprowadzii do grupy noinoSci G1 zgodnie z dokumentacja projektowq iSST.
3. SPRZET

096lne wymagania i ustalenia dotyczqce sprzqtu okre(lono w SST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT

096lne wymagania i ustalenia dotyczqce transportu okreSlono w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia rob6t
096lne zasady prowadzenia rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 5.
Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowai ich stateczno(i w catym okresie

prowadzenia robot, a naprawa uszkodzerl, wynikajqcych z nieprawidlowego uksztaitowania skarp wykopu, ich
podciqcia obciq2a Wykonawcg.

Wykonawca powinien wykonywai wykopy w taki spos6b, aby grunty o ro2nym stopniu przydatno6ci
do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w spos6b uniemo2liwiajqcy ich wymieszanie. Odstqpstwo od
powy2szego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
ln2yniera. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny byi bezpo6rednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odklad. O ile ln2ynier dopuSci czasowe skiadowanie odspojonych grunt6w, nale2y je
odpowiednio zabezpieczyi przed nadmiernym zawilgoceniem.
5.2. Wymagania dotyczqce zagqszczenia i noino5ci gruntu

Zaggszczenie gruntu w wykopach imiejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetniai
wymagania, dotyczqce minimalnej warto6ci wskainika zaggszczenia (ls), podanego w tablicy 1.

.le2eli grunty rodzime w wykopach imiejscach zerowych nie spelniajq wymaganego wskalnika
zagqszczenia, to przed uto2eniem konstrukcji nawierzchni nale2y je dogg6cii do warto:ici ls, podanych w tablicy
Je2eli wartorici wskalnika zaggszczenia okre6lone w tablicy l nie mogq byi osiqgniqte przez bezpoSrednie
zaggszczanie grunt6w rodzimych, to nale2y podjqi Srodki w celu ulepszenia gruntu podlo2a, umo2llwiajqcego
uzyskanie wymaganych warto5ci wskalnika zagqszczenia. Mo2liwe do zastosowania Srodki, o ile nie sq
okre6lone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji ln2ynierowi. Dodatkowo mozna sprawdzii
noinosi warstwy Sruntu na powierzchni robdt ziemnych na podstawie pomiaru wt6rnego modulu
odksztaicenia E2 zgodnie z pN-02205:1998 [4] rysunek 4.
5.3. Ruch budowlany

Nie nale2y dopuszczai ruchu budowlanego po dnle wykopu o ile gruboii warstwy gruntu (nadkladu)
powy2ej rzqdnych rob6t ziemnych jest mniejsza ni2 0,3 m. Z chwilq przystqpienia do ostatecznego profilowania
dna wykopu dopuszcza sig po nim jedynie ruch maszyn wykonujqcych tg czynnosi budowlanq. Mo2e odbywai
sig jedynie sporadyczny ruch pojazddw, kt6re nie spowodujq uszkodzeri powierzchni korpusu. Naprawa
uszkodzeri powierzchni rob6t ziemnych, wynikajqcych z niedotrzymania podanych powy2ej warunkow obciq2a
Wykonawcq rob6t ziemnych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Ogdlne zasady kontroli jako(ci robdt

096lne zasady kontroli jako6ci rob6t podano w SST D_02.00.01 pkt. 6.
6.2. Kontrola wykonania wykop6w

Kontrola wykonania wykop6w polega na sprawdzeniu
W czasie kontroli szczeg6lnq uwagq nale2y zwrdcii na:
a) spos6b odspajania gruntdw nie pogarszajqcy ich wtajciwo:jci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,

zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w SST

c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania rob6t i po ich zako6czeniu,
d) doktadno6c wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),
e) zagqszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wediug wymagarl okresronych w pkcie 5.2.

Tablica L. Minimalne warto:jci wskalnika zaggszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t
z

Strefa korpusu Minimalna warto5i ls dl

lnnych drog
Kategoria ruchu

KR1.KR2
G6rna warstwa o grubo6ci 20 cm 1,00
Na gtqboko6ci od 20 do 50 cm od
powierzchni robdt ziemnych

0,97
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. 096lne zasady odbioru rob6t
096lne zasady odbioru rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 7.

8. PODSTAWA PTATNOSCI

8.1. 096lne ustalenia dotyczqce podstawy ptatno(ci

096lne ustalenia dotyczqce podstawy platno6ci podano w SST D-02.00.01 pkt 8.

8.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykop6w w gruntach nieskalistych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przySotowawcze,

- oznakowanie rob6t,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujqce: odspojenie,

przemieszczenie, zaladunek, przewiezienie i wyladunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, row6w, skarp,
- zagqszczenie

- przeprowadzenie pomiar6w i badari laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- rozplantowanie urobku na odkladzie,
- rekultywacjq terenu.

D -02.03.01./ FORMOWANIE NASYP6W
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacji technicznej (SSf) sq wymagania dotyczqce

wykonania i odbioru nasyp6w

V 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiqzujqcy dokument przetarSowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t drogowych
1.3. Zakres rob6t objgtych SST

-wykonanie nasyp6w i zaggszczenia

1.4. Okre6lenia podstawowe
Podstawowe okreilenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. 096lne wymagania dotyczqce rob6t
Ogdlne wymagania dotyczqce rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERtAtY (GRUNTY)

2.1. 096lne wymagania dotyczqce materiaiow
096lne wymagania dotyczqce materiat6w, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-02.00.01

pkt. 2.

2.2. Grunty i materialy do nasyp6w
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasyp6w powinny speiniai wymagania okre(lone w PN-

S-0220s :1998 [4].
Grunty i materiaty do budowy nasyp6w podaje tablica
1. Tabl'rca 1. Przydatno5i gruntdw do wyk. Hrzyoatnosc gruntow do wyKonywania budowli ziemnych wg pN02205:1998[4

P rzezna czen ie Przydatne Przydatne z

zastrze2en iem
Tre(i zastrze2enie

Na dolne warstwy
nasyp6w poni2ej

strefy
przema rzania

1. Rozdrobnione grunty skaliste
twarde oraz grunty kamieniste,
zwietrznelinowe, rumasze i

otoczki.
2.7wirki i pospotki, rdwnie2
gliniaste
3. Piaski grubo, Srednio i

drobnoziarniste, naturalne i

tamane.
4. piaski gliniaste z

domieszkami frakcji 2wirowo
kamienistej
( morenowej) o wskalniku

162noziarnisto5ci U>15

L. Rozdrobnione grunty
skaliste miekkie

- gdy pory w gruncie

skalistym bqdq
wypelnione gruntem lub
materiatem drobno
zia rnistym
- gdy bqdq wbudowane
w miejsca suche lub
zabezpleczone od w6d
gruntowych i

powierzchniowych

2. Zwietrzeliny i rumasze
gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyty piaszczyste
i pyty __
4. Piaski prochnicze, z

wyjqtkiem pylastych
piaskdw p16chniczych

5. Gliny piaszczyste, gliny
i glinypylaste oraz inne o
wL <35%

- do nasyp6w nie
wy2szych ni2 3m
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem6. Gliny piaszczyste
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5. Zu2le wielkopiecowe i inne

metalurgiczne ze starych
zwalow(powyiej 5lat)
6. tupki przywqgtowe
przepa lone
7. Wysiewki kamienne o
zawartoSci frakcji itowej poni2ej

2%

zwiqzie, gliny zwiqzte i

gliny pylaste zwiqzle oraz
inne grunty o granicy
ptynno6ci WL od 35 do
60%

- w miejscach suchych
lub przejSciowo
zawilgoconych

- do nasyp6w nie

wy2szych ni2 3 m

zabezpieczonych przed

zawilgoceniem lub

ulepszeniu spoiwa

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawarto6ci
frakcii itowei oonad 2%

8.2u2lewielko piecowe
inne metalurgiczne z

nowego studzenia (do 5

lat)

- gdy zwierciadlo wody
gruntowej znajduje sig na

giqbokoSci wiqkszej od

kapilarno5ci biernej
gruntu podto2a

9. tupki przywgglowe
nieprzepala ne

- o ogranrczone]
podatno(ci na rozpad
tqczne straty masy do eol10. Popioty lotne i

mieszane-2u2lowe
- gdy wolne przestrzenie

zostanq wypeinione
materialem drobno
ziarnistym

- gdy zalegajq w

miejscach suchych lub sE

izolowane od wody

Na 96rne warstwy
nasyp6w w strefie
przemarzania

1. Zwir i posp6lka

2. Piasek grubo i 5rednio
zia rnisty
3. ltotupki przywgglony

3. Sprzqt
3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzqtu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczqce sprzQtu okreilono w SST D-02.00.01 pkt 3.

3.2. Dob6r sprzqtu zaggszczajqcego

W tablicy 2 podano, dla r62nych rodzaj6w grunt6w, orientacyjne dane przy doborze sprzqtu
zaggszczajqcego. Sprzqt do zaggszczania powinien byi zatwierdzony przez ln2yniera.

ablica 2. Orientac' e dane przy doborze sprzqtu zagqszczajqcego wg [13
Rodzaj

u rzqdzenia
zagqszczajqcego

Rodzaj gruntu Uwagi o
przyd at n oSci

maszyn
Niespoiste: piaski,

2wiry, posp6iki
Spoiste: pyiy, gliny,

iiv
Gruboziarniste i

ka mieniste

Gru boSi
warstwy

(M)

Li czba
p rzej 5i
n***

Gru boii
warstw

(M)

Li czba
przejSi

n***

Gru boSi
wa rstw

(M)

Liczba
przej5i
n**x

Walce statyczne
gladkie*

0,1do
0,2

4do8 0,12 do
0,2

7do8 0,2 do
0,3

4deo8 1)

Walce statyczne
okoikowane*

0,2 do
0,3

8do12 0,2 do
0,3

a do t2 2)

Walce statyczne
ogumione*

0,2 do
0,5

6do8 0,2 do
0,4

6do10 5)

Walce wibracyjne
gtadkie*

0,4 do
0,7

4do8 0,2 do
0,4

3do4 0,3 do
0,6

3do5 4)

Walce wibracyjne
okoikowane*

0,3 do
0,6

3do6 0,2 do
0,4

6doL0 0,2 do
0,4

6do10 s)
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Zagqszczarki
wibracvine* *

0,3 do
0,4

4do8 0,2 do
0,5

4do8 6)

Ubijak szybko
uderzajacy

0,2 do
0,4

2do4 0,1 do
0,3

3do5 0,2 do
0,4

3do4 6)

Ubijak o masie
od 1 do 10Mg
zrzucane z

wysoko6ci od 5

do10m

2,0 do
8,0

4do10
u d erzeri
w punkt

1,0 do
4,0

3do6 1,0 do
5,0

3do6
u d erzerl
w punkt

*) Walce statyczne sq mato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nale2y zagqszczai warstwy grubo(ci .

15 cm, cierisze warstwy nale2y zagqszczai statycznie.
*x*) Warto6ci orientacyjne, wta6ciwe nale2y ustalii na odcinku do6wiadczalnym.
Uwagi:
1) Do zagqszczania 96rnych warstw podto2a. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania)

grunt6w spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nie nadajq sig do gruntdw nawodnionych.
3) Mato przydatne w gruntach spoistych.
4) Do gruntdw spoistych przydatne sq walce:irednie iciq2kie, do grunt6w kamienistych -walce

bardzo ciq2kie.

5) Zalecane do piask6w pylastych igliniastych, posp6lek gliniastych iglin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypek wqskich przekopow

4. TRANSPORT

096lne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 096lne zasady wykonania robdt
096lne zasady wykonania rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 5.

5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno byi tak dobrane, 2eby zapewni( przewoz lub przemieszczanie
gruntu na jak najkr6tszych odlegtodciach. O ile to mo2liwe, transport gruntu powinien odbywai siq w poziomie
lub zgodnie ze spadkiem terenu.
5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu mo2e rozpoczqi sig dopiero po pobraniu prdbek i zbadaniu
przydatnosci zalegajqcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgody na pi6mie przez ln2yniera.
Giqboko(i na jakq nale2y ocenii przydatnoSi gruntu powinna byi dostosowana do zakresu prac.

Dno ukopu nale2y wykonai ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mo2liwego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) nale2y odwodnic przez wykonanie rowu odplywowego.

Je2eli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie mo2e on naruszai statecznosci zbocza.
Dno i skarpy ukopu po zako6czeniu jego eksploatacji powinny byi tak uksztaltowane, aby

harmonizowatyz otaczajqcym terenem. Na dnie iskarpach ukopu nale2y przeprowadzii rekultywacjq.
5.3. Wykonanie nasyp6w
5.3.1. Przygotowanie podto2a w obrqbie podstawy nasypu

Przed przystqpieniem do budowy nasypu nale2y w obrgbie jego podstawy zakonczy( roboty
przygotowawcze, okreilone w SST D-01.00.00,, Roboty przygotowawcze,,.
5.3.1.1. Wycigcie stopni w zboczu

Je2eli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wiqksze ni2 L:5 nale2y, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem siq nasypu, wykonai w zboczu stopnie o spadku g6rnej powierzchni,
wynoszEcym okolo 4% t 1% i szeroko5ci od 1,0 do 2,5 m.
5.3.1.2. Zaggszczenie gruntu i no5no5i w podto2u nasypu

Wykonawca powinien skontrolowai wskalnik zaggszczenia grunt6w rodzimych, zalegajqcych w
strefie podlo2a nasypu, do gtqboko6ci 0,5 m od powierzchni terenu. Je2eli warto:ii wskalnika zaggszczenia jest
mniejsza ni2 okre6lona w tablicy 3, wykonawca powinien doggdcii podio2e tak, aby powy2sze wymaganie
zostato spetnione.

.,le2eli warto6ci wskainika zagqszczenia okreslone
bezposrednie zaggszczanie podto2a, to nale2y podjai jrodki w
uzyskanie wymaganych wartodci wskalnika zaggszczenia.

w tablicy 3 nie mogq byi osiqgnigte przez
celu ulepszenia gruntu podto2a, umo2liwiajqce
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Nasypy o
wysoko6ci

m

Minimalna wartoSi ls dla

lnnvch d16g

Kategoria ruchu KR1- KR2

Do2 0,95

Ponad 2 0,95

Tablica 3. Minimalne wartosci wskainika zagqszczenia dla podto2a nasyp6w do gtqboko5ci 0,5 m od

powierzchni terenu

Dodatkowo mo2na sprawdzii noSno6i warstwy gruntu podto2a nasypu na podstawie pomiaru

wt6rnego modutu odksztalcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.2. Zasady wykonania nasyp6w

5.3.2.7. 096lne zasady wykonywania nasyp6w
Nasypy powinny byi wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiu2nego, kt6re

okre6lono w SST, z uwzglqdnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez ln2yniera.

W celu zapewnienia stateczno6ci nasypu i jego rdwnomiernego osiadania nale2y przestrzegai

nastqpujqcych zasad:

a) Nasypy nale2y wykonywai metodq warstwowq, z gruntdw przydatnych do budowy nasyp6w. Nasypy

powinny byd wznoszone r6wnomiernie na catej szerokoSci.

b) Grubo6i warstwy w stanie luZnym powinna byi odpowiednio dobrana w zale2no(ci od rodzaju gruntu i

sprzqtu u2ywanego do zagqszczania. PrzystEpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu mo2e nastqpii
dopiero po stwierdzeniu przez ln2yniera prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o r62nych wlasciwo6ciach nale2y wbudowywai w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubo6ci na

catej szeroko(ci nasypu. Grunty spoiste nale2y wbudowywai w dolne, a grunty niespoiste w g6rne warstwy
nasypu.
d) G6rnq warstwq nasypu, o grubo6ci co najmniej 0,5 m nale2y wykonai z grunt6w niewysadzinowych, o
wskalniku
wodoprzepuszczalnoici Kro>6x10-sm/siwskainikur62noziarnisto6ci U>5.Naterenachowysokimstanie
wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubo6ci co najmniej 0,5 m powy2ej
najwy2szego poziomu wody, nale2y wykonai z gruntu przepuszczalnego.
e) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien byi bezzwtocznie wbudowany w nasyp. ln2ynier mo2e
dopuScii czasowe skiadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.
5,3.2.2. Wykonywanie nasyp6w z grunt6w kamienistych lub gruboziarnistych odpad6w przemyslowych

Wykonywanie nasyp6w z grunt6w kamienistych lub gruboziarnistych odpaddw przemyslowych
powinno odbywai siq wedtug jednej z ni2ej podanych metod, je6li nie zostato okre5lone inaczej jak w SST lub
przez lnspektora Nadzoru: a) Wykonywanie nasyp6w z grunt6w kamienistych lub gruboziarnistych odpad6w
przemystowych z wypetnieniem wolnych przestrzeni Ka2dq rozto2onq warstwq materiai6w gruboziarnistych o
grubo5ci nie wigkszej ni2 0,3 m, nale2y przykryi warstwE 2wiru, pospdtki, piasku lub gruntu (materiatu)
drobnoziarnistego. Materialem tym wskutek zaggszczania (najlepiej sprzqtem wibracyjnym), wypelnia siq
wolne przestrzenie migdzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypdw mo2na stosowai skaty
oraz odpady przemystowe, kt6re sq migkkie (zgodnie z charakterystykq podanq w tablicy 1).
5.3.2.3. Wykonanie nasypdw nad przepustami

Nasypy w obrqbie przepust6w nale2y wykonywai jednoczeSnie z obu stron przepustu z jednakowych,
dobrze zagqszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza siq wykonanie przepustdw z innych poprzecznych
element6w odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. w tym
przypadku podczas wykonania nasypu w obrqbie przekopu nale2y uwzglgdnii wymagania okrelone w pkcie
5.3.3.5.
5.3,2.4. Wykonywanie nasyp6w na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochyio5ci od 1:5 do 1:2 nale2y zabezpieczyi nasyp przed
zsuwaniem siq przez:

a) wyciqcie w zboczu stopni
b) wykonanie rowu stokowego powy2ej nasypu.
5.3.2.5. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejqcego nasypu nale2y wykonywai w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0
m' Spadek gdrnej powierzchni stopni powinien wynosii 4% !1,% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
Wyciqcie stopni obowiqzuje zawsze przy wykonywaniu styku dw6ch przylegiych czqSci nasypu, wykonanych z
grunt6w o r62nych wlajciwodciach lub w r62nym czasie.

22



5.3.2.6. Wykonywanie nasyp6w w okresie deszcz6w
Wykonywanie nasyp6w nale2y przerwai, je2eli wilgotno6i gruntu przekracza warto(i dopuszczalnq,

to znaczy jest wiqksza od wilgotnorici optymalnej o wiqcej nii, 1,0%jej warto6ci. Na warstwie gruntu nadmiernie
zawilgoconego nie wolno uktadai nastqpnej warstwy gruntu. Osuszenie mo2na przeprowadzii w spos6b
mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu
zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczeg6lne jego warstwy oraz korona nasypu po

zakoriczeniu rob6t ziemnych powinny byi rdwne i miei spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, W
okresie deszczowym nie naleiy pozostawiai nie zagqszczonej warstwy do dnia nastqpnego. Je2eli warstwa
gruntu niezagqszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyi jej i zagq5cii w czasie
zaakceptowanym przez lnspektora Nadzoru, to mo2e on nakazai Wykonawcy usuniqcie wadliwej warstwy.
5.3.2.7 . Wykonywanie nasyp6w w okresie mroz6w

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasyp6w w temperaturze przy kt6rej nie jest mo2liwe osiqgniqcie
w nasypie wymaganego wskalnika zagqszczenia grunt6w. Nie dopuszcza siq wbudowania w nasyp grunt6w
zamarzniqtych lub grunt6w przemieszanych ze Sniegiem lub lodem. W czasie du2ych opad6w:iniegu
wykonywanie nasyp6w powinno byi przerwane. Przed wznowieniem prac nale2y usunqi Snieg z powierzchni
wznoszonego nasypu. Je2eli warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzla, to nie nale2y jej przed rozmarzniqciem
zaggszczai ani ukladai na niej nastqpnych warstw.
5.3.3. Zagqszczenie gruntu
5.3.3.1. 096lne zasady zagqszczania gruntu

Ka2da warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozto2eniu, powinna byi zaggszczona z zastosowanlem
sprzgtu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystqpujqcych warunk6w. Rozto2one warstwy gruntu
nale2y zaggszczai od krawqdzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.3.2. Grubo6i warstwy
Grubo6i warstwy zagqszczonego gruntu oraz liczbq przej6i maszyny zaggszczajqcej zaleca sig okre6lii

do5wiadczalnie dla ka2dego rodzaju gruntu itypu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkcie 5.3.3.4.
5.3.3.3. WilgotnoSi Bruntu

Wilgotno6i gruntu w czasie zaggszczania powinna byi rdwna wilgotno6ci optymalnej, z tolerancjq:
a) w gruntach niespoistych t2 %

b) w gruntach malo i(rednio spoistych +O%, -2%
c) w mieszaninach popiotowo-2u2lowych +2%, -4 %

Sprawdzenie wilgotnoSci gruntu nale2y przeprowadzai laboratoryjnie, z czqstotliwo6ciq okre6lonq w
pkt. 6.3.2 i 6.3.3.
5.3.3.4. Wymagania dotyczqce zaggszczania

W zale2noSci od uziarnienia stosowanych materiat6w, zaggszczenie warstwy nale2y okrejlai za
pomocq oznaczenia wskalnika zagqszczenia lub por6wnania pierwotnego iwt6rnego modulu odksztatcenia.
Kontrolq zaggszczenia na podstawie por6wnania pierwotnego i wt6rnego modutu odksztatcenia, okre6lonych
zgodnie z normq PN-S-02205:199S [4], nale2y stosowai tylko dla grunt6w gruboziarnistych, dla kt6rych nie jest
mo2liwe okre6lenie wskaZnika zagqszczenia ls, wedtug BN-77/8931-12 [9]. Wskalnik zagqszczenia grunt6w w
nasypach, okre6lony wediug normy BN-77/8931-12 191, powinien na catej szerokojci korpusu spelniat
wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartodci wskalnika zaggszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna warto6i ls dla

I Innych dr6g

I I Kategoria ruchu KR1 _ KR2
Gorna warstwa o

gru boSci
1,00

Ni2ej le2qce warstwy
nasypu do gtqboko6ci od

powierzchni rob6t
ziemnych: -0,2 do 1,2 m (

inne drogi)

0,97

Warstwa nasypu na
gtqboko5ci od

powierzchni rob6t
ziemnych poni2ej: 1,,2 m (

inne drogi)

0,95
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Jako zastgpcze kryterium oceny wymaganego zaggszczenia grunt6w dla ktorych trudne jest

pomierzenie wskainika zaggszczenia, przyjmuje siq wartoSi wskalnika odksztatcenia l0 okre5lonego zgodnie z

normq PN-S-02205:1998 [4].
Wskainik odksztalcenia nie powinien byi wiqkszy ni2:

a) dla 2wir6w, posp6tek i piask6w

b) 2,2 przy wymaganej warto:jci ls .1,0,

c) 2,5 przy wymaganej wartoici ls <1,0,

d) dla grunt6w drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pyidw, glin pylastych, glin zwiqztych, it6w

- 2,0,

e) dla grunt6w r6inoziarnistych (2wir6w gliniastych, posp6lek gliniastych, pyl6w piaszczystych, piask6w

gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwiqzlych) - 3,0,

f) dla narzut6w kamiennych, rumoszy - 4,
g) dla grunt6w antropogenicznych - na podstawie badari poligonowych.

Je2eli badania kontrolne wyka2q, 2e zagqszczenie warstwy nie jest wystarczajqce, to Wykonawca
powinien spulchnii warstwQ, doprowadzii grunt do wilgotnoSci optymalnej i powtornie zagqScii. Je2eli

powt6rne zagqszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskainika zagqszczenia, Wykonawca powinien

usunq6 warstwq i wbudowai nowy materiat, o ile lnspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie pr6by
prawidlowego zagQszczenia warstwy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 096lne zasady kontroli jako(ci rob6t
096lne zasady kontroli jako5ci rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 5.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu
Sprawdzenie wykonania ukopu idokopu polega na kontrolowaniu zgodno(ci z wymaganiami

'v okreslonymi w pkt.5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej iSST. W czasie kontroli nale2y

zwroci(. szczeg6lnq uwagq na sprawdzenie:
a) zgodno6ci rodzaju gruntu z okre6lonym w dokumentacji projektowej i SST,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajqcego ich stateczno6i,
c) odwodnienia,
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zako6czeniu eksploatacji ukopu.
6.3. Sprawdzenie jakoSci wykonania nasyp6w
6.3,1. Rodzaje badari i pomiar6w

Sprawdzenle jako6ci wykonania nasyp6w polega na kontrolowaniu zgodno5ci z wymaganiami
okre:ilonymi w pkt.2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.

Szczeg6lnq uwage nale2y zwr6cii na:

a) badania przydatnorici gruntdw do budowy nasyp6w,
b) badania prawidlowoSci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu,
c) badania zagqszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.
e) odwodnienie nasypu
6.3.2. Badania przydatnosci gruntdw do budowy nasyp6w

Badania przydatno6ci grunt6w do budowy nasypu powinny byi przeprowadzone na p16bkach

\./, pobranych z kaidej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzqcej z nowego irodla,
jednak nie rzadziej ni2 jeden raz na 3000 m3. W ka2dym badaniu nale2y okre6lii nastgpujqce wta5ciwo6ci:

- sktad granulometryczny, wg PN-8-04481 :1988 [1],
- zawartoSi czq(ci organicznych, wg pN-8-04481:1988 [1],
- wilgotnoSi naturalnq, wg PN-B-04481:1988 [1],
- wilgotnoSi optymalnq i maksymalnq gqstoii objgtoSciowq szkieletu gruntowego, wg pN-B-

04481:1988 [1],
- granicq ptynno6ci, wg PN-8-04481:1988 [1],
- kapilarno6i biernq, wg PN-B-04493:1960 [3],
- wskalnik piaskowy, wg BN-6a/8931-01 [7].

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowo6ci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidlowo(ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajq na

sprawdzeniu:
a) prawidlowoicl rozmieszczenia grunt6w o ro2nych wiasciwo5ciach w nasypie,
b) odwodnienia ka2dej warstwy,
c) grubo:ici ka2dej warstwy i jej wilgotno5ci przy zagqszczaniu;
d) nadania spadk6w warstwom z grunt6w spoistych
e) przestrzegania ograniczeri dotyczqcych wbudowania gruntdw w okresie deszczdw i mroz6w.

24



6.3.4. Sprawdzenie zagqszczenia nasypu oraz podto2a nasypu
Oznaczenie wskalnika zagqszczenia ls powinno byi przeprowadzone wediug normy BN-77/893L-1,2

[9], oznaczenie modul6w odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998 [4].
Wyniki kontroli zagqszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywai do dokument6w

laboratoryjnych. Prawidtowo56 zagqszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podlo2a pod nasypem powinna
byi potwierdzona przez lnspektora Nadzoru
.5.3.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmujq kontrolq:
- prawidtowo5ci wykonania skarp,
- szeroko(ci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidlowoSci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami

dotyczqcymi pochylen idokiadnoricl wykonania skarp, okreilonymi w SST. Sprawdzenie szerokoSci korony
korpusu polega na por6wnaniu szeroko5ci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z

szeroko6ciq wynikajqcq z wymiar6w geometrycznych korpusu, okre(lonych w dokumentacjl projektowej.
7. ODBIOR ROBOT

7.1. 096lne zasady odbioru rob6t
Og6lne zasady odbioru rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 7.

8, PODSTAWA PTATNOSCI

8.1. 096lne ustalenia dotyczqce podstawy piatno(ci
096lne ustalenia dotyczqce podstawy piatno6ci podano w SST D-02.00.01 pkt 7.

8.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 nasyp6w obejmuje:
- prace pomiarowe,

\-/ - oznakowanie robdt,
- pozyskaniegruntu z ukopu lub/i dokopu,jego odspojenie i zaladunek na Srodki transportowe,
- transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zagqszczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu, row6w i skarp,
- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
- rekultywacjg dokopu i terenu przyleglego do drogl,
- odwodnlenie terenu rob6t,
- przeprowadzenie pomiar6w i badari laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

9. PRZEPTSY ZWTAZANE

Spis przepis6w zwiqzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
D-03.01.01. .PRZEPUST POD DROGA, RURY STRUKTURALNE
1. WSTqP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru
rob6t zwiqzanych z wykonywaniem przepust6w na dziatki w pasie drogowym z rur pCV 400 mm.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiqzujqcy dokument
rob6t na drogach .

1.3. Zakres rob6t objQtych SST

- rozebranie istniejqcych przepust6w z rur betonowych
-przepusty z rur strukturalnych HDpE 400 mm
- wykonanie przycz6tk6w z kamienla polnego

1.4. Okre(lenia podstawowe
1'4'1' Przepust -obiekt wybudowany w formie zamkniqtej obudowy konstrukcyjnej, siu2qcy do przeptywu
malych ciek6w wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.
1'4'2' Prefabrykat (element prefabrykowany) -czq6i konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemyslowym, z
kt6rej po zmontowaniu na budowie, mo2na wykona6 przepust.
1'4'3' Przepust rurowy -przepust, kt6rego konstrukcja no6na wykonana jest z tworzywa sztucznego, rurystrukturalne Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych - przepust rurowy z polietylenu HDpE,
kt6rego zewnqtrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w formie spiralnego karbu o wielkosci i skoku zwoju
dostosowanego do 5rednicy rury.
1'4'4' Scianka czotowa przepustu -element poczqtkowy lub koricowy przepustu w postaci 6cian rownolegtychdo osi drogi siu2qcy do mo2liwie iagodnego (bez dtawienia) wpiowadzenia wody do przepustu oraz dopodtrzymania stok6w nasypu drogowego, ustabilizowania stateczno5ci catego przepustu iczqSciowego
zabezpieczenia elementdw srodkowych przepustu przed przemarzaniem.

przetargowy przy zlecaniu i realizacji
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1.4.5. Oczyszczenie przepustu -usunigcie z rury zanieczyszczeri:gruz, ziemia, galqzie oraz innych
za n ieczyszczed

1.4.6. Pozostale okre5lenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujqcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania o96lne,, pkt 1.4.
1.5. 096lne wymagania dotyczqce rob6t

ogolne wymagania dotyczqce robot podano w ssr D-00.00.00 ,,wymagania o96lne" pkt 1.5.
2. MATERIAT,Y

2.1. 096lne wymagania dotyczqce materiat6w
096lne wymagania dotyczqce materiat6w, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00

,,Wymagania o96lne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow, objqtych niniejszq ssr sq:
- materiaty na lawy fundamentowe,
- rury strukturalne z tworzywa sztucznego
- kamieri polny do wykonania przycz6lk6w

2.3. Beton i jego skiadniki
2.3.1. Wymagane wtajciwojci betonu

Poszczegdlne elementy konstrukcji przepustu betonowego w zale2no6ci od warunk6w ich
eksploatacji, nale2y wykonywai zgodnie z,,Wymaganiami i zaleceniami dotyczqcymi wykonywania beton6w do
konstrukcji mostowych" [45], z betonu klasy co najmniej:
-B 30 -prefabrykaty, Scianki czotowe,
-B 25 -fundamenty, warstwy ochronne.

Beton do konstrukcji przepust6w betonowych musi spetniai nastqpujqce wymagania wg pN-8-06250 [g]:\-, - nasiqkliwo5i nie wiqksza ni2 4 %o,

- przepuszczalno(i wody -stopieri wodoszczelno6ci co najmniej W g,

- odporno:ii na dzlatanie mrozu -stopieri mrozoodporno6ci co najmniej F 150.
2.3.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych element6w konstrukcji przepust6w powinno spetniai
wymagania normy PN-B-0671.2[1,2) dla kruszyw do beton6w klas B 25, B 30 iwy2szych.

Grysy Do beton6w stosowai nale2y grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna
do 16 mm. Stosowanie grys6w z innych skaldopuszcza sig pod warunkiem zaakceptowania przez lnspektora.

Piasek Nale2y stosowai pochodzenia rzecznego, albo bgdqce kompozycjq piasku rzecznego i
kopalnianego plukanego.

Zawarto:i6 poszczeg6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosii:
do 0,25 mm -od !4 do t9 %
do 0,5 mm -od 33 do 48 %
do 1mm -od57 do76%
Zwir
Zwir powinien spelniai wymagania normy

chemicznych.
PN-B-06712 [12] dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i

Ponadto mrozoodpornoji 2wiru badanq zmodyfikowanq
ogranicza siq do 10 %.
2.3.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej

metodq bezpo6redniq wg pN-B-111 12 l1.gl

Sktadniki mieszanki mineralnej dla betonu
mieszanki mineralnej mie6cila sig w krzywych granicznych
2.3.4. Skiadowanie kruszywa

powinny byd tak dobrane, aby krzywa uziarnienia
r pola dobrego uziarnienia, rys. 1.

konstrukcji przepustdw winien spetniai

Kruszywo nale2y przechowywai w warunkach zabezpieczajqcych je przed zanieczyszczeniem orazzmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podlo2e skiadowiska powinno byi rowne, utwardzone idobrzeodwodnione, aby nie dopu6cii do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego sktadowania i poboru. poszczegolne
kruszywa nale2y sktadowai oddzielnie, w zasiekach uniemo2liwiajqcych wymieszanie slq sqsiednich pryzm.
Zaleca sig, aby frakcje drobne kruszywa (poni2ej 4 mm) byty chronione przed opadami za pomocq plandek lubzadaszerl' warunki skladowania oraz lokalizacja sktadowiska powinny byi wczeiniej uzgodnione z lnZynierem.2.3.5. Cement
2.3.5.1. Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych element6w
wymaga nia normy pN-B- 1,97 Ot [21,).

Nale2y stosowai wytqcznie cement portlandzki (bez dodatk6w). Do betonu klas B 25, B 30 icement powinien pochodzii z jednego irodla dla danego obiektu. pochodzenie cementu i jego jakosiokre6lona atestem -musi byi zatwierdzona przez ln2yniera.
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2.3.5.2. Przechowywanie cementu
Warunki przechowywania cementu powinny odpowiadai wymaganiom normy BN-88/6731-Og t361.
Miejsca przechowywania cementu mogq byi nastqpujqce:

a) dla cementu workowanego
- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bok6w przed opadami),
- magazyny zamkniqte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu iscianach),
b) dla cementu luzem -zbiorniki stalowe, 2elbetowe lub betonowe. w ka2dym ze zbiornik6w nale2y
przechowywai cement jednego rodzaju i klasy, pochodzqcy od jednego dostawcy.
2.3.6. Woda

Woda do betonu powinna odpowiadai wymaganiom pN-B-32250 [24].
Bez badari laboratoryjnych mo2na stosowai wodociqgowq wodg pitnq.
Woda pochodzqca z wqtpliwych 2r6det nie mo2e byi u2yta do momentu jej przebadania na zgodno5i

z podanq normE.
2.4. Rury przepustowe strukturalne

Ksztatt iwymiary rur powinien byi zgodny z dokumentacjq projektowq. Nale2y stosowai rury o
sztywno6ci obwodowej SN> 8 kN / m2 , kt6re posiadajq aprobatq technicznq IBDIM W-wa Sktadowanie
element6w powinno odbywai siq na wyr6wnanym, utwardzonym i odwodnionym podto2u. poszczeg6lne
rodzaje element6w powinny byi sktadowane oddzielnie.
2.5. Materiaty na tawy fundamentowe

Czq6i przelotowa przepustu mo2e byi posadowiona na:
- tawie fundamentowej z posp6tki spetniaiqcej wymagania normy pN-8-06712 [12],

3. SPRZET

3,1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzqtu
Ogolne wymagania dotyczqce sprzqtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania o96lne" pkt 3.

3.2. Sprzqt do wykonywania przepustow
Wykonawca przystqpujqcy do wykonania przepustu i:icianki czotowej powinien wykazai siq

mo2liwo5ciq korzystania z nastqpujqcego sprzqtu:
- koparki do wykonywania wykopdw gtqbokich,
- sprzqtu do rqcznego wykonywania ptytkich wykop6w szerokoprzestrzennych,
- 2urawi samochodowych,
- innego sprzqtu do transportu pomocniczego.
4. TRANSPORT

4.1. 096lne wymagania dotyczqce transportu
096lne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D--00.00.00,,Wymagania o96lne,, pkt 4.

4.2. Tra nsport materiatdw
4.2.1. Transport kruszywa

Kamied i kruszywo nale2y przewozii dowolnymi jrodkami
zabezpieczaiqcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i

sposoby zabezpieczania wyrobow kamiennych podczas transportu
67/6741-14 1371.
4.2.2. Transport prefabrykat6w i rur

Elementy prefabrykowane mogq byi przewo2one dowolnymi 6rodkami transportu w sposob
zabezpieczajqcy je przed uszkodzeniami.

Do transportu mo2na przekazac elementy betonowe ,
najmniej 0,75 R (W).
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 096lne zasady wykonania robot

w kt6rych beton osiqgnqi wytrzymalo5i co

096lne zasady wykonania rob6t podano w ssr D-00.00.00 ,,wymagania ogdrne,, pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

wykonawca zobowiqzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
- odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z rn2ynierem,
- regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu
- czasowego przero2enia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu
5.3. Roboty ziemne
5.3.1. Wykopy

byi zgodna z SST D-02.00.00,,Roboty ziemne,,.
czas rob6t W szczeg6lnoSci zabezpieczenie mo2e

transportu w warunkach
nadmiernym zawilgoceniem.
powinny odpowiadai BN-

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna
Sciany wykop6w winny byi zabezpieczone na

polegai na:
- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopdw,
- podparciu lub rozparciu ician wykop6w,
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- stosowaniu Scianek szczelnych.
5.3.2. Zasypka przepustu

Jako materiat zasypki przepustu nale2y stosowa(|wiry, posp6tki i piaski co najmniej 5rednie.
Zasypkq nad przepustem nale2y uktadai jednoczeinie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej

gruboSci z jednoczesnym zagqszczeniem wedtug wymagan dokumentacji projektowej lub SST.

Wskalniki zaggszczenia gruntu w wykopach inasypach nale2y przyjmowai wg PN-S-02205 [34].
Zasypka powinna byi wykonywana:

- r6wnomiernie i r6wnocze5nie z obu stron przepustu,

- warstwami o gruboSci maksimum 30 cm, zagqszczonymi do wskainika zagqszczenia ls 0,95 w strefie
bezpo5redniei przy rurze, ls . 0,98 w pozostatej strefie,

-ze sprawdzaniem rzgdnych posadowienia przepustu w celu niedopuszczenia do jego wypychania lub
przemieszczania poziomego,

-ze zw16ceniem uwagi, aby (rednica ziaren kruszywa, uktadanego bezposrednio na rurze, nie przekraczata

wielko6ci skoku karbu zewnqtrznego rury. JeSli gruboSi naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, to caly
materiat zasypowy powinien odpowiadai wymaganiom okrerilonym dla zasypki gruboSci 30 cm. Pozostalq czg5i
nasypu mo2na wykonai z material6w okreSlonych w SST D-02.00.01 [3]. Szczegdlnie starannie nale2y wykonai
podsypkq wspierajqcq przepust, umieszczonq w obszarze ograniczonym iwiartkq kola nad tawq. Materiai na

podsypkg wspierajqcq powinien odpowiadai wymaganiom mieszanki z kruszywa 0+20 mm dla lawy.
5.4. Umocnienie wlot6w iwylot6w

Umocnienie wlot6w i wylot6w nale2y wykonai z kamienia polnego.

5.5. Oczyszczenie przepustu
Zprzepustunale2yusunqiwszelkiezanieczyszczenia:organiczne,gatqzie,gruz,ilp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 096lne zasady kontrolijakosci rob6t podano w SST D--00.00.00 ,,Wymagania o96lne" pkt 6.
6,2. Kontrola prawidtowoSci wykonania rob6t przygotowawczych i rob6t ziemnych

Kontrolq rob6t przygotowawczych i robdt ziemnych nale2y przeprowadzii z uwzglqdnieniem
wymagari podanych w punkcie 5.2 i 5.3.
6.3. Kontrola wykonania umocnienia wlot6w i wylot6w

Umocnienie wlot6w i wylot6w nale2y kontrolowai wizualnie, sprawdzajqc ich zgodnoSi z

dokumentacjq projektowq.
6.4. Kontrola wykonania tawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania iawy fundamentowej nale2y sprawdzi6:
- rodzaj materiatu uzytego do wykonania lawy,
- usytuowanie lawy w planie,
- rzqdne wysoko6ciowe,
- grubo6i iawy,
- zgodnosi wykonania z dokumentacjq projektowq.
6.5. Kontrola wykonania przycz6lk6w

Elementy przycz6tkdw nale2y sprawdzai w zakresie:
- ksztattu iwymiar6w
- wyglqdu zewnqtrznego
- wykonanie spoin
5.6. Kontrola poiqczenia kamienia polnego

Polqczenie kamienia powinno byi sprawdzone wizualnie
6.7. Kontrola oczyszczenia przepustu

sprawdzenie dokonuje slq wizualnie czy w Swiatto przepustu jest wolne od zanieczyszcze6
7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru rob6t
096lne zasady odbioru rob6t podano w ssr D-00.00.00 ,,wymagania o96rne,, pkt 7.
Roboty uznaje siq za wykonane zgodnie z dokumentacjq przedmiotem zam6wienia, SST i

wymaganiami lnspektora, je2eli wszystkie pomiary ibadania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki
pozytywne.

7.2. Odbior rob6t zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu podlegajq:

- wykonanie wykopu,
- wykonanie taw fundamentowych,
8. PODSTAWA PTATNOSCI

8.1. 096lne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnoSci
096lne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.O0.00,,Wymagania ogdlne,,pkt 9.
8.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- dostarczenie materiat6w,
- wykonanie law fundament6w i ich pielggnacjq,
- monta2 konstrukcji przepustu ,

- wykonanie zasypki z zaggszczeniem warstwami
- umocnienie wlot6w i wylot6w,
- uporzqdkowanie terenu,

Cena oczyszczenia przepustu obejmuje:
-oczyszczenie przepustu
-wyw6z zanieczyszczeh

Cena l- szt. 6cianki czotowej, przy samodzielnej jej realizacji, obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
-wykonanie wykop6w,
- dostarczenie materiat6w,
- wykonanie (cianki czolowej;
-wykonanie podsypki
- uto2enie element6w a2urowych
9. PRZEPTSY ZWTAZANE

9.1. Normy
1. PN-B-01080 Kamieri dla budownictwa i drogownictwa. Podziai i zastosowanie wg wtasnoSci

fizyczno-mecha nicznych

\-/ 2. PN-8-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiar5w element6w budowlanych z

beton u

3. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasiqkliwo(ci wodq
4. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornoSci metodq bezpo3redniq
5. PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczenie wytrzymato6ci na Sciskanie
5. PN-8-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie Scieralnodci na tarczy Boehmego
7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
8. PN-B-06250 Beton zwykiy
9. PN-8-06251 Roboty betonowe i 2elbetowe. Wymagania techniczne
10. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymaloSci betonu na

Sciskanie za pomocq mtotka SCHMIDTA typu N

11. PN-8-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoici pyt6w mineralnych
12. PN-8-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skladu ziarnowego
13. PN-8-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn
14. PN-8-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiqkliwoSci
15. PN-8-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywno6ci alkalicznej
16. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych
17. PN-B-1450i. Zaprawy budowlane zwykte

V 18. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u2ytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnoSci
19. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre6lenia
20. PN-8-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
21. PN-H-93215 Walc6wka i prqty stalowe do zbrojenia betonu
22' PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
23. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
24. BN-67 /6747-14 sposoby zabezpieczenia wyrob6w kamiennych podczas

transportu
25. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i

badania przy odbiorze
26. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji element6w budowlanych z

betonu kruszywowego. Wymagania i badania
9.2. lnne dokumenty
27. lnstrukcja IB 206/TT.lnstrukcja stosowania pyt6w lotnych do beton6w kruszywowych. .

D 04.05.01. -STABILIZACJA CEMENTEM I SRODKIEM ULEPSZAJACYM
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania o96lne dotyczEce

wykonania iodbioru rob6t zwiqzanych z wykonywaniem podbudowy iulepszonego podlo2a z gruntu rodzimego

z dodatkiem kruszywa stabilizowanego cementem przy przebudowie drogi gminnej publicznej nr 163001

Franknowo - Kramarzewo.
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna stanowi podstawq do sporzqdzenia czgSci technicznej

istotnych warunkdw zamdwienia publicznego na wykonanie modernizacji drogi ujqtych w przedmiocie

zam6wienia iopisanych szczeg6lowo co do rodzaju iilo5ci w przedmiarze rob6t.

1.3. Zakres rob6t objqtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia rob6t zwiqzanych z

wykonaniem podbudowy iulepszonego podto2a z gruntu rodzimego z dodatkiem kruszywa stabilizowanego

cementem i (rodka ulepszajqcego.
1.4. Okreilenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z gruntu rodzimego stabilizowanego cementem i Srodka ulepszajEcego dwie warstwy

zagqszczonej mieszanki, kt6ra po osiqgnigciu wta6ciwej wytrzymato6ci na sciskanie, stanowi fragment no(nej

czg(ci nawierzchni drogowej.
1.4.2. Mieszanka z gruntu rodzimego stabilizowana cementem iSrodkiem ulepszajqcym cementowo iwody.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem -mieszanka cementowo-Bruntowa iSrodkiem ulepszajqcym zaggszczona i

stwardniala w wyniku ukoriczenia procesu wiqzania cementu.
1.4.4. Grunt rodzimy, stabilizowany cementem -mieszanka kruszywa naturalnego, Srodka ulepszajqcego ,

wody, dobranych w optymalnych iloSciach, zagqszczona istwardniala w wyniku ukoriczenia procesu wiqzania

cementu.
1.4.5. Doziarnienie podbudowy kruszywem naturalnym o frakcji 1ltZ mm w ilo6ci 0,05 m3 na 1 m2 grubo5ci

podbudowy po zagqszczeniu nie mniej ni2 25 cm

1.4.5. Warstwa 6cieralna z podw6jnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni emulsjq szypko

rozpadowym i grysem bazaltowym o frakcji 5/8 mm i 8/11 mm o iqcznej gruboSci 1,6 mm

2, MTERIAI.Y

2,1. Cement
Nale2y stosowai cement portlandzki klasy 42,5 wg PN-EN 1'97-1':2002 llL),
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Badania cementu nale2y wykonai zgodnie z pN-8-04300 [1].
Przechowywanie cementu powinno odbywai siq zgodnie z BN-88/6731-0g [19].
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bqdzie dtu2szy od trzech miesiqcy, mo2na go

stosowai zazgodq ln2yniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wyka2q jego przydatnoSi do robdt.
2.2. Grunty

Przydatno(i grunt6w przeznaczonych do stabilizacji cementem nale2y ocenii na podstawie wynikdw
badarl laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych w pN-s-96012 [17].

Do wykonania podbud6w i ulepszonego podto2a z gruntdw stabilizowanych cementem nale2y
stosowai grunty spetniajqce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mo2na uzna(za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badari laboratoryjnych
wyka2q,2e wytrzymato6i na 5ciskanie imrozoodpornosi probek gruntu stabilizowanego sq zgodne z
wymaganiami okre6lonymiw p. 2.5 tablica 4.

ablica L. Wlasciwosci mechaniczne i fizvczne cementu wg PN-EN 1,97-1.:2002 11L

Lp WiaiciwoSci Klasa cementu
42,5

1 WytrzymaloSi na 6ciskanie (MPa) po 7 dniach t6
2 Wytrzymalo6i na Sciskanie (MPa) po 28 dniach nie mniej ni2 Nie mniej ni| 42,5 nie wigcej ni2

62,5 MPa
3 Czas wlqzania - poczqtek wiqzania, najwcze6niej po uptywie, min 60
4 Stato5i objqtodci mm nie wiecej ni2 10

ablica {la grunt6w przeznaczonych do stabilizacii cementem we pN-S-9 6012 11.7

Lp Wtaiciwosci Wymagania Badanie wediue
1, Uziarnienie

a) ziarn przechodzqcych przez sito# 40 mm.
%(mlm), mniejni2
b) ziarn przechodzqcych przez sito #20 mm
%(m/ml, powy2ej
c) ziarn przechodzqcy przez sito # 4 mm
%(m/m) powy2ej

100

85

50

PN-8-04481 (2)

30

I



d) czqstek mniejszych od 0,002 mm
% (m/m) poni2ej

20

2 9frygg iyl. orq lllrlliqtryf ecej 1 i2 40 PN-8-0448 1(2
3 Wskalnik plastycznoSci % lm/m) nie wiqcej ni2 15 PN-B-0448 1(2
4 Odczyn pH Od5do8 PN-B-04481(2
5 Zawarto6i czq5ci organicznych % (mlml nie wigcej

ni2
2 PN-8-04481( 2)

6 ZawartoSi siarczan6w w przeliczeniu na SO3

% (mlml nie wiqcej ni2

1, PN-B-06714-28(6)

Grunty o granicy ptynno:ici od 40 do 60 o/o i wskalniku plastyczno6ci od 15 do 30 % mogq byi
stabilizowane cementem dla podbud6w zasadniczych ale pod warunkiem u2ycia specjalnych maszyn,
umo2liwiajqcych ich rozdrobnienie iprzemieszanie z cementem. Dodatkowe kryteria oceny przydatno:ici gruntu
do stabilizacji cementem; zaleca siq u2ycie grunt6w o:
. wskalniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],
. zawartoici ziarn pozostajqcych na sicie # 2 mm -co najmniej 3O%,
. zawarto6ci ziarn przechodzqcych przez sito 0,075 mm -nie wigcej ni- 15%.

Decydujqcym sprawdzianem przydatno5ci gruntu do stabilizacji cementem sq wyniki wytrzymalo:ici
na :jciskanie p16bek gruntu stabilizowanego cementem.
2.3. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mo2na stosowai piaski, mieszanki i2wiry albo mieszankq tych kruszyw, spetniajqce
wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mo2na uznai za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badari laboratoryjnych
wyka2q, 2e wytrzymatoic na 6ciskanie I mrozoodpornodi pr6bek kruszywa stabilizowanego Bqdq zgodne z

wymaganiami okre6lonymi w p. 2.5 tablica 4.

Je2eli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpo6rednio po
dostarczeniu na budowq i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania na terenie budowy, to powinno byi
ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym idobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajqcych
przed zanieczyszczeniem iprzed wymieszaniem r62nych rodzaj6w kruszyw. Sprawdzenie uziarnienia
mieszanki mineralnej nale2y wykonai zgodnie z metodq wg PN-EN933-1 t6l. Do analizy stosuje siq
zestaw sit podstawowy + 1, skladajqcy siq z nastqpujEcych sit o oczkach kwadratowych w mm:0,063;
0,50; 1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 8,0; L1,2; L6,O; 22,4; 31.,5; 45,0. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna
zawierai sig w obszarze miqdzy krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionych na rys. 1+ 4,
odpowiednio dla ka2dego rodzaju mieszanek

btiablica dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem
lp Wta6ciwo(ci Wvmaeania Badania wedlug
1 Uziarnienle

a) ziarn pozostajqcych na sicie # 2 mm % nie mniej ni2:

b) ziarn przechodzqcych przez sito 0,075 mm % nie wiqcej ni2

30

15

PN-B-06714-1s(4)

2 Zawarto6i czq6ci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie
ciemniejsza ni2:

wzorcowa PN-B-06714-26(5 )

3 ZawartoSi zanieczyszczed obcych % nie wiqcej ni2: 0,5 PN-B-067 14-12(3)
4 Zlygrc$jErclglql w przeliczeniu na SO3 % ponizej: 1 PN -B-067 14-28 ( 6)
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2.4. Woda
Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem iewentualnie do pielggnacji

wykonanej warstwy powinna odpowiadai wymaganlom PN-B-32250 [13]. Bez badari laboratoryjnych mo2na
stosowai wodociqgowa wodq pitna. Gdy woda pochodzi z wqtpliwych lr6det nie mo2e byi u2yta do momentu
jej przebadania, zgodnie z wy2ej podanq norma lub do momentu por6wnania wynik6w wytrzymato6ci na
Sciskanie pr6bek Bruntowo-cementowych wykonanych z woda wqtpliwq i z woda wodociqgowq. Brak r62nic
potwierdza przydatno5i wody do stabilizacji gruntu , kruszywa cementu
2.5. Grunty kruszywo stabilizowane cementem

W zale2no6ci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymalosi gruntu lub
kruszywa stabillzowanego cementem wg PN-5-9601,2[1.71, powinna spelniai wymagania okre6lone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla grunt6w lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczeg6lnych
dbudowy

2.6. Dodatek ulepszajqcy
Przy stabilizacji grunt6w cementem stosuje sig:
- wapno wg pN -B- 96035
- popiot lotny wg pN-S- 96035
- chlorek wapnia wg pN- C-84127.
za zgodq rnspektora Nadzoru mogq byi stosowane inne dodatki

posiadajqce aprobatg technicznq wydanq przez uprawnionq jednostkq.
3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Warunki przystqpienia do rob6t

o sprawdzonym dziataniu,

Podbudowa z gruntu rodzimego, kruszywa stabilizowanego cementem nie mo2e byi wykonywanawtedy' gdy podlo2e jest zamarzniqte i podczas opaddw deszczu. Nie nale2y rozpoczynac stabilizacji gruntu ,kruszywa' cementem, je2eli prognozy meteorologiczne wskazujq na mo2liwy spadek temperatury poni2ej 5oC wczasie najbli2szych 7 dni.
3'2' sktad mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej

Zawarto6i cementu w mieszance nie moze przekraczai wartoSci podanych w tablicy 5. Zaleca siq takidobor mieszanki, aby spetnii wymagania wytrzymaiosclowe okreilone w p.2.5 tablica 4, przyjak najmniejszejzawarto6ci cementu.
Maksymalna zawarto6i cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w mieszance
tego cementem dla poszczes6lnvch warstw nodhrrrtnrr^, i,rran",^^^^^ -^rr^:_

Tablica 5.
kruszywa stabilizow;

warstw po ule oza
lp Rodzaj wa rstw konstrukcji

nawierzchni drogowej
Wytrzymatodi na Sciskanie p16bek

nasyconych wodq (MPa)
Wskainik
mrozoodpornoSci

Po 7 dniach Po 28 dniach
1 Podbudowa zasadnicza dla KRllub

podbudowa pomocnicza dla KR2 do
KR6

Od 1,6 do 2,2 Od 2,5 do 5,0 0,7

cementem dla nych warstw rd
Kategoria ruchu Maksymalna zawart r6i cementu Z * stosrnt , do masyirct-,ego

gruntu lub kruszywa
Podbudowa

zasa d n icza

Podbudowa

zasa d n icza

Ulepszone podloie
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1 KR2doKR6 6 8

2 KR1 8 10 10

ZawartoSi wody w mieszance powinna odpowiadai wilgotno5ci optymalnej, okre6lonej wedlug
normalnej pr6by Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancja +tO%, -20% je1 warto6ci. Zaprojektowany
sklad mieszanki powinien zapewniai otrzymanie w czasie budowy wlaSciwo(ci gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okre6lonymi w p.2.5 tablica 4.
3.3. Stabilizacja metoda mieszanla na miejscu

Do stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu mo2na u2yi specjalistycznych mieszarek
wieloprzejSciowych lub jedno przejSciowych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien byi spulchniony i rozdrobniony.
Po spulchnieniu gruntu nale2y sprawdzii jego wilgotno5i iw razie potrzeby ja zwigkszyi w celu

utatwienia rozdrobnienia. Woda powinna byi dozowana Wzy u2yciu beczkowoz6w zapewniajqcych
r6wnomierne ikontrolowane dozowanie. Je2eli wilgotno5i naturalna gruntu jest wiqksza od wilgotno6ci
optymalnej o wigcej ni2 1,O% jej warto5ci, grunt powinien byi osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w
czasie suchej pogody. Cement nale2y dodawac do rozdrobnionego iewentualnie ulepszonego gruntu w iloici
ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement idodatki ulepszajqce powinny byi dodawane przy u2yciu
rozsypywacza cementu lub w inny sposdb zaakceptowany przez lnspektor. Grunt powinien by6 wymieszany z

cementem w spos6b zapewniajqcy jednorodno:ii na okre6lona gtqbokodi, gwarantujqca uzyskanie
projektowanej grubosci warstwy po zagQszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicach,
szczeg6lnq uwagq nale2y zwr6cii na jednorodno(i wymieszania gruntu w obrqbie skrajnych pas6w o szerokosci
od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic. Po wymieszaniu gruntu z cementem iSrodkiem ulepszajqcym nale2y
sprawdzii wilgotno6i mieszanki. Je2eli jej wilgotnoSi jest mniejsza od optymalnej o wiqcej ni2 ZO%, naleiy
dodai odpowiednia ilo56 wody imieszankq ponownie dokiadnie wymieszai. Wilgotnosi mieszanki przed
zaggszczeniem nie mo2e r62nic siq od wilgotno5ci optymalnej o wiqcej ni| +L0%, -20% jej warto(ci.

Czas od momentu rozto2enia cementu na gruncie do momentu zakoriczenia mieszania nie powinien
byi dlu2szy od 2 godzin.

Po zakorlczeniu mieszania nale2y powierzchnie warstwy wyr6wnai i wyprofilowai do wymaganych w
dokumentacji projektowej rzgdnych oraz spadk6w poprzecznych i podtu2nych. Do tego celu nale2y u2yi
r6wniarek. Po wyprofilowaniu nale2y natychmiast przystqpii do zagqszczania warstwy. Zagqszczenie nale2y
przeprowadzii w spos6b okre6lony w p. 3.6.
3.4. Stabilizacja metodq mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skiadniki mieszanki iw razie potrzeby dodatki ulepszajqce, powinny by6 dozowane w iloSci
okre6lonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna byi wyposa2ona w urzqdzenia do
wagowego dozowania kruszywa lub gruntu icementu oraz objgto5ciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien byi kr6tszy od l minuty, o ile kr6tszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przez ln2yniera po wstqpnych prdbach. W mieszarkach typu ciqglego
prqdko6i podawania materiai6w powinna byi ustalona i na bieiqco kontrolowana w taki sposdb, aby zapewnii
jednorodno6i mieszanki. wllgotno66 mieszanki powinna odpowiadai wilgotno6ci optymalnej z tolerancja +10%
i -20% je) warto5ci' Przed ulo2eniem mieszanki nale2y ustawii prowadnice i podto2e zwil|y(woda. Mieszanka
dowieziona z wytw6rni powinna byi ukiadana przy pomocy uktadarek lub r6wniarek. Grubosi ukladania
mieszanki powinna byi taka, aby zapewnii uzyskanie wymaganej gruboSci warstwy po zagqszczeniu. przed
zagqszczeniem warstwa powinna by6 wyprofilowana do wymaganych rzqdnych, spadk6w podtu2nych i

poprzecznych' Przy u2yciu r6wniarek do rozktadania mieszanki nale2y wykorzystai prowadnice, w celu
uzyskania odpowiedniej r6wnoici profilu warstwy. od u2ycia prowadnic mo2na odstEpii przy zastosowaniu
technologii gwarantujqcej odpowiedniq rdwno6i warstwy, po uzyskaniu zgody ln2yniera. po wyprofilowaniu
nale2y natychmiast przystEpii do zaggszczania warstwy.
3.5. Grubo:ii warstwy

orientacyjna grubo5i poszczeg6lnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem minimum 25 cm.
3.6. Zagqszczanie

Zagqszczanie warstwy gruntu rub kruszywa stabirizowanego cementem
walc6w gladkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST.

nale2y prowadzic przy uiyciu
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Zaggszczanie podbudowy przekroju daszkowym powinno rozpoczqc sig od krawgdzi i przesuwai
pasami podiu2nymi, czg:iciowo nakiadajqcymi siq w stronq osi jezdni. Zaggszczenie warstwy o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpoczEc sig od niej polo2onej krawgdzi i przesuwai pasami podluznymi,
czqSciowo nakladajqcymi siq, w stronq wy2ej polo2onej krawgdzi. Pojawiajqce siq w czasie zagqszczania
zani2enia, ubytki, rozwarstwienia ipodobne wady, musza byi natychmiast naprawiane przez wymianq
mieszanki na peina gtqboko6i, wyr6wnanie i ponowne zagqszczenie. Powierzchnia zagqszczonej warstwy
powinna miei prawidlowy przekr6j poprzeczny i jednolity wyglqd. W przypadku technologii mieszania w
mieszarkach stacjonarnych operacje zagqszczania i obr6bki powierzchniowej musza byi zakohczone przed
uptywem dw6ch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. W przypadku technologii mieszania na miejscu,
operacje zaggszczania iobrdbki powierzchniowej musza byi zakoriczone nie pdlniej ni2 w ciqgu 5 godzin, liczqc
od momentu rozpoczqcia mieszania gruntu z cementem iSrodkiem ulepszajqcym. Zaggszczanie nale2y
kontynuowai do osiqgnigcia wskalnika zagqszczenia mieszanki okre6lonego wg BN-77/8931.-1.2 [25] nie
mniejszego od podanego w PN-S-960121171i SST. Specjalnq uwagq nale2y potiwiecii zagQszczeniu mieszanki w
sqsiedztwie spoin roboczych podtu2nych i poprzecznych oraz wszelkich urzAdzeri obcych.

Wszelkie miejsca lulne, rozsegregowane, spgkane podczas zagqszczania lub w inny spos6b wadliwe,
muszq byi naprawione przez zerwanie warstwy na pelnq grubo5i, wbudowanie nowej mieszanki o
odpowiednim sktadzie i ponowne zaggszczenie. Roboty te sq wykonywane na koszt Wykonawcy.
3.7. Spoiny robocze

W miarq mo2liwoSci nale2y unikai podtu2nych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na catej
szeroko6ci. JeSli jest to niemo2liwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego
pasa nale2y pionowq krawgdl wykonanego pasa zwil2yi woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w
ulo2onej izaggszczonej mieszance, nale2y niezwlocznie obciqi pionowa krawgdl. Po zwil2eniu jej woda nale2y
wbudowai kolejny pas. W podobny sposob nale2y wykonai poprzeczna spoing robocza na polqczeniu dziaiek

V roboczych. Od obciqcia pionowej krawqdzi w wykonanej mieszance mo2na odstqpii wtedy, gdy czas pomiqdzy
zakorlczeniem zagqszczania jednego pasa, a rozpoczqciem wbudowanla sqsiedniego pasa, nie przekracza 60
minut.

Je2eli w ni2ej polo2onej warstwie wystqpujq spoiny robocze, to spoiny w warstwie lecqcej wy2ej
powinny byi wzglqdem nich przesuniqte o co najmniej 30 cm dla spoiny podiu2nej i 1m dla spoiny poprzecznej.
3.8. Pielqgnacja warstwy z gruntu , kruszywa stabilizowanego cementem

Podbudowg nale2y utrzymywai w stanie wilgotnym przez codzienne podlewanie wodq przez okres
minimum 7 dni. Nastqpnie nale2y wykonai warstwq :icieralnq z podw6jnym powierzchniowym utrwaleniem
nawierzchni emulsjq szybko rozpadowq z grysem bazaltowym o frakcji 5/8 mm i 8/11 mm grubo6ci 1,6 cm.
3.9. Odcinek pr6bny
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonai odcinek pr6bny o dlugodci 100 mb.
4. SPRZET

4.1. 096lne wymagania dotyczqce sprzQtu
ogolne wymagania dotyczqce sprzgtu podano w ssr D-00.00.00 ,,wymagania o96lne,, pkt 3.
4.2. Sprzqt do wykonania rob6t
Wykonawca przystqpujqcy do wykonania umocnienia powinien

z nastqpujqcego sprzqtu:
- r6wniarek,
- walcdw giadkich, 2ebrowanych lub ryflowanych,
- ubijak6w o rqcznym prowadzeniu,
- wibratordw samobie2nych,
- rippier
- crsher
- ptyt ubijajqcych,

wykazai siq mo2liwoSciq korzystania

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Badania przed przystqpieniem do rob6t

Przed przystqpreniem do robdt wykonawca powinien sprawdzii przydatnoii
przeznaczonych do wykonania rob6t.
5.2. Badania w czasie rob6t
5.2.1. Czgstotliwoii oraz zakres badari i pomiar6w

czqstotliwo(i oraz zakres badari ipomiar6w w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonegopodlo2a stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.
Tablica 1. Czqstotliwo5i badari i pomiardw

kruszyw i gruntow

Wyszczeg6lnien ie badari
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1 Minimalna liczba badan

na dziennej dzialce
roboczej

Maksymalna
powierzch nia
podbudowy

przypadajqce na

jedno badanie

2 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa 1 1000 m2

3 Zagqszczenie warstwy

4 Grubosi podbudowy 2 600 m2

5

6

Wytrzymalo5i na Sciskanie *7 i 28 - dniowa przy

stabilizacji cementem
6 probek 600 m2

7 MrozoodpornoSi Przy projektowaniu i w przypadkach

wqtpliwych

8 Badanie wody Dla ka2dego wqtpliwego l16dta

9 Badania wla(ciworici gruntu lub kruszywa Dla ka2dej partii i przy ka2dej zmianie rodzaju
gruntu lub kruszywa

5.2.2. GruboSi podbudowy
Grubo(i warstwy nale2y mierzyi bezpo(rednio po jej zagqszczeniu w odleglo(ci co najmniej 0,5 m od

krawqdzi. Grubodi warstwy nie mo2e r62nii siq od projektowanej o wiqcej ni2 1 2 cm.

5.2.3. Wytrzymato56 na Sciskanie

Wytrzymato6i na Sciskanie okre5la siq na pr6bkach walcowych o 6rednicy iwysoko6ci 8 cm. Pr6bki do

badan nale2y pobierai z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozlo2onej przed jej zagqszczeniem. Pr6bki w

iloici 6 sztuk nale2y formowai iprzechowywac zgodnie z normami dotyczqcymi poszczeg6lnych rodzajow

stabilizacji spoiwami. Trzy prdbki nale2y badai po7 oraz po 28 dnlach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci
na Sciskanie powinny byi zgodne z wymaganiami podanymi w p. 2.5 tablica 4.

5.2.4. Mrozoodporno(i
Wskalnik mrozoodporno6ci okre(lany przez spadek wytrzymato(ci na Sciskanie p16bek poddawanych

cyklom zamra2ania i odmra2ania powinien byi zgodny z wymaganiami podanymi w p. 2.5 tablica 4.

5.2.5. Badanie wody
W przypadkach wqtpliwych nale2y przeprowadzii badania wody wg PN-B-32250 [13].

5.2.5. Badanie wta6ciwoSci gruntu lub kruszywa
Wia6ciworici gruntu lub kruszywa nale2y badac przy ka2dej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa.
WlaiciwoSci powinny byi zgodne z wymaganiami podanymi w p.2.2 tablica 2 oraz p.2.3 tablica 3.

5.3. CzQstotliwo6i oraz zakres badari i pomiardw
CzqstotliwoSi oraz zakres badari i pomiar6w dotyczqcych cech geometrycznych podaje tablica 6.

Tablica 6. Czqstotliwo5i oraz zakres badai ipomiar6w wykonanej podbudowy lub ulepszonego
podto2a stabilizowanych spoiwami

*) Dodatkowe pomiary spadk6w poprzecznych iuksztaltowania osi w planie ral.ry *yk 
".i *

punktach gtdwnych

tuk6w poziomych.
2.3.1. Szeroko5i podbudowy

Szeroko(i podbudowy nie mo2e r62ni6 sig od szeroko(ci z przedmiotu zam6wienia o wigcej ni2 +10
cm, -5 cm.

5.3.2. R6wnoSi podbudowy
Nier6wnoici podtu2ne podbudowy nale2y mierzyi 4-metrowq tatq lub planografem, zgodnie z normE

BN-68/8e31-04 1221.

Nierowno(ci poprzeczne podbudowy zasadniczej podlo2a nale2y mierzyi 2-metrowq tatq.

Wyszczegdlnienie badari i pomiarow Minimalna czgstotliwosi badari i pomiar6w
L Szero koSi 10 razy na 1 km
2 RownoSi podiu2na W spos6b ciqgty planografem albo co 20 m na ka2dym

pasie ruchu
3 R6wno(i poprzeczna 70 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne 70 razy na 1 km
5 Rzgdne wysokoriciowe Co 100 m
6 Uksztattowanie terenu
7 Grubosi podbudowy i ulepszonego podlo2a W 2 punktach na dziatce roboczej, lecz nie rzadziej ni2

na 600 m2
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Nier6wno6ci nie powinny przekraczai:
-15 mm dla podbudowy zasadniczej

5.3.3. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny byc zgodne z przedmiotem zam6wienia tolerancja ! t,5 %.

5.3.4. Uksztattowanie osi podbudowy
OS podbudowy w planie nie mo2e byi przesunigta w stosunku do osi o wiqcej ni2 t 10 cm.

5.3.5. GruboS6 podbudowy
GruboSi podbudowy nie mo2e rd2nii siq od grubo5ci o wiqcej ni2:

-dla podbudowy zasadniczej +L0%, :J.5%.

6. OBMIAR RO86T
6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z grunt6w lub kruszyw

stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
7. ODBI6R ROB6T

Roboty uznaje sig za zgodne z przedmiotem zam6wienia, SST i wymaganiami lnspektora Nadzoru,

je2eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne oraz droga

otrzyma kategorie ruchu KR2 zdefiniowanq w zatqczniku nr 5 rozporzqdzenia Ministra Transportu iGospodarki

Morskiej ( Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430)

8. PRZEPTSY ZWTAZANE

8.1. Normy
. PN-B-04300 Cement. Metody badari. Oznaczanie cech fizycznych
. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania pr6bek gruntu
. PN-8-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci zanieczyszczef obcych
o PN-8-05714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego
r PN-8-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto6ci zanieczyszczeh organicznych
. PN-8-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoici siarki metodq bromowq
. PN-8-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego
. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 2elazawego
. PN-B-05714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie (cieralnoici w bqbnie Los Angeles

' PN-EN 797-7'.2002 Cement. Cement powszechnego uiytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno6ci
. PN-8-30020 Wapno
. PN-B-32250 Materiaiy budowlane. Woda do beton6w i zapraw

' PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny
o PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny
r PN-5-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja grunt6w wapnem do cel6w drogowych
o PN-5-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoie z gruntu stabilizowanego cementem
. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioiy lotne
. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
. BN-64/893L-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskalnika plaskowego

'BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych ipodto2a
przez obciq2enie ptytE

' BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar r6wnoici nawierzchni planografem i tatq
' BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. oznaczanie wskainika no(noici gruntu jako podto2a nawierzchni
podatnych
. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskalnika zagqszczenia gruntu

' BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z grunt6w stabilizowanych aktywnymi popiolami lotnymi.
8.2. lnne dokumenty

o lnstrukcia CZDP 1980 ,,Badanie wska2nika aktywnoSci 2u2la granulowanego"

' Wytyczne MK CZDP ,,Stabilizacja kruszyw i grunt6w 2u2lem wielkopiecowym granulowanym,,,
Warszawa 1979

' Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych, IBDiM -199
o PN-EN 196-1: Metody badania cementu - oznaczenie wytrzymalo:ici.
. PN-EN 196-3: Metody badania cementu -oznaczenia czasu wiqzania istalo5ci.
r PN-B-32250: Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw.
' PN-s-02205:1998: Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.. BN-77/8931-12: Oznaczenie wskalnika zagqszczenia gruntu.

' BN-68/893 1-04: Drogi samochodowe. Pomiar rdwno5ci nawierzchni planografem iiatq
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D.05.01.01. .PLANTOWANIE, UZUPETNIEN IE POBOCZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru rob6t zwiqzanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym ; poboczy, skarp -

plantowanie, uzupelnienie .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6lowe specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiqzujqcy przedmiot zam6wienia przy

zlecaniu i realizacji rob6t wg pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objqtych SST

poboczy , skarpy -plantowanie , uzupetnienie
1.4. Okrerilenia podstawowe
1.4.1. Pobocze -czg5i korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazd6w, umieszczenia urzqdzeri

organizacjl i bezpieczeristwa ruchu stu2qca jednoczeSnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.2. Pozostate okre5lenia podstawowe sE zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definic.lami podanymi

w SST D-00.00.00 ,,Wymagania o96lne" pkt 1.4.

1.5. 096lne wymagania dotyczqce rob6t
096lne wymagania dotyczqce rob6t podano w SST D-00.00.00,,Wymagania o96lne" pkt 1.5.

2. MATERIAT,Y

2.1. 096lne wymagania dotyczqce materiat6w
096lne wymagania dotyczqce materiat6w, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w 5ST D-00.00.00

,,Wymagania o96lne" pkt 2.

2.2. Rodzaje material6w
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu ; poboczy, skarp -plantowania; objqtymi niniejszq SST sq

gru nt:
2.3. Grunt

Grunt jest podstawowym materialem do budowy nawierzchni gruntowych.
Grunty nale2y klasyfikowai zgodnie z normE PN-8-02480 [1].
Przy budowie nawierzchni gruntowej nale2y kierowai sig zasadq wykorzystania w maksymalnym

stopniu gruntu zalegajqcego w podto2u.
Rozpoznanie gruntu nale2y przeprowadzii na podstawie badan makroskopowych okre6lonych w

normie PN-8-04452 [2];badania uziarnienia wedtug normy PN-8-04481 [3]lub PN-8-06714-15 [5].
Tablica 1. Podziat grunt6w pod wzglqdem wysadzinowo6ci

Badaniami powinny byd objqte p16bki grunt6w pobrane co najmniej na gtqbokodi strefy
przemarzania (od 0,8 do 1,4 m od poziomu terenu).
3. SPRZET

3.1. 096lne wymagania dotyczqce sprzqtu
ogdlne wymagania dotyczgce sprzqtu podano w SST D-00.00.00 ,,wymagania o96lne,, pkt 3.
3.2. Sprzgt do wykonania robot
Wykonawca przystqpujqcy do wykonania umocnienia powinien wykazai siq mo2liwo6ciq korzystania

z nastqpujqcego sprzqtu:
- rdwniarek,
- walc6w gladkich, 2ebrowanych lub ryflowanych,

lp Wta5ciwo(ci Wymagania

Grunty
niewysadzinowe

Grunty wqtpliwe G ru nty
wysadzinowe

1 WskaZnik no5no6ci wedlug BN-
7018931-0s( 17) % (w no()

WnoS >10 Wno6 od 5 do 10 W no(<5

2 WskaZnik piaskowy (WP) wedtug BN-
64l893 1-01( 13)

WP>35 WP od 25 do 35 WP <25

3 Zawartoi6 czqstek poni2ej 0,063 mm
wediug PN-8-06714- 75(1,5) %

Poni2ej 20 Od 20 do 30 Powy2ej 30

4 ZawartoS6 czEster poni2ej 0,02 mm
wedlug PN-8-04481(3)%

Poni2ej 3 Od3do10 Powy2ej 10

tr) Kapilarno6i bierna wedtug pN-B-

0aa93(4) m
Hkb <1,0 Hkb od 1,0 do 1,3 Hkb > 1,3
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- ubijak6w o rqcznym prowadzeniu,
- wibrator6w samobie2nych,
- rippier
- crsher
- piyt ubijajqcych,

4. TRANSPORT

4.1. 096lne wymagania dotyczEce transportu
096lne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania o96lne" pkt 4.

4.2. Transport materiat6w
4.2.1. Transport gruntu

Grunt mo2na przewozii dowolnymi (rodkami transportu .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 096lne zasady wykonania rob6t
096lne zasady wykonania rob6t podano w ssT D-00.00.00 ,,wymagania o96lne" pkt 5.

5.4. Uzupeinianie poboczy , skarp , plantowanie.

W przypadku wystqpowania ubytk6w (wgiebieri) izani2enia w poboczach iskarpach nale2y je

uzupelnii materialem o wtaiciwosciach podobnych do materiaiu, z kt6rego zostaty wykonane.

Miejsce, w kt6rym wykonywane bqdzie uzupetnienie, nale2y spulchnii na gtqbokoSi od 2 do 3 cm,

doprowadzii do wilgotno6ci optymalnej, a nastgpnie uto2yi w nim warstwq materialu uzupe'iniajqcego w

postaci mieszanek optymalnych okrejlonych w pkt 2.6. Wilgotno6i optymalnq imaksymalnq gqsto6i szkieletu

gruntowego mieszanek nale2y okre6lii laboratoryjnie, zgodnie z PN-8-04481 [1]

Zagqszczenie uto2onej warstwy materiaiu uzupetniajqcego nale2y prowadzii od krawgdzi poboczy w

- kierunku krawqdzi nawierzchni. Rodzaj sprzqtu do zagqszczania musi byi zaakceptowany przez ln2yniera'

J Zaggszczona powierzchnia powinna byi r6wna, posiadai spadek poprzeczny zgodny z zalo2onym w

dokumentacji projektowej, oraz nie posiadai 5lad6w po przej5ciu walc6w lub zaggszczarek.

Wska2nik zagqszczenia wykonany wediug BN-77/8931-12 [3] powinien wynosii co najmniej 0,98

maksymalnego zagQszczenia wedtug normalnej pr6by Proctora, zgodnie z PN-8-04481 [1]'
6. KONTROLA JAKOSCI RO86T
5.1. 096lne zasady kontroli jakoSci robdt

096lne zasady kontrolijakoici robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania o96lne" pkt 6.

6,2. Badania pobocza, skarp w czasie rob6t
CzqstotliwoSi oraz zakres badari i pomiar6w w czasie prowadzenia robot podano w tablicy 1.

Tablica 1. CzqstotliwoSi oraz zakres badari i pomiar6w

lp Wyszczeg6lnienie badari CzgstotliwoSi badari minimalna liczba

badah na dziennei dziatce roei

1 Uziarnienie mieszanki uzupetniajqcej 2 pr6bk

2 WilgotnoSi optyma lna miesza nki uzu petniajqcej 2 pr6bk

3 Wileotno5i optvmalna gruntu w Scietvm poboczu 2 pr6bk

4 Wskalnik zagqszczenia na scianach lub uzupelnienia poboczy 2 razy na 1 km

5.3. Pomiar cech geometrycznych Scinanych lub uzupetnianych poboczy i skarp
Czqstotliwo6i oraz zakres pomiarow po zakoriczeniu robot podano w tablicy 2

Tablica 2. CzestotliwoSi oraz zak (cinanych lub uzupeinlanych poboczy i skar

6.3.1. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne powinny byi zgodne z przedmiotem zam6wienia, z tolerancj A t 2%.
5.3.2. RownoSi

Nier6wno5ci podtu2ne ipoprzeczne nale2y mierzyi tatq 4-metrowq wg BN-6g/8931-04 [2].
Maksymalny prze6wit pod tatq nie mo2e przekracza( 15 mm .

7. ODBIoR ROB6T
ogolne zasady odbioru rob6t podano w sST D-00.00.00 ,,wymagania o96lne,, pkt 7.
Roboty uznaje siq za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami ln2yniera,

je2eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. 
-

lanych poboczy
Lp sz le Minimalna czqstotliwosi pomiar6w
1 Spadki poprzeczne 2 razv na 100 m
2 R6wnoii podtu2na Co50m
3 R6wnoSi poprzeczna
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8. PRZEPTSY ZWTAZANE

8.1. Normy
1. PN-B-11104:1960

2. PN-B-11111:1996

3. PN-B-11113:1996

4. PN-B-12074:1998

5. PN-B-1,2099:1-997

6. PN-B-14501:1990
7. PN-B-19701:t997

8. PN-P-85012:1992

9. PN-R-65023:1999
10. PN-S-02205:1998
11. PN-5-96035:1997
12. BN-88/6731-08
13. BN-80/677s-03/04

Sporzqdzit:

Materialy kamienne. Brukowiec
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek
Urzqdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie

powierzchni biowt6kninq. Wymagania i badania przy odbiorze
Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody

badad
Zaprawy budowlane zwykte
Cement. Cement powszechnego u2ytku. Sklad, wymagania

i ocena zgodno:ici
Wyroby powrolnicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn

rolniczych
Materiai siewny. Nasiona rorilin rolniczych

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Drogi samochodowe. popioty lotne
Cement. Transport i przechowywanie
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parking6w i

torowisk tramwajowych. Krawg2niki i obrze2a chodnikowe.

Zatwierdzit:

GMINA JEZIORANY
Plac Zamkowy .1, 11-320 Jeziorany
tel. i89) 539 27 4 1 , lax (89) 539 27 60

Nlp 73e-38-40-449
REGON 610743s51

BTIRT\4IS

Leszek
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