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Rygiel 25x25cm ti} cŁt'{,r{,,ty :
DANE MATERlAŁowE l złrożENtR:

. n|, l " ł,, r §til.iłi}§'lA*i-Sź'i'YłdS§{§lL' i Ą t, | / Ł l / i,i;,,- r,ł-iiJł 5/ 3"t]-5 ii,*r}ixztytl
. BOF

Klasa betonu: B20 (C16/20) -+. fca = 10,67 MPa, f916 = 0,87 Mpa, E", = 29,0 Gpa
Ciężar objętościowy p = 25 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa dn = 8 mm
Wilgotność środowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obciążenia 28 dni
Współczynnik pełzania (obliczono) ó = 2,00
StalzbĘeniowa główna A-0 (StOS-b) -+ fyr = 220 MPa, fy6 = 190 MPa, f1= 260 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (StOS-b) -) fyt = 220 MPa, t6 = 190 MPa, ft1. = 260 MPa
Stal zbrojeniowa montażowa A-0 (StOS-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwała
Cotanges kąta nachylenia ścisk. kzyżulców bet. cot 0 = 2,00

tablicy 8)
Graniczna szerokośó rys W1;6 = 0,3 filrTl
Graniczne ugięcie ?pn = j?k dla belek i płyt (wg

Ą2s{
Przyjęte wvmiarv przekroiu:
b* = 25,0 cm, h = 25,0 cm
otulina zbrojenia cnom = 20 mm

Przęsło A - B:
Zqinanie: (przekrój a-a)
Moment pzęsłowy obliczeniowy Msa = 0,34 kNm
Pzyjęto indywidualnie dołem 2§12 o A. = 2,26 cm2 (p = CI, To/o)

Warunek nośności na zginanie: Mso = 0,34 kNm < Mno = 9,02 kNm t3,7%}
Ścinanie:
Miarodajna wańość obliczeniowa siły poprzecznejVg6 = 0,48 kN
Zbrojenie konstrukcyjne stzemionamidwuciętymi Q6 co 160 mm na całej długości przęsła
Warunek noŚ;ngŚci na ścinanie: V$a = 0,48 kf{ < VRdl = 31,ż1 kł{ (1,6%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwaĘ Msx,lt = 0,30 kNm
Szerokość rys prostopadłych: zarysowanie nie występuje {0,0%)
Maksymaine ugięcie od M316: a(Msr.,rt)= 0,02 mm < alln1= 1ż5aft00 = 6,25 mm {0,3%)

Nr3 766 l=93
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STOPA SKRAJNA 200x1 00x30cm
DANE:

r-.l
|+l
L_J

,. 0.88 ,.0.25 ,. 0.88
LvE:,

opis fundamentu :

Typ: stopa prostopadłościenna
Wymiary:

B=2,00m L=1,00m H=0,30m
B. = 0,25 m L" = 0,25 m €g = 0,00 m

posadowien ie fundamentu:
D = 1,20 m D6n = 1,20 m
brak wody gruntowejw zasypce

opis podłoża:

_J,--Iy|
Ill

t Ą-r
Ill

.,}

.ol
o,
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J_l*

V= 0,60 m3

€l = 0,00 m

f
nazwa gruntu h [mI nawodni

ona
Po' '

rtim3l
Yf,min }r,mł óu(" io]

fkPal
Mo
tkPa1

M [kPa]

,1 pvfu niaszczvsłe 1.00 nle 2.13 0,90 1,10 16.40 28,00 l.j0JD 29250

ł\

r
typ obc. N IkNl Tg ikNl Ma lkNml TL [kN] ML [kNm] e [kPa]

^e 
lkPa/m]

1 dłuqotrwałe 28,00 0,00 22.0o 0,00 0,00 0.00 0,00

Materiałv:
Zasypka:
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cięzar objętościowy: 20,00 kNlm3 1*-§:,"?#i*ztYt:

współczynniki obciążenia: y1,,6,1 = 0,90; yl,yną1 = 1,20
Beton:

klasa betonu: B2a (C16l20) + f6 = 10,67 MPa, f"16 = 0,87 MPa, E"* = 29,0 GPa
cięźar objętościowy: 24,00 kN/m"
współczynnikiobciążenia: 71,*1n = 0,90; Ttmax = 1,10

ZbĄenie:
klasa sta|i: A-lll (RB400) -+ f',t = 400 MPa, fya = 350 MPa, flx = 440 MPa
nominalna grubość otulenia cnom = 50 mm

założenia obliczeniowe :

Wspołczyn niki korekcyj ne oporu granicznego podłoźa:
- dla nośności pionowej m = 0,8,t
- dla stateczności fundamentu na przesunięcie m = 0,7?
- dla stateczności na obrót m = 0,72

Współczynnik kształtu pzy wpływie zagłębienia na nośność podłoża: P = 1,50
Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50
Współczynn i ki redukcji spójności :

- przy sprawdzaniu pzesunięcia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obciążenia: 1,00- Czas trwania robót powyźej 1 roku (i"=1,00)

ts Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wańości obc. charakterystycznych Ni N/N1= {,29

WYN |K|-PROJ EKTOWANIE :

WARU N Kl STAN ÓW GRAN IGZNYCH Po DŁ oŻA - wg PN-81 /B-03o2o

Nośność pionowa podłoża:
Decyduje: kombinacja nr {
Decyduje nośnóśó w pożiońie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opór graniczny podłoża Qnr = 912,9 kN
Nr = 85,7 kN . ffi.Qn = 739,5 kN (11,6%}

Nośność (stateczność} podłoża z uwagi na pr:eesunięcie poziome:
Decyduje: kombinacia nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opór graniczny podłoźa Qn = 42,1 kN
T, = 0,0 kN < ffi.Qn = 30,3 kN (0,0%)

§tateczność fundamentu na obrót:
Decyduje: kombinacja nr {
Decyduje moment wywracający Mop,z_s = 22,Q0 kNm, moment utzymujący MuB,2_3 = 72,35

kNm|'* 
Mo = 22,00 kNm < fil.Mu = 52,1 kNm {42,żYc)

Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwoine s'= 0,02 cm, wtóme §"= 0,03 cm, całkowite s = 0,05 cm
s = 0,05 cm < Soop = 1,00 cm (5,3slo)

oBLlczENlA vyYTRZYMAŁoŚcloWE FUNDAMENTU - wg PN-B_o 3264: 2002

Nośność na pmebicie:
Decyduje: kombinacia nr 1

Pole powiezchniwielókąta A = 0,62 m2
Siła pzebijająca Ng6 = (g+q)r",,,A = 46,9 kN
Nośnośó na przebicie Nno = 100,7 kN
Nsa = 46,9 kN . Nno = 100,7 kN {46,6%)

Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdłuż boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potzebne A"= 4,21 cm'
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Przyjęto konstrukcyjnie § prętów $12 mm o A, = 5,65 cm2
Wzdłuź boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A"= 1,72 cm'
Pzyjęto konstrukcyjnie 9 prętów $12 mm o A. = 10,18 cm2

Nń 5o12 m.22 l=190

Nń 7al12 co 15 l=196
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Opinia geotechniczna

o warunkach gruntowo - wodnych
w Jezioranach, dz. nr 10012

OPINIA ZAWIERA

Opis wykonanych prac

Opis warunków gruntowo-wodnych i charakterysĘka wydzielonych warstw podłoża
Wnioski

ZAŁĄCZNIKI

Mapa dokumęntacyjna skala 1:1000

Objaśnienia symboli i znaków używanych w opracowaniu
Tabela parametrów geotechnic znych
Profil geotechniczny

a

a

a

1.

2,
a

4.

wykonał:

dr Jan Darnicz
upr. geol.

Olsztyn, styczęń 2017
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*§-Opis tykonanych prac

Teren przeprowadzonych badń znajduje się we wschodniej części Jezioran, w

sąsiedźwie cmentarza, przy ul. Kolejowej (Zał. nr 1). Badania wykonano na zlecenie

Projektanta w celu rozpoznanta warunków w podłożu gruntowym pod projektowaną

modernizację stanowisk na odpady, Id dzińcę nr I00l2. Badania polegały na wykonaniu

wiercenia penetracyjnego, opisie przewierconych warstw geotechnicznych otaz na

rozpoznańu i charakterystyce warunków gruntowo-wodnych.

W ramach badań polowych wykonano następujące prace:
o wiercenia do głębokości:

wiercenie nr 1 ż,5 m.

Zakres prac, ilość i usl.fuowanie więrceń ustalono w porozrrmieniu ze Zleceniodawcą (Zń. nr

1). Miejsce wiercenia wytyczono metodą domiarów prostokątnych do istniejącej w terenie

syhracji.

W ramach prac kameralnych wykonano:
. Mapę dokumentacyjną w skali około 1:1000 (Zń. nr 1) - wykonaną w oparciu o

dostarczonąprzęz Zlecęniodawcę mapę sltuacyjno-wysokościową w skalil:1000.
o Tabelę parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw geotechnicznych (Zał. nr 3).

o profil geotechniczny,przedstawiający sposób zaleganiawydzielonych warstw (zń. nr 4).

il. CharakterysĘka warunków gruntowo-wodnych

Tęren badań Ieży w obrębie wysoczyzny polodowcowej, o charakterze falisĘm,.
Powierzchnia terenu w miejscu wykonanych badań jest płaska i nieutwardzona. Jest

wykorzystywana jako miejsce lokalizacji kontenerów na odpady. W miejscu wykonanego

wiercenia nr 1 (ZaŁ. nr 1 i Zń. nr 4) stwierdzono, zę od powierzchni terenu do głębokości 0,4

m występują grunty nasypowę, w postaci gliny i humusu. Poniżej, do głębokości 2,5 m p.p.t.

występują grunty rodzime, mineralne w postaci gruntów spoistych w postaci gliny i gliny
piaszczystej. W podłożu badanego terenu występują utwory czwartorzędowe holoceńskie i
plejstoceńskie.

GrunĘ holoceńskie to:

Utwory nasypowe w postaci gliny i humusu.

Grunty plejstoceńskie to:
Utwory lodowcowe spoiste w postaci gliny i gliny piaszczystej

W trakcie wiercenia w otworze nr 1 stwierdzono występowanie sączeń wody

gruntowej w obrębie gliny piaszczystej (Zń. nr 4).

Grunty występujące w dokumentowanym podłożu wykazują zróżnicowanie

litologicznę oraz ztóżnicowarlie co do cech fizyczno-mechanicznych. W zwiryku z tym,

występujące utwory zaliczono do pięciu warstw geotechnicznych włącznie z utworami

nasypowymi, dla których nie podaje się parametrów geotechnicznych.



i,4

1,1
st?,R *§TA ff t§,gt yrł s lłu

X§-§rł* Clsetyn
Wiodące parametry geotechniczne v,rydzielonych warstw określono * sposób,ndfrępujący:
o 1r(n) - na podstawie próby wałeczkowania w czasie wykonywania wierceń.

Wydzielono następujące warstwy geotechniczne:
I- obejmuje nasypowe głównie mineralne, w postaci gliny i podrzędnie humusu. Są to utwory
wilgotne, dla których nie podaje się parametrów geotechnicznych.
II- obejmuje grunty mineralne spoiste, w postaci gliny. Są to utwory wilgotne, w stanie
plastyczn;łn, o średniej wartości charakterystycznej parametru wiodącego ll(n): 0,35.

III- obejmuje grunty mineralne spoiste, w postaci gliny piaszczystej. Są to utwory wilgotne,
w stanie plastycznyrrr, o średniej wartości charaklerystycznej parametru wiodącego IL(n) :
0,30.

IV- obejmuje grun§ mineralne spoiste, w postaci gliny piaszczystej. Są to utwory wilgotne,
w stanie plastycznym, o średniej wartości charakterystycznej parametru wiodącego IL(n) :
0,40.

Y- obejmuje grrrnty mineralne spoiste, w postaci gliny piaszczystej. Są to utwory wilgotne, w
stanie twardoplasĘcznym, o średniej wartości charakterystycznej parametru wiodącego IL(n) :
0,20.

Według nofiny PN-81/8-03020 dla wszystkich normowych parametrów
geotechnicznych należy przyjąó współczynnik materiałow} }m : 1.0 t 0.1 stosownie do
danego parametru. Normowe wartości parametrów geotechnicznych ustalono zgodnie z wlw
nonną (metodą B) i podano je łącznie w tabeli (Zń. 3). Układ wydzielonych warstw
geotechniczltychprzedstawiono na profilu geotechnicznym (Zń. rlr Ą.

UI. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Podłoże w rejonie przeprowadzonych badń jest uwarstwione.
2. Wydzielono pięć warstw geotechnicznychwraz z gruntami nasypowymi.
3. Wydzieloną warstwę gruntów nasypowych (nr I) naleĘ traktować jako nienosną (Zał.

nt 3 iZał. nr 4).

Pozostałe wydzielone warstwy są nośne ale o zróżnicowanych wartościach
parametrów geotechnicznych(ZŃ.nr 3 iZał. nr 4).
W trakcię wiercenia w otworze nr 1 stwierdzono występowanie sączeń wody
gruntowej w obrębie gliny piaszczystej (Zń. nr Ą.
Zalegające w podłożu grunty spoiste są wysadzinowe.
Głębokość przematzania w miej scu przeprowadzonych badń wynosi
PN-81/B-03020).

4.

5.

6.

7. I,2 m p.p.t. (wg.

q
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obiaśnienia sTrybo§ i Tnaków_ uźrytych na nrzekroiach 
" F

qlmbole geotechnicae gruntów wg normy PN-86/B-02480

nE
nN

Grunfi naqypowe
- nasyp budowlany
- naĘip niebudowiany

Gruntv organicune roduime
- grnntpróe}nicay
- namuł
- Torf

Grunty minerĄre rodzime
{nieskaliste}

ko - otoczaki
-Ł -aim
Żg - żrrir głiniasiry
Fo - pospółka
Fog -poqpołka gliniasta
Fr -piasekgnrby
Fs -piasek średni
Pd - piaselc drobny
?r -piasekpylaĘ
Pg - piasek giiniasĘ
Ilp -pyłpiaszcrysty
il -pył
Gp - glina piaszczysia -.ł,,:
G - glina
Gn, - glina pylasla
Gpz - glina piaszcąv*a zwię_źa
Gz -glina zwięzba
Gtz - glina pylasta arięzła
Ip -iłpiaszcąvsty
x -ii
źtr - ił pytasty

Tnne gruntv nietvnowe
- kreda
_ gytia
- wgiel brunainy
- żużEI (nasyp)
- cegły (naslp)

+ - domjesz]ri
Il - przewarstwienia
l - napograniczu
t..} - uzupełnienia dotycące składu
4 - numęrwierceilia

12ą4 - lzędna wiercenia

H
Nm
T

+
n
+
Y

opróbowanie, wiercenia
pńbka o naluralnej §trukturze a,qT.rSi
próbka o naturalnej wilgotrości (_FłĘ
próbka wody gri:ruowej (w*G)

oznagzenia wodv w vł.ierceniu

- grunt nawodniony

^\J - sączmiewody

uW rodzaj sondowania i strefa prze-
badana sondą:

_ ZW -udarowo-obrotowa
_SL -ielrkawbijana
- Slry - wciskana
- §C - ciężka uóijana
- §T - wĘcaa

kr
truEJ
cb
żI
c

Oznaczepia stanu er!ł!§u
Io: 8r5 - stopien zagęszczenia

[r: ĘŹ0 - stopienptaĘcaności

łnne oznaczenia
- projektoxmnypoziom

posadowienia
_--\.- - podstawowegrmicelitolo-

gicao-SratygrŃcae

opisu gruntów

u badań

Ewł" ?ar 2
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GEOTECHNICZNY
skala 1 : 50

1+2
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Zał. nr 4


