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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru izolacji.

Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robót objętych SST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające i
mające  na  celu  wykonanie  izolacji  przeciwwodnej  i  przeciwwilgociowej  w  obiektach
objętych przetargiem:

• Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe;

•

Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

Wymagania ogólne

2.1.1. Wszystkie  materiały  do  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowych  bitumicznych
powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  normach  państwowych  lub
świadectwach  ITB,  dopuszczających  dany  materiał  do  powszechnego  stosowania  w
budownictwie.

2.1.2. Do  papowych  izolacji  należy  stosować  papy  o  wkładach  nie podlegających
rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych
i na welonie szklanym oraz papy na włóknie

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materialy i powinny
wykazywać  dostateczną  odporność  w środowisku,  w którym zostają  użyte,  oraz
należytą  przyczepność,  do  sklejanych  materiałów,  określoną  wg  metod  badań
podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane
w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.

2.2. Materiały potrzebne do wykonania izolacji
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2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna. Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy
stosować folię budowlaną izolacyjną lub papę izolacyjną.

Papa  termozgrzewalna  nawierzchniowa,  modyfikowana  SBS,  na  osnowie  z  włókniny
poliestrowej, o gramaturze osnowy  min. 200 g/m2 i   grubości 5,2 mm, z posypką  mineralną
gruboziarnistą

Papa termozgrzewalna podkładowa, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej,  o
gramaturze osnowy min. 200 g/m2, gr.4mm, dopuszczona do mocowania mechanicznego.

α) Wymagania wg PN-89/B-27617.

• Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach;

• Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu;

• Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej;
• Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe, na skutek sklejenia

się papy;
• Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie

• dłuższe niż 30mm, nie więcej niż w trzech miejscach na każde 10m długości papy;
• Papa  po  rozerwaniu  i  rozwarstwieniu  powinna  mieć  jednolitej  ciemnobrunatne

zabarwienie;

• Wymiary papy w rolce:

� długość:   20m + 0,20m; 40m + 40m; 60m + 0,60m;
� szerokość: 90, 95, 100, 105, 110cm + 1cm.

b) Pakowanie, przechowywanie i transport.

• Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru j szerokości co najmniej
20cm i związane drutem i sznurkiemj grubości co najmniej 0,5 mm;

• Na każdej  rolce papy powinna być  umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
określonymi w w/w normie;

• Rolki  papy  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  krytych,  chroniących  przed
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120cm
od grzejników;

• Rolki papy należy układać w stosy (do 1200szt) w pozycji stojącej, w jednej warstwie.
Odległość między stosami 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco.

Wymagania wg PN-57/B-24625:

• temperatura mięknienia 60-80°C;

• temperatura zapłonu 200°C;

• zawartość wody nie więcej niż 0,5%;

• spływność  - lepik nie powinien spływać  w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin z
warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45°;

• zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy
sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg PN-74/8-24622.

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniający KF.
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Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. TRANSPORT

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 

5.1.1. Przygotowanie podkładu.

Przed wykonaniem izolacji podłoże staranie oczyścić z kurzu, resztek zaprawy. Nierówności
wypełnić  materiałem,  z  którego  wykonano  podłoże.  Podłoże  dwukrotnie  zagruntować
Przygotować  środek  do  wykonania  izolacji.  Emulsję  nanosić  szczotką  na  powierzchnię
przeznaczoną do izolacji. 

W czasie odbioru ocenie podlega: 

• powierzchnia izolacji.

• Wykonana izolacja powinna być gładka i równa, 

• powinna pokrywać w całości izolowane podłoże.

5.1.2. Gruntowanie podłoża

Emulsja  bitumiczna  może  być  stosowana  na  podłożu  suchym  i  wilgotnym.  Nanoszenie
emulsji wykonuje się za pomocą pędzla malarskiego, a w przypadku większych powierzchni
za  pomocą  szczotki  lub  miotły  dekarskiej,  względnie  wałkiem.  Należy  tak  dobrać  czas
nakładania  emulsji,  aby  zdążyła  wyschnąć  przed  opadem deszczu.  Przy  ciepłej,  suchej  i
wietrznej pogodzie emulsja wysycha już po kilku minutach. Natomiast w przypadku chłodnej
i  wilgotnej  pory roku czas  schnięcia wydłuża  się  znacznie.  W zbiornikach zamkniętych  i
wilgotnych  wyschnięcie  emulsji  należy  umożliwić  poprzez  zapewnienie  odpowiedniej
wentylacji. Podłoża suche i chłonne należy najpierw zagruntować. W tym celu, w zależności
od stopnia chłonności podłoża, należy wykonać we własnym zakresie rozcieńczenie emulsji
wodą w stosunku objętościowym 1 : 10. 

Po pracy narzędzia należy spłukać czystą wodą, a następnie wysuszyć. Zużycie emulsji jako
warstwy gruntującej zależy od stopnia chłonności podłoża nie powinno być mniejsze niż 400-
500 g roztworu/m2. 

Emulsja nie łączy się z metalami nieżelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynk. Emulsji nie
należy stosować na zamarzniętym podłożu. W trakcie prac przy użyciu zapraw z dodatkiem
bitumu, należy unikać silnego nasłonecznienia, a także suchego podłoża. W przypadku suchej
i  ciepłej  pogody tj.  powyżej  +28°C lub w pomieszczeniach ogrzewanych należy tynk lub
posadzkę przykryć wilgotną tkaniną płócienną, np. po workach. 

5.1.3. Izolacje z pap termozgrzewalnych

Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej należy zapoznać się ze
stanem podłoża,  dokonać  pomiarów powierzchni  przeznaczonej  do  izolowania,  sprawdzić
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poziomy osadzenia wpustów, przepustów, wielkość spadków izolowanych powierzchni oraz
ilość  przerw  dylatacyjnych  i  na  tej  podstawie  precyzyjnie  rozplanować  rozłożenie
poszczególnych  pasów  papy.  Dokładne  zaplanowanie  prac  pozwoli  na  optymalne
wykorzystanie materiałów. 

Sprawdzić  czy  wstęga  papy  jest  bez  dziur,  załamań,  naderwań,  ma  proste  krawędzie  i
równomiernie rozłożoną masę asfaltową. Wierzchnia strona papy powinna mieć równomiernie
rozłożoną  posypkę  gruboziarnistą,  wzdłuż  jednego brzegu wstęgi  powinien  być  pas  masy
asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego.
Spodnia strona papy powinna być pokryta folią z tworzywa sztucznego. 

Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej
niż: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych
można  obniżyć  pod  warunkiem,  że  rolki  będą  magazynowane  w  pomieszczeniach
ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie należy prowadzić
prac  izolacyjnych  w  przypadku  mokrej  powierzchni  przeznaczonej  do  izolowania,  jej
oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 

Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia wpustów, przepustów, a także od wstępnego
wykonania obróbek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. 

Pasy  papy  należy  układać  równolegle  do  dłuższej  krawędzi  izolowanej  powierzchni,  z
zachowaniem zakładów zgodnych z kierunkiem spadków. Przed ułożeniem papy należy ją
rozwinąć  w  miejscu,  w  którym  będzie  zgrzewana,  a  następnie  po  przymiarce  (z
uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców
do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie
rozwijana  rolka)  należy  podgrzać  palnikiem  i  przeciągnąć  szpachelką  w  celu  wtopienia
posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm).

Zasadnicza  operacja  zgrzewania  polega  na  rozgrzaniu  palnikiem  podłoża  oraz  spodniej
warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
równomiernym rozwijaniem rolki. 

Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu
jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku
gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając
wałka dociskowego z silikonową  rolką.  Siłę  docisku rolki  do papy należy tak dobrać,  aby
pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. 

Silny  wiatr  lub  zmienna  prędkość  przesuwania  rolki  może  powodować  zbyt  duży  lub
niejednakowej  szerokości  wypływ  masy.  Brak  wypływu  masy  asfaltowej  świadczy  o
niefachowym zgrzaniu papy. 

Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 

− podłużny 8 cm, 

− poprzeczny 12-15 cm. 

Zakłady  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  kierunkiem  spływu  wody  Zakłady  należy
wykonywać  ze szczególną  starannością  .  Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy
sprawdzić  prawidłowość  wykonania  zgrzewów.  Miejsca  źle  zgrzane  należy  podgrzać  (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. 

W  poszczególnych  warstwach  izolacji  (podkładowej  i  nawierzchniowej)  arkusze  papy
powinny  być  przesunięte  względem  siebie  tak  aby  zakłady  (zarówno  podłużne,  jak  i
poprzeczne)  nie  pokrywały  się.  Aby  uniknąć  zgrubień  papy  na  zakładach,  zaleca  się
przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°. 

Izolacje z pap samoprzylepnych 

Przed przystąpieniem do wykonania izolacji z papy samoprzylepnej należy ocenić jej wygląd
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zewnętrzny. Wstęga papy powinna być bez dziur, załamań, naderwań, o prostych krawędziach
i równomiernie rozłożonej masie asfaltowej. Wierzchnia i spodnia strona papy powinna być
pokryta folią antyadhezyjną z tworzywa sztucznego. 

Papę  należy  kleić  do  podłoża  z  wykorzystaniem  właściwości  samoprzylepnych  masy
asfaltowej znajdującej się od spodniej strony wyrobu.

Papa samoprzylepna może być wykorzystana jako warstwa podkładowa na termoizolacji ze
styropianu, jednocześnie jako ochrona dla styropianu przed działaniem wysokiej temperatury
podczas zgrzewania warstwy nawierzchniowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Materiały izolacyjne

• Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez
producenta  przez  zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości,
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem;

• Materiały  izolacyjne  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów  potwierdzających
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania;

• Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności  z
dokumentacją  projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych
materiałów  z  wystawionymi  atestami  wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do
zgodności  materiału  z  zaświadczeniem o  jakości,  wystawionym przez  producenta,
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej;

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm;

• Nie  należy  stosować  również  materiałów  przeterminowanych  (  po  okresie
gwarancyjnym).

6.2. Wyniki  odbiorów  materiałów  i  wyrobów  powinny  być  każdorazowo  wpisywane  do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.
Ilość  robót  określa się  na  podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien odbywać  się  przed wykonaniem tynków i innych
robót wykończeniowych.

α) Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty:

β) dokumentacja techniczna;

χ) dziennik budowy;

δ) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę;

ε) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających;

φ) protokoły odbioru materiałów i wyrobów;

γ) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez wykonawcę.
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8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje :

• przygotowanie stanowiska roboczego;

• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu;

• przygotowanie i oczyszczenie podłoża;

• przygotowanie materiałów do wykonania izolacji;

• wykonanie warstwy gruntującej;

• ułożenie warstw izolacyjnych;

• wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji;

• wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacją projektową;

• przeprowadzenie niezbędnych badań;

• oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Wymagania w zakresie wykonania izolacji określają:

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, Część I Roboty
ogólnobudowlane;

• PN - 69 / B - 10260 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania przy odbiorze , oraz wytyczne
i instrukcje;

• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Część  C:  Zabezpieczenia  i
izolacje;

• Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB Warszawa 1974;

• PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej  w budownictwie.  Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

• PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

• PN-B-2760 Materiały izolacji przeciwwilgociowej.
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