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OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlanego dotyczącego oświetlenia  

przebudowywanego mostu na rzece Symsarnie w m. Jeziorany, Gmina m. Jeziorany, 

powiat olsztyński działki nr: 6, 125/9, 129; obr. 1  

 

1. Podstawa opracowania. 

1.1. Zlecenie Inwestora. 

1.2. Obowiązujące przepisy, normy i katalogi. 

1.3. Inwentaryzacja w terenie. 

2. Zakres opracowania. 

2.1.Przyłącze kablowe  

2.2.Oświetlenie mostu. 

 

3. Przyłącze kablowe  

Zgodnie z uzgodnieniem z Urzędem Gminy Jeziorany proj. latarnie należy zasilić z 

ist. słupa, stojącego przy ulicy Nadbrzeżnej. Proj. linię zasilającą pod mostem ułożyć w 

rurze DVK50, następnie w ziemi, pod drogą w przepuście ( rura stalowa Ø75 ), 

wykonanym metodą przecisku i na słupie w rurze typu PE50. Trasę proj. przyłącza 

pokazano na rys. E-1.  

  

4. Oświetlenie mostu. 

  Oświetlenie mostu projektuje się zasilić zalicznikowo ze wskazanego słupa, na rys. 

E-1. Zaprojektowano słupy typu S-35C  o wysokości 3,5 m, z oprawami LED, prądzie 

350mA, asymetryczną optyką  ( 15 diody ), 18W, 2100lm. Słupy wyposażyć w tabliczki 

słupowe z BiGS 1 x 6A wraz z listwą zaciskową LZ 4 x 10 mm
2
 . Na słupie nr 2 wykonać 

uziom , o rezystancji R ≤ 30 Ω. Słupy ustawić drzwiczkami w stronę ścieżki i posadowić 

na prefabrykowanych fundamentach betonowych lub przykręcić bezpośrednio do 

wbetonowanych śrub. Do słupów należy wprowadzić przewód YDY 3 x 2,5 mm
2
 (o dł. 

odpowiednio 3,5 m) od tabliczki słupowej 1 x 6 A z listwą zaciskową 4 x 10 mm
2
 , do 

oprawy oświetleniowej. Latarnie zasilić kablem typu YKY 3x4. 

 

5. Linie kablowe . 

         Kable wraz z bednarką należy układać pod chodnikiem na głębokości 0,5 m, poza 

chodnikiem 0,7m, pod drogami na głębokości 1,0m. Kable ułożyć pomiędzy warstwami 

piasku grubości 0,1m, przysypać warstwą ziemi rodzimej grubości 0,15 m po czym 

przykryć folią koloru niebieskiego. W wykopie kable układać linią falistą z zapasem 4% 

długości wykopu. Na kablu co ok. 10m oraz przy wszystkich słupach założyć opaski z 

oznaczeniem danych charakterystycznych linii wg PN. Na końcach odcinków kablowych 

oraz przy słupach pozostawić zapas o długości ok. 1,5 m. 

Przepusty kablowe pod mostem zastosować z rury ochronnej Arot  

DVK 50. Układanie kabli i badania wykonać zgodnie z PN-76/E-05125. W czasie budowy 

na odcinkach zbliżeń i skrzyżowań istniejące sieci zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 

 



  

  

 

 

6.  Ochrona  przeciwporażeniowa. 

Projektuje się ochronę wg PN-HD 60364-4-41, samoczynne wyłączanie zasilania 

jako ochrona przy uszkodzeniu i izolowanie części czynnych dla ochrony przed dotykiem 

bezpośrednim. Ochronę należy sprawdzić po wykonaniu montażu. Z przewodem PEN 

połączyć konstrukcje stalowe słupów. Dodatkowo należy wykonać uziemienie żyły 

przewodu PEN słupa nr 2. Rezystancja uziemienia słupów R ≤ 30 Ω.  

. 

7. Uwagi    

7.1  Po wykonaniu projektowanej instalacji oświetlenia mostu należy przeprowadzić 

 próby i pomiary odbiorcze urządzeń. 

7.2 Nowoprojektowana lokalizacja urządzeń podlega inwentaryzacji geodezyjnej, którą 

należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 

7.3  Całość robót wykonać zgodnie z BHP, PBUE oraz przepisami normy PN-HD 60364,          

PN-76/E-05125, PN-EN/ 13201/AC 2005. 

7.4 W czasie budowy na odcinkach zbliżeń i skrzyżowań istniejące sieci zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem.  

7.5 W trakcie wykonywania robót należy ustawić odpowiednie zabezpieczenia  

i oznakowanie. 

 

Opracował: 

 






