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Proiekt budowlanv

PRZEBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO ZDZ.16-523 NA
DZIALK\, NR 16-52612,km 38+246 strona lewa

Bran2a: drogowa

Obiekt: zjazd publiczny -r,' 0'4
Adres: Rados:o'*o dz. nr z *Xh 523, OBRQB 16

Inwestor: Gmina Jeziorany

Oswiadczam ze" projekt budowlany zostal wykonany zgodnie z obowi4zuj4cymi
przepisami.

Proj ektant : mgr inz. Genowefa Pylinsk a 212 I 5 | I 66 W ZDP

Data: lipiec 2018
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Z;r r_1t,,ria dczen ie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM.LSN-3K3-JBW *

Pani Genowefa Pyliriska o numerze ewidencyjnym WAM/BD 12187 /Ot

adres zamieszkania ul. Kciobrzeska i3il75, 70-445 Olsztyn

jest cztonkiem Warmif sko-[Vlazurskie; Ci.:rqgowej lzby in2ynier6w Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie orl odpowiedziainoici cywilnej.

Niniejsze za3wiadczenie jest wa2ne do dnia 2At8-12-31.

Za6wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikorrr,anVff przy prrilc(y lvairregl kivaliiikc'ralre6r) (:ert\/fiki;tr.r w Citiir 2077-12-27 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodrltdzq'-y r.ady lvar,nirisko-Mazurskiej Okrqgowej lzby ln2ynier6w Budownictwa.

(Zgodnie art.5 ust 2 L:stawy z dnia i8 wrzeinia ZCOi r. a poCpisie elektrcnicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone oezpiecznyrn poopisem eie<rror,r:,.n 7n, rre, yi,k:ua.tynt przy ponrocy wa2nego kwalifikowanego certyfikatu sa

r6wnowa2ne pod wzglgdem skutk6w prawnvch dokumentom oparrzcnyrn podoisami wlasnorgcznymi.)

i Weryfikaciq poprawnosci danvch w ninieiszvm zaiwiadr:zeniu mo2na sprawdzii za oomocq numeru weryfikacyjnego za(wiadczenia na

stronie polskiej lzby ln2ynier6w Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuiEc siq z biurem wla6ciwej Okrqgowe.i lzby ln2ynier6w

Budownictwa.

)tr. *
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Zarzqd Dr6g Woj ew6dzki ch
ul. 5 Wileiskiej Brygady AK 28 b

10-602 Olsztyn

www.zdw.olsztyn. pl

tel. (89) s26 1-9 00

fax (89) 539 98 76

sekreta riat@zdw.olsztyn. pl

zDW.TDls330lsosl2Ot8 Olsztyn dn. 30.07.2018 roku

DECYZJA

Napodstawieart.29ust. 1i3orazart.21 ust. 1a ustawyodrogachpublicznychzdnia2Tmarca1985r.(t'j.Dz.U.

z2Ol7 roku, poz.2222l i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postQpowania administracyjnego (t. j. Dz.U.z2Ol7

roku, poz. 1,ZS7l, dziatajqc zupowa2nienia ZarzEdcy Drogi tj. ZarzEdu Wojew6dztwa Warmirisko-Mazurskiego,

po rozpatrzeniu wniosku 2dnia24.07.2018 roku (otrzymanego dnia 25.07.2018 roku), zto2onego przez Gminq Jeziorany

z siedzibq ul. plac Zamkowy 4, t1,-32oJeziorany, w imieniu kt6rej dziala pelnomocnik Pan Krzysztof Pylifiski, ul. Kolobrzeska

L3il7S,10-444 Olsztyn, dotyczqcego wyra2enia zgody na przebudowq zjazdu publicznego z drogi wojew6dzkiej

udziela siq zezwolenia

na przebudowq zjazdu publicznego z drogi wojew6dzkiej Nr 593 Milakowo - Dobre Miasto - Jeziorany - Lutry - Reszel (dz'

nr 523, obrqb 1G Radostowo, gmina Jeziorany) na dzialke nr 52612, obrqb 16 Radostowo, gmina Jeziorany (ok km 38+246

strona lewa) w miejscu okre5lonym na zatqczonej do niniejszej decyzji mapie (zatqcznik nr 1), stanowiqcej integralnq czq56

niniejszej decyzji oraz
oPiniuie sie Pozvtvwnie

przedto2onq dokumentacjq technicznq przebudowy zjazdu publicznego (zaiacznik nr 2), stanowiqcq integralnq czQ5i niniejszej

decyzji, na ni2ej podanych warunkach:

1. Nale2y zlikwidowai pozostatosci po istniejqcym 4eidzie poprzez wykonanie pasa zieleni, a wzdlu2 drogi

wojew6dzkiej wYkonai 1 m Pobocza'

2. Zgodnie zrozporzqdzeniemMinistraTransportuiGospodarki Morskiejzdnia2marcalgggr.wsprawiewarunk6w

technicznych jakim powinny odpowiadai drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U.20L6, poz. 124) ziazd publicznv

winien mie6:

a) szerokoi6 nie mniejszq nii 5,0 m, w tym jezdnie o szeroko6ci nie mnieiszei nii 3,5 m i nie wiekszei nii

szerokoS6 iezdni na drodze,

b) nawierzchniq twardq w granicach pasa drogowego'

c) przeciqcie krawqdzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrqglone tukiem kotowym o promieniu nie mniejszym

ni2 5,0 m,

d) pochylenie podtu2ne zjazdu w obrqbie korony drogi dostosowane do jej uksztattowania,

e) na dtugoSci nie mniejszej ni|7,o m od krawqdzi korony drogi pochylenie podtu2ne nie wiqksze ni25%

a na dalszym odcinku nie wiqksze ni2 L2o/o'

z. odwodnienie zjazdu winno by6 zaprojektowane w spos6b uniemoiliwiajEcy splyw w6d opadowych ze zjazdu

i z terenu dzialki lnwestora na drogq'

3. Zlazd z drogi powinien byi zaprojektowany i wybudowany w spos6b odpowiadajEcy wymaganiom wynikajqcym

zjego usytuowania i przeznaczenia, a w szczeg6lno5ci powinien byi dostosowany do wymog6w bezpieczehstwa

ruchu na drodze, wymiar6w gabarytowych pojazd6w dla kt6rych jest przeznaczony oraz wymagari ruchu pieszego'

4, Koszt przebudowy zjazdu wraz z usuniqciem kolizji z istniejqcymi urzqdzeniami infrastruktury technicznej,

zieleniq oraz koszt budowy koniecznych drogowych obiekt6w iniynierskich w pasie drogowym i urzqdzeri

bezpieczeristwa ruchu, zwiqzanych z funkcjonowaniem tego ziazdu, ponosi lnwestor.

5. utrzymanie zjazdu nale2ei bqdzie do wta6cicieli lub u2ytkownik6w grunt6w przyleglych do pasa drogi zgodnie

z art. 30 Ustawy o drogach publicznych (t j Dz' U' z2OI7' poz'22221'

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 5 4 Kodeksu postQpowania administracyjnego odstqpuje siq od uzasadnienia, poniewa2

decyzja niniejsza uwzglqdnia w cato5ci interes stron'

POUCZENIE

1. Inwestor lub Wykonawca dzialajqcy z upowa2nienia lnwestora, na miesiac przed planowanvm rozpoczeciem

rob6t, winien zto\y( w Rejonie Dr6g Wojew6dzkich w Kqtrzynie, ul. Baftycka 20, 11-400 Ketrzyn, wniosek

o wydanie decyzii administracyjnej na pozwolenie prowadzenia rob6t w pasie drogowym, dolaczajEc do niego:

certyfikat systemu Tarzqdzania Jako6ciq nr 84412OQ9 PN-EN lso 9001:2009



5.

6.

Zarzqd Dr6g Wojew6dzkich
ul. 5 Wileiskiej Brygady AK 28 b
10-602 Olsztyn

www.zdw.olsztyn. pl

tel. (89) s26 19 00
fax (89) 539 98 75

sekreta riat@zdw.olsztyn. pl

a. harmonogram rob6t,
b. projekt tymczasowej organizacli ruchu (3 egzemplarze) na czas trwania rob6t budowlanych w pasie

drogowym, sporzqdzony na planie sytuacyjno - wysokoSciowym zgodnie z wymogami Rozporzqdzenia
Ministra lnfrastruktury z dnia 23 wrze6nia 2OO3 r. w sprawie szczeg6lowych warunk6w zarzqdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzeniem (Dz. U. Nr L77, poz, !7291,
zaopiniowany przez Komendq Wojew6dzkq Policji w Olsztynie izatwierdzony przez Marszalka
Wojew6dztwa Warmirisko- Mazurskiego - Biuro ds. dr6g ul. Glowackiego 17, 10-447 Olsztvn
(tel. 89/512-s8-121,

c. odpis niniejszej decyzji,
d. uzgodnionq dokumentacjq technicznq do wglqdu.

Za zajqcie pasa drogowego na czas prowadzonych rob6t zostanie naliczona oplata zgodnie z:
a. art.40 ust.1 i 2 pkt.1, ust.3 i ust.4 Ustawyo drogach publicznych zdnia2l marca 1985 r. (t.j. Dz. U.

22017 roku,poz.2222),
b. Uchwalq nr XXIV/328/04 Sejmiku Wojew6dztwa Warmirisko - Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2eO4 r.

w sprawie ustalenia wysokoSci stawek oplat za zajqcie pasa drogowego dr6g wojew6dzkich na terenie
wojew6dztwa warmirisko - mazurskiego na cele nie zwiqzane z potrzebami zarzqdzania drogami
lub potrzebami ruchu ( Dz. tJrz. Woj. Warmiisko - Mazurskiego Nr L39 z dnia L1 paidziernika 2OO4 r,,
poL,1726],.

Zezwolenie ninieisze wvgasa, ieieli w ciagu 3 lat od datv iego wvdania ziazd nie zostanie wvbudowanv.
Powvisza decvzia vwwoluie skutki prawne po uzvskaniu pozwolenia na budowe lub dokonaniu zgloszenia
budowv albo wvkonvwania rob6t budowlanvch w trvbie i na zasadach okreilonvch w przepisach ustawv z dnia
7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t. i. Dz. U. z 2O1g r.. poz. 1ZO2).
Od niniejszej decyzji stuZy stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwotawczego w Olsztynie,
ul. Kajki to/1.22a poSrednictwem Zarzqdu Dr6g Wojew6dzkich w Olsztynie w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania od niniejszej decyzji strona moie zrzec siq prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydat decyzjq. Z dniem dorqczenia ZDW w Olsztynie
o6wiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniE ze stron postepowania, decyzja staje
siq ostateczna i prawomocna. Oznacza to, 2e decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest moiliwosci
zaskar2enia do WSA. Po zto2eniu o5wiadczenia nie jest moiliwe skuteczne cofniqcie oiwiadczenia o zrzeczeniu siq
prawa do wniesienia odwolania.
Jeieli niniejsza decyzja zostata wydana z naruszeniem przepis6w postepowania, a konieczny do wyjaSnienia zakres
sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniqcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwotaniu, organ
odwolawczy przeprowadza postQpowanie wyjaSniajqce w zakresie niezbqdnym do rozstrzygniqcia sprawy. organ
odwolawczy przeprowadza postQpowanie wyjaSniajqce tak2e w6wczas, gdy jedna ze stron zawarla w odwotaniu
wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postepowania wyja5niajEcego w zakresie niezbqdnym do
rozstrzygniqcia sprawy, a pozostate strony wyrazity na to zgodq w terminie czternastu dni od dnia dorqczenia im
zawiadomienia o wniesieniu odwolania, zawierajqcego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy
postepowania wyjaSniajqcego w zakresie niezbqdnym do rozstrzygniQcia sprawy.

6.

9.

W zalaczeniu:
1. Mapa z lokalizacjq zjazdu
2. Projekt zjazdu

Gmina Jeziorany, ul. Plac Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany

Do wiadomosci:
1. RDW Ketrzyn
2. a/a

Sporzqdzil: Rafal chechlowski rel. (89) s26 19 26 e-mail: rafal.chechlowski@zdw.olsztyn.pl

certyfikat systemu zarzqdzania Jako5ciq nr 844/zoo9 pN-EN lso 9001:2009
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Jr, Opis techniczny
Do proj ektu budowlanego preUdo.6zi azdu public znego.

1. Podstawa opracowania:
Warunki techniczne dotycz1ce dr6g publicznych i ich usytuowania
Wizja lokalna
Mapa l:500

2. Stan istniej4cy
Zjazd z DW593 jest nieutwardzony. Teren zielony nienrzqdzony. Droga dojazdowa jest
drog4 poln4 nieutwardzon4 szerokoSci 3-3,5m.

3. Zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zjazdupublicznego z DW593 na
dzialkg 52612.

4. Stan projektowany.
4. 1 Rozwi ryanie sytuacyjno-wysokoSciowe.
Dojazd.
Zaprojektowano utwardzenie terenu dzialki budowlanej na dlugoSci20m i szerokoSci
3,5m w celu umo2liwienia dojazdu pojazdom do planowanego zjaziltpublicznego.
tr uki wyokr4glaj4ce dojazdu R:6,5m.

Ziazd publiczny.
Zaprojektowano zjazd szerokoS6 jezdni 5m. Spadek podtuZny zjazdu3,syo, spadek
poprzeczfiy 2%o. tr-ttki wyokr4glaj4ce R:5m.

Proj ektowana nawierzchnia zjazdt:
- kostka betonowa gr.8cm na 4 cm podsypce cementowo-piaskowej
- kruszywo lamane mechanicznie stabilizowane 0/31,5mm gr.20cm spelniaj4ce

wymagania warunk6w technicznych WT-4 2010 dla warstwy podbudowy
zasadnicz€j

- kruszywo 0/63mm gr. 15cm spelniaj4ce wymagania warunk6w technicznych WT-4
2010 dla warstwy odsqczaj4cej.

Nawierzchnig naleZy ograriczyc krawgznikiem betonowym o wymiarach l5x30cm na

lawie betonowej z oporem z betonu Clzl15 obniZonym do poziomu jezdni.

Pomigdzy DW593, a projektowanym zjazdemkrawg2nik wtopiony do poziomu jezdni
na lawie betonowej zwyklej.

Roboty ziemne.
Roboty ziemne ograrriczaj4 sig do wykopu koryta pod nawierzchnie.
Wody opadowe odprowadzone na przylegly teren.

mgr inz. Genowefa .rt"U\f\



BIOZ
l. Informacja dotyczqca bezpieczefstwa i ochrony zdrowia ze wzglgdu na specyfikg
projektowanego obiektu budowlanego

1.1. Zakres rob6t oraz kolejnoSd realizacji przebudowy wjazdu
Specyfik4 rob6t drogowych budowanego zjazdu jest zagrozenie bezpo5rednim sqsiedzwem ruchu
mechanicznego sprzgtu i pojazd6w budowy oraz ruchu samochodowego. Konsekwencj4 tej sytuacji jest
koniecznoSi dostosowania organizacji rob6t do zastanych warunk6w, ich oznakowanie oraz przeszkolenie
i wyposaZenie zatrudnionych pracownik6w w Srodki zapewniaj4ce im ochrong.

l.l. l.Prace prrygotowawcze
a) roboty pomiarowe, wylyczenie obiekt6w, ozrakowanie terenu budowy (wyznaczenie stref
prowadzenia rob6t i oddzielenie ich od ruchu os6b postronnych),
b) prace inwentaryzacyjne element6w istniej4cego zagospodarowania i ich zabezpieczenie,
c) wytyczenie obszar6w ograniczeri w ruchu dla ruchu samochodowego i pieszego, omakowanie
obszaru prowadzenia prac,
d) organizacj a zaplecza wykonawcy,
e) wykonanie przekop6w kontrolnych i identyfikacja sieci uzbrojenia podziemnego.

1.1.2. Prace rozbi6rkowe
Nie dotyczy

1.1.3.Roboty ziemne.
a) formowanie koryta zjazdu,
b) zaggszczanie warstwowe konstrukcji ziemnych,

1.1.4.Roboty drogowe
Ustawienie krawgznika i obrzeLry na lawie betonowej zwyklej, wykonania nawierzchni zjazdu.

2. W ykaz istniej qcych obiekt6w budowlanych :

a) droga, infrastruktura podziemna

3. Elementy zagospodarowania terenu mogqce stwarzad zagroilenie bezpieczeflstwa
i zdrowia ludzi
- zagrolerrie og6lne ruchem pojazd6w mechanicznych budowy,
- dow6z i rozkladanie mechanicme material6w do konstrukcji nawierzchni zjazdu,
- ruch pojaz<i6w samochodowych wzdluz drogi
- moZliwoSd wyst4pienia niezewidencjonowanych na mapie sieci podziemnych uzbrojenia
terenu.

4. Zagroilenia mog4ce wystqpid podczas rob6t :

- naraZenie na potr4cenie robotnik6w oraz pieszych przez polazdy
- uszkodzenie ciala przez pracuj 4cy sprzgt budowlany,
- zagrohenia wynikaj4ce z nadmiernego halasu,
- zagrohenia wynikaj4ce z nadmiernego zapylenia,

5. Spos6b provradzenie instruktaZu.

Insffuktaz powinien by6 prowadzony bezpoSrednio przed przyst4pieniem do rob6t stanowi4cych

zagrolenie.
Instruktaz winien wskazywa6 wszelkie niebezpieczeistwa zwiqzane z wykonywaniem powyZszych rob6t
(prace przy wysokich temperaturach, w czasie rob6t ziemny ch, prry pracy maszyn drogowych takich jak:

koparki, spycharki, frezarki, walce, pily, kompresory, samochody i inny sprzgt wystgpuj4cy na budowie) i
w spos6b zabezpieczenia sig przed nimi takimi jak rozs4dek, rozutaga, opanowanie, przemySlana praca oraz

stosowanie Srodk6w ochrony osobistej takich jak ubrania ochronne, kaski, ip.
Istotnym elementem jest wyja6nianie koniecznoSci pracy zgodnie z harmonogramami i projektem

organizacji rob6t. Wykonywanie czynnoSci zgodnie z posiadanyni kwalifikacjami, umiejgtnoSciami i
kompetencjami.
Wazre jest uczuienie pracownik6w na wlaSciwe stosowanie zasad ppoZ.Wrazz instruowaniem o

miejscach wystgpowania sprzgtu ppo2. i poinstruowaniem ich o sposobie jego uzywania ( koce

gaSnicze, gaSnice rtp.)



Niezbgdne jest poinstnrowanie pracownik6w o zasadach postgpowania w przypadku wyst4pienia
wypadku, o zasadach pierwszej pomocy, o drogach ewakuacyjnych.
Zasadnicz4 spraw4 jest zapewnienie wlaSciwego dozoru oraz wlposaZenie pracownik6w w Srodki
lqcmoSci wazz instrukcj4 ich stosowania.

6. Srodki techniczne i organizacyjne.
Przedprrystqpieniem do wykonywania wykop6w pracownicy winni zostai przeszkoleni

w zakresie ich bezpieczefstwa wykonania. Nale2y zastosowa6 nastgpuj4ce Srodki bezpieczefstwa:
- roboty bgdq przeprowadzone pod wlaSciwym nadzorem kierownika budowy i pracownik6w dozoru
technicznego, przeprowadzat, jebgdq pracownicy posiadajqcy odpowiednie doSwiadczenie i kwalifikacje,
- roboty budowlane bgd4 prowadzone zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami.
Ponadto przedprrystqpieniem do rob6t naleLry wyznaczyt, przebieg sieci podziemnych.
Roboty w bezpoSrednim s4siedztwie sieci podziemnych nalezy prowadzii szczeg6lnie ostro2nie i pod
nadzorem Kierownika Rob6t i sluzb technicznych wlaScicielaurz4dzenia podziemnego. W odlegloSci 0,5
m od istniejqcych sieci i urz4dzeh roboty naleiry prowadzid rgcmie, bez uirycia sprzgtu mechanicznego
narzgdziami o drewnianych trzonkach. Teren na kt6rym prowadzone s4 roboty ziemne powinien byi
ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegawcze.
OdlegloSi migdzy krawgdziE wykopu a skladowanym gruntem powinna byd mniejsza ni2 3,0m dla grunt6w
pr zepuszczalnyc h, 5 metr6w d la grunt6w n i eprzepu szc zalny ch.
Nalez.v opracowa6 i uzgodnii projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy.

Podczas rob6t rozbi6rkowych naleiy stosowad nastgpuj4ce zasady:
Caly teren, na kt6rym odbywa si9 rozbi6rka nale?y uznat za strefg niebezpiecutq, ogrodzi6 i oznakowai
tablicami $trzegawczymi. Przed przyst4pieniem do rozbi6rki pracownicy powinni byd zapoanani z
programem rozbi6rki, kolejnoSciq rob6t, o istniejqcych zagrozeniach oraz z bezpieczrym sposobie jej
wykonania, obalanie konstrukcji poprzez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.

Zaleca sig zastosowad nastgpuj4ce Srodki bezpieczeristwa :

- roboty przeprou,adzii pod zwigkszonym nadzorem kierownika budowy lub upowaznionego dozoru
technicznego,
- przepron,adzaC je powinni pracownicy posiadajqcy odpowiednie przeszkolenie,
- pracownicy korzystad bgdq ze Srodk6w ochrony indywidualnej np. rgkawice ochronne, kamizelki, kaski
oraz buty i okulary ochronne.
- obszar robot powinien byi ogrodzony, odwodniony i zabezpieczony przed dostgpem os6b
postronnych.

Srodki zabezpieczaj4ce zastosowane na placu budowy orazw strefach niebezpiecznych na placu i w
ich poblDu:
- zastosowanie omakowania informuj 4cego i ostrzeg aw cze go,
- wyl4czenie czgSci drogi z ruchu kolowego na czas prowadzenia rob6t najezdni,
- oztaczenie srref niebezp teczny ch,
- wyznaczenie stanowisk pracy sprzgtu i ludzi,
- wyznaczenie miejsc bieZ4cego skiadowania material6w,
- stosowanie Srodk6w ochrony indywidualnej i zbiorowej,
- nadzfir kierownika budowy lub upowaZnionego dozoru budowy (np. brygadzisty),
- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skof,czeniu rob6t,
- zastosowanie dodatkowych, indywidualnych Srodk6w bezpieczeristwa:
- helmy ochronne,
- okulary i maski ochronne
- obuwie ochronne i robocze,
- ochrona na usz_v

- ubrania ochronne stosovrnie do rodzaju rob6t,
- kamizeiki odblaskowe.
Budowa powinna byi pirowadzona zgodnie z wykonanym przez Wykonawca projektem organizacji
budowy i harmonogramem zatwierdzonymi przez Inwestora.
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