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PRZENOŚNA SCENA DREWNIANA 
Specyfikacja:

1. Scena terenowa składana drewniana na stelażu metalowym, składająca się z 

       9 ( dziewięciu) oddzielnych elementów-podestów. Podesty oddzielne składne- 

       dowolnie łączone w kombinacje o   maksymalnych wymiarach pojedynczego podestu  

        2m x 2m. plus schodki w elementach o wymiarach 1m x  30cm.

2. Drewniana podłoga z drewna sosnowego, grubość: 45 mm   zdejmowana  o wymiarach 1m x 2m , polakierowana nie śliska

3. Nogi regulowane  z zabezpieczeniem z grubej gumy umożliwiającej montaż sceny na drewnie. Jednocześnie zabezpieczenie gumowe winno być w takiej wielkości zabezpieczającej zapadanie się nóg na grząskiej powierzchni.

4. Po zamontowaniu sceny terenowej scena musi tworzyć spójną, stałą, bezpieczną całość, jednocześnie scena po złożeniu powinna być łatwa w transporcie

Drewniana skrzynia na kółkach, z siedziskiem – specyfikacja
1. Drewniana skrzynia z siedziskiem w naturalnym kolorze drewna o wymiarach 80cm (dł.) x 60cm (szer.) x 40cm (wys.)

2. Otwierana od czoła.

3. Część górna skrzyni (nieruchoma) jest siedziskiem tapicerowanym w kolorze neutralnym

4. Zamykana na zamek nie przeszkadzający w siedzeniu.
5. Skrzynia powinna posiadać 4 kółka.
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